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MEMORIA  

 

1. ANTECEDENTES 

 

Por encargo de la Junta de Compensación del Sector SUS – 11 “FERIAL” del Plan General de Cieza, se 

redacta el proyecto de Urbanización del citado sector estableciendo para su ejecución 2 fases de actuación 

consecutivas y por tanto se adjuntan a la totalidad del proyecto planos y mediciones desglosadas.  

 

El presente proyecto de construcción desarrolla los diseños y calidades del Plan Parcial aprobado por el 

Ayuntamiento de Cieza y las directrices del Plan General de Ordenación Urbana de Cieza. 

 

Habiendo recibido comunicación por parte del Ayuntamiento de Cieza de la resolución a diferentes 

alegaciones por parte de diversos propietarios al Proyecto de Urbanización de la U.A. Única del Plan Parcial 

del Sector SUS-11, tras la exposición pública de la aprobación inicial del mismo, así como resolución de la 

D.G. de Medio Ambiente por la que se formula Informe de Impacto Ambiental del mismo proyecto, adaptamos 

el presente Proyecto de Urbanización subsanado en los apartados que se describen a continuación y que 

han sido estimados en las alegaciones presentadas. Así mismo, se adjunta al presente proyecto un Anexo 

Ambiental con la información requerida por la D.G. de Medio Ambiente. 

 

A continuación, se expresan los cambios introducidos fruto de la estimación de alegaciones o de los informes 

municipales con reparos: 

 

Respecto al informe de fecha 5 de Julio de 2023 de reparos técnicos respecto al Proyecto de Abril 2023: 

A continuación, se realiza un listado de subsanación según el orden establecido en la lista de 
reparos. 

1) Se solicita el Proyecto de Reparcelación firmado digitalmente por los técnicos 
redactores. 
Se incorporan las firmas de los 2 técnicos redactores. 

2) Faltan los planos 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.2 y 7.3 del Estudio Hidrológico redactado por 
ARVUM. 
Se incorporan los planos solicitados que por error se omitieron en la última presentación del 
Proyecto. 

3) Faltan mediciones independientes del presupuesto y cuadro de precios de materiales, 
mano de obra y maquinaria en todos los documentos del Proyecto. 
Se incorporan mediciones sin precios, presupuesto y cuadro de precios en todos los 
documentos del Proyecto, tanto en el documento 4 como en los documentos 7.1, 7.1, 7.3, 
7.4 y 7.5 del presente Proyecto. 

4) Se solicita la modificación del trazado de la red de pluviales en los planos 10.1.1 y 
10.1.2 tal y como se anunciaba por los redactores en el anterior documento de 
Proyecto. 
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Se rectifica la contestación a la alegación Decimosegunda g) de la pág. 7 de la Memoria del 
proyecto, que ahora dice lo siguiente: “Se modifica ligeramente el trazado de las redes de 
saneamiento de fecales y de evacuación de pluviales para evitar su paso por la parcela 202 
del polígono 32”. 
 
Así mismo, se corrigen los planos de la red de evacuación de pluviales 10.1.1 y 10.1.2 en el 
sentido comentado de que dichas redes no afecten a ninguna parcela privada exterior, tal 
como contestaba la Junta de Compensación a las alegaciones realizadas en la Junta de 
Gobierno Local de 3 de abril de 2023. 
 

5) Se solicita autorización de los propietarios de la parcela de resultado AE-2.1 para el 
paso de canalización del drenaje del barranco de los Cabañiles en su tramo final, tal y 
como he ha hecho para la parcela AE-9. También solicitan conformidad para el paso 
por la parcela municipal QG-S11.1. 
Se adjunta autorización para paso de canalización por la parcela AE-2.1 propiedad de 
CERTAIN (Anejo 17) así como solicitud de conformidad para el paso de canalización por la 
parcela QG-S11.1 
 

6) Se solicita solución justificativa del acceso Sur en tanto en cuanto no se urbanice la 
rotonda exterior al sector sobre la N-301. 
Se elimina el acceso Sur que atravesaba una propiedad privada exterior al sector, 
atendiendo a la alegación ñ.3) presentada en la Junta de Gobierno Local de 3 de abril de 
2023. 
Por tanto, los accesos a la Fase 2 se realizarán provisionalmente por los Ejes 16 y 17 y se 
abre nueva conexión al principio del Eje 14 a carretera existente con conexión a la antigua 
N-301. Ver plano de replanteo 3.1 
 

7) Se solicita incorporación al Proyecto de Urbanización de Planos de embalses 
ajardinados para conexión de avenidas en el Barranco de los Cabañiles. 
Se incorpora modificación y definición de la zona verde ZV-2 (el otro embalse no es zona 
verde, y por tanto se adecúa el terreno, pero no se hace accesible) y sus itinerarios 
accesibles y se plantean especies capaces de sobrevivir episodios de inundaciones. Se 
adaptan las mediciones y presupuesto a los cambios. Ver Plano 10.1.2 

8) Incluido en punto 7 
9) Incluido en punto 7 
10) Incluido en punto 7 

 
11) Las medidas 41 a 42 del anexo I no se han tenido en cuenta. 

Respondiendo a la medida 41, confirmamos que en el caso de que existan en este sector 
especies de flora protegida, serán respetadas y si no fuese posible, se solicitará su 
trasplante o reposición tal y como se indica en el artículo 5 del decreto nº 50/2003 de 30 de 
mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de 
Murcia.  
 
En referencia a la medida 42, las Zonas Verdes se han diseñado respetando en la medida 
de lo posible el planteamiento natural con especies de vegetación autóctona. Esas especies 
usadas en nuestro proyecto proceden de la región “Sub-bética murciana” nº36 según 
establece el RD 289/2003 de 7 de marzo sobre comercialización de materiales forestales de 
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reproducción. Estas nuevas plantaciones se realizarán durante la parada vegetativa de las 
plantas.  
 
En referencia a la medida 43, el porcentaje de marras será inferior al 20% después de 2 
años plantadas para que se consideren exitosas y se irán reponiendo hasta alcanzar el 
porcentaje de éxito. Por otro lado, se llevará un seguimiento mediante un Programa de 
Vigilancia ambiental en el que se tengan en cuenta estos porcentajes de éxito. 
 
Estas 3 subsanaciones se encuentran en las páginas 15 y 16 respectivamente, del archivo 
PDF 1 del Anexo Ambiental (Documento 6) de la memoria del Proyecto de Urbanización. 
 

12) Error en el cálculo de la pérdida de Stock de Carbono. 
En cuanto a la justificación de la pérdida del stock de carbono, referente a la medida 44, se 
ha realizado la corrección de la zona de actuación incluida en el ámbito subtropical europeo 
con Cveg=37, corrigiendo por tanto los resultados. Esta corrección se encuentra en la 
página 20 del archivo PDF del anexo ambiental de la memoria del proyecto de urbanización. 
 

13) No se ha incorporado una zona de aparcamiento de bicicletas (medida 47) 
En referencia a la medida 47, se ha diseñado una zona de aparcamiento de bicicletas 
situadas en las zonas verdes, incluidas en los planos 4.3.1 y 4.3.2 del proyecto de 
urbanización y en el apartado 02.03.03 Mobiliario urbano. Punto 02.03.03.04 de las 
mediciones y presupuesto de dicho proyecto. Esta medida queda recogida en la página 28 
del anexo ambiental de la memoria del proyecto de urbanización. 
 
Además, el Ayto completará sus parcelas de ocio en función de su configuración y demanda 
y se situarán los aparcamientos de bicicletas que se estimen oportunos. 
 

14) Aportar medidas que permitan el 100% de autogeneración energética y autoconsumo. 
Según la medida 48, no es necesario un estudio de energías alternativas implantada en el 
ámbito del sector SUS 11, puesto que no necesitamos energía para bombas de impulsión 
en agua de riego ya que existe presión suficiente para tal fin. Y en cuanto al alumbrado 
público, cada una de las luminarias será alimentada con su propia placa de solar 
incorporada en la misma. No existen otros elementos comunes que requieran de energía 
eléctrica. Estas placas para autoalimentación de dichas luminarias se incorporan en la 
medición y presupuesto en el documento 7.5 Proyecto de Alumbrado Público. Y esta 
medida queda corregida en la página 28 del anexo ambiental de la memoria del proyecto de 
urbanización. 
 

15) Provisionalidad de acceso a parcela AE-2.1 desde la antigua carretera mu-301. 
Se plantea un acceso provisional desde la antigua carretera N-301 con carriles de 
incorporación sobre los terrenos municipales previstos para el desdoblamiento de dicha vía. 
Dicha obra provisional mejora el actual estado de los terrenos, preparándolos para la futura 
ampliación del viario municipal. 
Se adjunta en el anexo 17 compromiso de CERTAIN S.L. a la suspensión de uso, o 
demolición de las obras e instalaciones ejecutadas renunciando expresamente a 
indemnización alguna. 
No cabe, en este caso, el depósito de aval para la restitución al estado anterior al ser éste 
contraproducente para el destino final de esos terrenos. Siendo la solución provisional 
adoptada parte de la obra futura del desdoblamiento y por tanto un ahooro futuro al 
financiador de dicha infraestructura. 
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16) Autorizaciones pendientes 

En cuanto a la autorización pendiente del cruce de líneas eléctricas de ADIF, se adjunta 
como Documento nº8 justificación de que la actual conexión autorizada por ADIF (a la 
espera de la autorización para la segunda conexión) es suficiente para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas del sector. 
 

17) Documentación 
 
Se aporta índice explicativo de los títulos de cada parte del proyecto y los archivos a los que 
hace referencia, firmado por los técnicos redactores. 

 

Respecto a la estimación de alegaciones: 

 

Alegación de Fernando Galindo Lucas: 

a.2) Se corrige el presupuesto del Anejo de Control de Calidad. 

b.2) En el Estudio de Seguridad y Salud, en su página 9, se corrige la superficie del ámbito expresando la 

correcta de 503.716,73 m2, (no la que erróneamente constaba ni la que se alega de 507.928,61, también 

incorrecta). 

b.3) En el Anejo de Telecomunicaciones se corrige el texto del nombre del proyecto por el correcto. 

b.4) Se incorpora solicitud a la Dirección General de Carreteras para la ejecución de un tramo en INCA de la 

red de fecales a su paso por la carreta nacional T-511 (T301a). 

c.3) Se corrigen las citas erróneas a leyes derogadas en el Pliego de condiciones. 

d.1) Se completa el Proyecto con los cuadros de precios de mano de obra, maquinaria y materiales. 

d.2) Se separan las mediciones y presupuesto.  

En cuanto a los proyectos eléctricos, se renombran las fases (erróneamente llamadas UA1 y UA2), se corrige 

el CIF municipal, se especifica que el centro de seccionamiento nombrado como MERCADONA se incluye a 

efectos meramente informativos y sin repercusiones económicas para los miembros de la Junta de 

Compensación, se corrige en el pliego las leyes derogadas y el IVA del 16% al 21%. 

 

Alegación de María Lourdes Guirao Durá y otros: 

Punto 2: El presupuesto de obras de urbanización incluido en el Proyecto de Reparcelación aprobado 

definitivamente es de 7.424.885,91€. En el presente Proyecto de Urbanización el PEM asciende a la cantidad 

de 8.443.807,33€ lo que supone tan solo un incremento del 13,72% debido a los cambios introducidos por el 

EIA. En cualquier caso, y dada la situación de precios de mercado actual, se trata de una estimación, que 

podrá variar al alza o baja en el momento de su contratación. 

Punto 3: Se especifica con más claridad el plazo de ejecución por fases en el apartado 12 de la memoria. 

Punto 4: En el documento de faseado se justifica la idoneidad de las fases planteadas. 
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Punto 5: Como se indica en el punto 3, los plazos asignados a cada fase se reflejan en el apartado 12 de la 

Memoria y en el proyecto de reparcelación aprobado definitivamente se contempla la forma en que los 

propietarios afectados por las fases contribuyen en proporción a sus derechos. 

Puntos 6 y 7: Están en relación con lo ya contestado en los puntos 3, 4 y 5. 

 

Alegación de José Morcillo Martinez y Maria Josefa Morcillo Martínez: 

Alegación DECIMOSEGUNDA b) Se cambia el título del proyecto en los documentos donde aparece por” 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA UNICA DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUS-11 “FERIAL” 

DEL PGOU DE CIEZA. MURCIA. 

Alegación DECIMOSEGUNDA f) En cuento a la Recogida de Residuos Domiciliarios, y puestos en contacto, 

el equipo redactor, con la concejalía de economía circular, nos indican que los contenedores no serán 

soterrados, es decir, irán en superficie. En cuanto al número y tipología, no puede ser objeto del presente 

proyecto, ya que al no ser un plan parcial residencial donde es más sencillo calcular el volumen de residuos, 

será más adelante, cuando empiecen a implantarse industrias o comercio cuando se estudien las 

necesidades de las mismas. También se nos indicó la incoherencia de instalar contenedores en un Plan 

Parcial urbanizado sin industrias al principio ya que, según su experiencia, los contenedores son robados o 

vandalizados. 

Alegación DECIMOSEGUNDA g) Se modifica ligeramente el trazado de las redes de saneamiento de fecales 

y de evacuación de pluviales para evitar su paso por la parcela 202 del polígono 32. 

Alegación DECIMOSEGUNDA i) Se incorpora el nuevo diseño de drenaje propuesto en el EIA y aprobado 

por la CHS. 

Alegación DECIMOSEGUNDA j) Durante la tramitación del EIA se han realizado todas las prospecciones 

arqueológicas indicadas por la GD de Patrimonio y Bienes culturales, no habiendo encontrado nada relevante 

en las mismas. No obstante, se adjunta en el anexo ambiental el Permiso de Actuación Arqueológica con el 

procedimiento a llevar a cabo durante la obra donde se expresan los 2 grados de protección B y C. 

Alegación DECIMOSEGUNDA k) Se añaden los cuadros de precios indicados en el Estudio de Seguridad y 

Salud. 

Alegación DECIMOSEGUNDA m) Se incorpora al EGR las demoliciones que son precisas realizar. 

Alegación DECIMOSEGUNDA ñ.3) de que el acceso al sector se realiza a través de una parcela privada. Se 

adjunta como Anejo 17 Conexión de infraestructuras con MU-301, documento donde Certain SL se 

compromete a solucionar dicho acceso antes de ejecutar las obras en dicha. De no ser así, dicha entidad se 

compromete a dejar utilizar la parte de parcela AE-9 destinada a retranqueo de edificación para uso de paso 

de las infraestructuras necesarias del presente proyecto. 

Alegación DECIMOSEGUNDA p) Se corrige el plazo de ejecución en el Pliego. 

 

Alegación de Pascuala y José Lucas Juliá y otros, además de alegaciones ya corregidas por los anteriores 

alegantes expuestos: 



 

JUNTA DE COMPENSACIÓN  DE LA U.A. U NICA DEL SECTOR SUS.-11 “FERIAL” 
PROYECTO  DE URBANIZACIÓN DE LA  UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA DEL SECTOR S.U.S.-11 “FERIAL” DE  CIEZA, MURCIA 
CMMP Arquitectos  Pág. 8 

a.2) Se corrige la cantidad repetida respecto al IVA y se elimina las referencias a la clasificación del 

contratista al no ser necesaria en este tipo de obras. 

b.3) Se corrige el nombre del Plan Parcial en el Pliego del Estudio de Seguridad y Salud. 

b.4) Se corrige error en el nombre del Plan Parcial en el anexo de Telecomunicaciones. 

c.4) Se corrige alusión al Excmo. Ayto. de Murcia en el Pliego de Condiciones. 

 

Resto de alegaciones ya contestadas al ser coincidentes con otras anteriores. 

 

Y a continuación, se enumeran los principales cambios introducidos derivados del Informe de Impacto 

Ambiental, descritos pormenorizadamente en el documento Nº6 Anexo Ambiental adjunto a este proyecto. 

 

- Se transcriben al proyecto de urbanización las diferentes medidas descritas en dicho informe de Impacto 

Ambiental por medio del Anexo Ambiental, incorporándose al mismo como medidas y prescripciones 

ambientales a considerar en las obras de urbanización. 

- Se habilitan y delimitan las áreas de acopio de residuos y de mantenimiento de maquinaria y equipos y se 

reflejan en el plano A-01 del Anexo Ambiental. 

- Se incorpora nuevo estudio de inundabilidad aprobado por la CHS al Anejo 14 de Estudio Hidrológico del 

Proyecto de Urbanización y sus medidas se reflejan en los planos del mismo y del Anexo Ambiental (Plano 

10.1.2). 

- Se incorporan medidas SUDS (Anejo 7 del Anexo Ambiental) y de plantación de arbustos y arbolado (Anejo 

8 del Anexo Ambiental) para la reducción y compensación del impacto de la huella de carbono y el 

aprovechamiento de las aguas pluviales y se reflejan en los planos del proyecto y de dicho Anexo. 

- Se calcula la pérdida de reservas carbono derivadas de las obras del proyecto de urbanización y se 

justifican las medidas de compensación adoptadas para mitigar dicha pérdida (Anejos 1 a 4 del Anexo 

Ambiental). 

- Se refleja el ámbito georreferenciado del área arqueológica de grado B en las distintas fases del proyecto 

(Plano A0-3 del Anexo Ambiental y Plano 01 del Anexo de Fases del Proyecto). 

- Se incorpora y se da continuidad al carril bici desde la Avd. Jiménez Castellanos (Anejo 5 del Anexo 

Ambiental) y se grafía en los planos del proyecto y del Anexo Ambiental (Plano A-02). 

- Se implantarán medidas para que la energía eléctrica del alumbrado público y de otros elementos comunes 

de la urbanización provenga de fuentes de producción renovables (Anejo 6 del Anexo Ambiental) 

 

2. OBJETO 

 

El objeto del presente proyecto es la definición de las obras comprendidas en el Sector SUS – 11 “FERIAL” 

del Plan General de Cieza, incluyendo las acometidas y entronques externos al Sector. 

 



 

JUNTA DE COMPENSACIÓN  DE LA U.A. U NICA DEL SECTOR SUS.-11 “FERIAL” 
PROYECTO  DE URBANIZACIÓN DE LA  UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA DEL SECTOR S.U.S.-11 “FERIAL” DE  CIEZA, MURCIA 
CMMP Arquitectos  Pág. 9 

3. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 

El Sector está ubicado al Este del casco urbano de Cieza y los límites que lo definen son los siguientes: 

• Norte: Línea de ferrocarril Madrid-Cartagena 

• Este: Suelo urbanizable no sectorizado de actividad económica SUNS-6 

• Sur: Carretera Nacional 301, ya cedida al municipio. 

• Oeste: Carretera Nacional 301, ya cedida al municipio. 

 

4. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Topográficamente, las rasantes del viario se ajustan en lo posible al terreno existente permitiendo la 

generación de las explanadas comerciales y la canalización por gravedad de los vertidos de fecales y 

pluviales. 

Las redes se diseñan de acuerdo al “faseado” previsto en la ejecución, de manera que puedan funcionar con 

absoluta autonomía. La compañía Aguas de Cieza aporta e indica los puntos de entronque y acometidas 

para ambas fases.  

 

5. TOPOGRAFÍA 

 

Se ha realizado una cartografía específica a escala 1/5000 mediante un vuelo fotogramétrico. 

En el ANEJO CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA se reseñan las bases de replanteo y se adjunta plano de 

localización de los mismos. 

 

6. SERVICIOS 

 

Se proyecta la instalación de los servicios siguientes: 

- Red Viaria 

- Red de Saneamiento y Pluviales. Canalización de Ramblas colindantes. 

- Red de Agua Potable 

- Red Eléctrica en media tensión y centros de transformación 

- Red de canalizaciones para alumbrado del viario 

- Instalación de Alumbrado Público 

- Obra civil de canalizaciones para telefonía y comunicaciones 

- Red de riego y Jardinería 

- Mobiliario Urbano 

- Señalización vertical y horizontal 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Los distintos capítulos del proyecto definen la instalación de los servicios citados, que cumplen con los 

estándares de calidad que exige la normativa municipal y las demandas de las compañías suministradoras 

(Aguas de Cieza, Iberdrola, Telefónica, etc.)  

 

7.1 COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

 

En función de la situación de servicios bajo aceras o calzadas, se propone una sección de ordenación de los 

mismos. 

Los servicios bajo acera (ordenados desde la línea de fachada hasta el bordillo) serán los siguientes: media 

tensión, red de abastecimiento y alumbrado público. 

Los servicios bajo calzada (ordenados desde la línea de fachada hasta el bordillo) serán los siguientes: 

telefonía y red de saneamiento con sus correspondientes entronques a parcela en cada uno de los pozos. 

Los servicios debajo de la mediana serán red de riego y red de alumbrado público.  

 

7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Comprende el despeje y desbroce del terreno, la eliminación de una capa de 25 cm de espesor medio de 

tierra vegetal  y la ejecución de desmontes y terraplenes pertinentes para la construcción de los viales. 

El terraplén será de suelo tolerable coronado por una subbase de suelo adecuado, todo ello compactado al 

100% del PM, salvo en la zona de jardines que podrá ser del 95% del PM. 

Según los datos aportados por el estudio geotécnico, contamos con una explanada tipo E2 para todo el 

sector y una capa de 55 cm de suelo seleccionado. Ver ANEJO MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

7.3 RED VIARIA Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 

7.3.1 ACCESOS 

 

El sector cuenta con dos accesos. Uno es la rotonda que forma parte del sistema general vinculado, y el otro 

forma parte del desarrollo del sector colindante al Sur. No obstante, hasta que esto ocurra se realizará un 

acceso de forma transitoria. 

 

Respecto al acceso planteado a la parcela AE-2 desde el S.G. es de carácter transitorio hasta la futura 

ampliación municipal de la misma por parte del Ayuntamiento. 

 

7.3.2 SECCIONES TIPO Y EJES 
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Por cumplimiento de la orden de accesibilidad VIV/561/2010, para dejar el ancho de acera (2m) libre de 

obstáculos se ha dispuesto una solución en la que la acera sale hasta la línea de aparcamiento para albergar 

las farolas, de esta manera también la iluminación queda más centrada en el ancho del vial. 

 

- Sección A-A’: sección tipo de 19,00 m, con dos aceras de 2 m, dos calzadas de 4m con aparcamiento en 

línea de 2.5 m separadas por una mediana de 2 m. 

- Sección B-B’: sección tipo de 19,00 m, con dos aceras de 2 m, dos calzadas de 4m con aparcamiento en 

línea de 2.5 m separadas por una mediana de 2 m. 

- Sección C-C’: sección tipo de 13.50 m, con dos aceras de 2 m, dos calzadas, una de 3.5 m. y otra de 3.5 m 

con aparcamiento en línea de 2.5 m. 

- Sección D-D’: sección tipo de 16,00 m, con dos aceras de 2 m, dos calzadas de 3.5 m con aparcamiento 

en línea de 2.5 m. 

- Sección E-E’: sección tipo de 21,00 m, con dos aceras de 2 m, dos calzadas de 3.5 m con aparcamiento 

en batería de 5 m. 

- Sección F-F’: sección tipo de 17,00 m, con dos aceras de 2 m, dos calzadas, una de 3.5 m y otra de 3.5 m 

con aparcamiento en batería de 5 m. 

- Sección G-G’: sección tipo de 13.5 m, con dos aceras de 2 m, dos calzadas, una de 3.5 m y otra de 3.5 m 

con aparcamiento en línea de 2.5 m. 

- Sección H-H’: sección tipo de 21,00 m, con dos aceras de 2 m, dos calzadas de 3.5 m con aparcamiento 

en batería de 5 m. 

 

7.3.2 PAVIMENTO DE CALZADAS 

 

Del catálogo de firmes de la instrucción española de carreteras se han elegido 2 tipos de firmes: 

 

Para el vial principal, sección tipo de 19,00 m, con dos aceras de 2 m, dos calzadas de 4m con 

aparcamiento en línea de 2.5 m separadas por una mediana de 2 m, se ha proyectado el firme tipo 3221 

compuesto por las siguientes capas: 

6 cm de aglomerado asfáltico S-12. 

9 cm de aglomerado asfáltico G-20. 

35 cm de zahorra artificial, como capa de base, en tongadas de 15 y 20 cm. 

 

Para los viales secundarios se ha proyectado el firme compuesto por las siguientes capas: 

4 cm de aglomerado asfáltico S-12. 

6cm de aglomerado asfáltico G-20. 

35 cm de zahorra artificial, como capa de base, en tongadas de 15 y 20 cm. 
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Ver ANEJO FIRMES Y DOSIFICACIONES. 

 

En todo caso, se cumplirán los artículos 2.5.2.b de la Normativa del PGMO de Cieza y punto 4.1.1. de la 

Normativa del Plan Parcial SUS-11 “Ferial”. 

 

7.3.4 PAVIMENTO DE ACERAS 

 

De acuerdo a los artículos 2.5.2.b de la Normativa del PGMO de Cieza y punto 4.1.1. de la Normativa del 

Plan Parcial SUS-11 “Ferial”: 

 Las aceras de realizarán sobre terreno natural debidamente compactado. 

 Se delimitarán con bordillo prefabricado de hormigón bicapa (BR.1) C3 28x17 R6 UNE 127025.  

 Se pavimentarán de acuerdo a las siguientes capas: 

- Solera de hormigón coloreado HM-20 de 15 cm (>10 cm) de espesor con acabado texturizado y 35 

cm  (>10 cm) de zahorra artificial.   

- Baldosa de Terrazo o adoquín según criterio municipal. 

 

Las zonas de vado en aceras y pasos en mediana se pavimentarán de acuerdo a la Orden VIV/561/2010, de 

1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

7.3.5 PAVIMENTO DE MEDIANA  

 

La mediana se delimitará con bordillo montable prefabricado de hormigón bicapa 

(BR:”) C7 22x20 R6 UNE 127025, y se terminará con césped artificial sobre capa de zahorras artificiales de 

25 cm de espesor, interponiendo entre ambas una malla antihierbas de polipropileno (peso mínimo 140 

gr/m2) color negro tratada con anti U.V. 

 

7.3.6 TRATAMIENTO EN GLORIETAS 

 

En las glorietas se extenderá una capa de 4 cm de árido de trituración (5/15mm), sobre una base de tierra 

vegetal de 80 cm, interponiendo entre ambas una malla antihierbas de polipropileno (peso mínimo 140 gr/m2) 

color negro tratada con anti U.V. 

 

7.3.7 JARDINERÍA Y RIEGO 
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Según el diseño elegido y cumpliendo siempre con la normativa municipal, la mediana del vial principal estará 

dotada de arbolado secuencial cada 10 m provisto de riego por goteo. La especie prevista es Brachychiton o 

similar (tipo indicación municipal). En las rotondas se plantarán olivos y en las zonas verdes se plantarán 

olivos y plantas tapizantes (tipo indicación municipal), provistos de riego por goteo. 

 

7.3.8 MOBILIARIO URBANO 

 

De acuerdo a la normativa de Plan Parcial en el artículo 4.1.1 Red viaria y Espacios Libres y el artículo 2.5.2 

c de las normas del PGMO se proyecta zona de Juegos de niños, así como bancos y papeleras en las zonas 

estanciales. 

 

Respecto al cumplimiento de que “la recogida de residuos se hará mediante contendores soterrados, por lo 

que el proyecto de urbanización correspondiente deberá incluirlos específicamente en su mobiliario urbano, 

habilitando los espacios necesarios en la red viaria para su ubicación” 

El sector SUS-11, al tratarse de un sector terciario el volumen de residuos orgánicos se estima casi nulo es 

por ello que se hace innecesario la implantación de contenedores soterrados, aunque si se reservan zonas 

en las aceras donde poder ubicarlos en un futuro en el caso de que fueran necesarios. No obstante, las 

futuras implantaciones deberán aportar su gestión de residuos en la tramitación de su actividad.  

 

7.3.9 ZONA VERDE 

 

En cumplimiento al artículo 2.5.9. Tratamiento de los espacios libres del PGMO y el artículo 4.1.1 Red Viaria 

y Espacios Libres del Plan Parcial aprobado: 

 

 La Zona verde de mayor extensión, se proyecta de modo natural y salvaje. Se establecen unas plataformas 

de terreno natural con sus taludes de mampostería, una extensa plantación de olivos acompañada de plantas 

tapizantes (tipo indicación municipal), así como recorridos peatonales en toda su longitud. Se plantean 

cruces al encauzamiento de la rambla mediante puentes de madera. 

 

Las dos zonas verdes más pequeñas se plantean con la misma filosofía que la anterior, una alfombra de 

plantas tapizantes (tipo indicación municipal) y algunos olivos junto con recorridos peatonales y zonas 

estanciales. En la zona más próxima a las parcelas de actividad económica, se proyecta una zona de juegos 

infantiles homologados por la normativa comunitaria europea.  

 

7.4 MUROS DE CONTENCIÓN DE GAVIONES 
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En el conjunto de la obra se considera la ejecución de muros de gaviones a diferentes alturas, todo ello para 

solventar la contención del terreno de las parcelas resultantes y los viales colindantes. 

 

7.5 SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 

De acuerdo a la normativa del PGMO (2.5.4) y del Plan Parcial (4.1.5) se ha diseñado y calculado el trazado 

de la Red de saneamiento y drenaje planteado. 

 

Artículo 2.5.4. Red de saneamiento 

Los Proyectos de las redes de evacuación deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

a) En ningún caso podrán verse afectadas las fincas o propiedades situadas aguas abajo de los puntos de 

vertido por escorrentías procedentes del sector que se urbaniza. 

b) El estudio de saneamiento, además de alcanzar a toda la extensión del sector que se urbaniza, se 

extenderá a la totalidad de las zonas exteriores al mismo en relación con las aportaciones exteriores que 

pudieren tener lugar a través del sector y en tanto dichas zonas exteriores no dispongan de dispositivos 

propios de evacuación. 

AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 

ORDENACIÓN DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN EL ACUERDO 

ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICA TERRITORIAL DE 27 DE 

NOVIEMBRE DE 2007 71 

Para el cálculo de la red de alcantarillado, el caudal mínimo no será inferior al caudal de suministro de agua 

según lo especificado en el artículo 2.5.3., apartado a) de las presentes Normas. 

c) Las secciones mínimas de los desagües no serán inferiores a treinta (30) centímetros de diámetro y las 

máximas velocidades permisibles no serán superiores a tres (3) metros por segundo, cuando los conductos 

sean de hormigón. Para velocidades superiores se adoptarán conductos de gres o de cualquier otro material 

cuya dureza garantice su inalterabilidad contra la acción abrasiva. 

d) En canalizaciones tubulares no se admitirán diámetros superiores a sesenta (60) centímetros, salvo en el 

caso de instalaciones especiales como aliviaderos, sifones, etc. 

e) En todos los conductos de alcantarillado tubular se dispondrán pozos de visita o de registro a distancias 

comprendidas entre treinta (30) y cincuenta (50) metros. Se ubicarán preceptivamente tales pozos en puntos 

singulares de la red, tales como quiebros y cambios de rasantes. 

f) En las cabeceras de las alcantarillas se dispondrán cámaras de descarga automática con capacidad 

mínima de 0,50 m3 y un caudal instantáneo de descarga no inferior a veinticinco (25) litros por segundo. 

g) El saneamiento se realizará preferentemente por el sistema unitario, cuando se vierta a colector de uso 

público. No obstante, en las zonas de edificación con grandes espacios abiertos, cercanos a ríos, arroyos o 

ramblas que puedan servir para la evacuación natural de las aguas pluviales, podrá adoptarse sistema 
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separativo, de manera que se vierta directamente a las vaguadas naturales mediante "aliviaderos de 

crecida". 

h) Podrá también utilizarse el sistema separativo, cuando las aguas residuales hayan de ser tratadas en 

estaciones depuradoras antes de su vertido a cauces públicos naturales a los que, en cambio, podrán 

desaguar directamente y por la superficie del terreno las aguas de lluvia. 

i) Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las depuradoras 

públicas. En los ámbitos donde la topografía del terreno no permita esta solución deberá preverse la 

correspondiente estación depuradora y quedará claramente especificado el régimen económico de 

mantenimiento de la misma. 

En el caso de que la evacuación de aguas residuales industriales se haga directamente a la red de 

alcantarillado sin depuración previa, el efluente deberá estar desprovisto de todos los productos susceptibles 

de perjudicar las tuberías, así como las materias sólidas, viscosas, flotantes, sedimentables o precipitables 

que al mezclarse con otros efluentes puedan atentar, directa o indirectamente, al buen funcionamiento de las 

AYUNTAMIENTO DE CIEZA REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 

ORDENACIÓN DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN EL ACUERDO 

ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICA TERRITORIAL DE 27 DE 

NOVIEMBRE DE 2007 72 redes generales de alcantarillado, debiendo colocar antes de su incorporación a la 

red pública una rejilla de desbaste de ciento veinte (120) milímetros. 

j) Para el vertido en cauces públicos será necesario justificar la correspondiente concesión de la 

Confederación Hidrográfica del Segura y acompañar el proyecto ajustado a las condiciones que dicho 

organismo imponga. 

k) Las pendientes mínimas en los ramales de cabecera no serán inferiores al uno porciento (1%) y en los 

restantes se establecerán de acuerdo con los caudales circulantes, de tal manera que las velocidades 

resultantes no sean inferiores a 0,50 m/seg. 

l) En todos los casos las viviendas deberán contar con un sistema de saneamiento y depuración que cumpla 

con la normativa sectorial vigente y disponer sus vertidos, en la medida de lo posible al alcantarillado general 

y éste, a su vez, a colector público o cauce natural, previo proceso de depuración en este último caso y 

siempre mediante proyecto previo debidamente justificado. 

Con carácter general se prohíbe el uso de fosas sépticas. Solo se permitirán en viviendas unifamiliares en 

suelo no urbanizable. En tal caso las fosas sépticas serán de oxidación por cloro y cumplirán las normativas 

sectoriales al respecto. 

m) Quedan absolutamente prohibidos los vertidos directos a "pozos negros". 

n) Será de obligado cumplimiento, con carácter complementario, la normativa sobre materia de vertidos en la 

legislación sectorial. 

Deberán cumplirse, además, las condiciones establecidas en el artículo 2.8.56 de las presentes Normas. 

 

4.1.5. RED DE ALCANTARILLADO 
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La red de alcantarillado será separativa, discurriendo aguas pluviales y fecales por distintos colectores. 

 

El caudal de aguas residuales a tener en cuenta en los cálculos de saneamiento será el previsto para la 

dotación de agua de abastecimiento y el obtenido en función de la precipitación media de la localidad y del 

área de vertido afectada, con excepción de la estimada para riego. 

 

Las pendientes a adoptar para el diseño de estas redes deberán ser tales que la velocidad del fluido esté 

comprendida entre 1-5 m/s. Siendo la pendiente mínima de los colectores de 0,3%.  

 

La red de alcantarillado formará un sistema separativo donde todas las conducciones serán subterráneas, 

siguiendo el trazado viario por zonas públicas sin edificación. Deberá situarse a cotas inferiores de la red de 

abastecimiento de agua para evitar posibles contaminaciones por fugas. 

 

La red de saneamiento se proyectará con sus correspondientes pozos de registro e imbornales cada 45 m. 

de distancia como máximo, con una superficie de recogida máxima de 600 m2 y a una profundidad mínima 

de 1,50 m. 

 

Los conductos deberán ser de hormigón vibro-prensado de medidas circulares, con junta de goma 

recibiéndose sobre lecho de hormigón y rellenándose las zanjas con tierras exentas de áridos mayores de 8 

cm y apisonadas. 

 

7.5.1 Introducción 

 

La red de saneamiento de la urbanización es del tipo separativa, es decir, se proyectan de forma 

independiente la red de fecales de la red de pluviales. No obstante, se considerará como medida de 

seguridad que la red de fecales es capaz de transportar el 10% del caudal de la red de pluviales en previsión 

de conexiones incorrectas a la red de fecales. 

Aparte de las propias aguas generadas por el sector, éste es atravesado por las siguientes ramblas: 

-  Barranco del Grajo. 

-  Barranco de los Cabañiles. 

Estos barrancos desembocan en el río Segura. 

 

7.5.2 Red de drenaje 

 

A nivel de afección del dominio público hidráulico, según la última subsanación del estudio Hidrológico 

redactado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos José Ramón Vicente García (INCOTEC) y el 
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correspondiente informe favorable emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura con fecha 28 de abril 

de 2011 (VER ANEJO. ESTUDIO HIDROLÓGICO E INFORMES CSH), se concluyó que la actuación 

urbanística no afecta al Barranco de los Grajos, puesto que su caudal natural desaparece aguas arriba de la 

autovía y que el Barranco de los Cabañiles también desaparece aguas arriba de la autovía. 

 

No obstante, siguiendo los parámetros de dicha subsanación y las anotaciones referente a caudales de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, se plantea para el Barranco de los Grajos un estanque superficial 

de 6.000 m3 a la salida de la rambla bajo la obra de drenaje transversal de la línea de ferrocarril limítrofe del 

sector, que laminará el caudal punta del hidrograma para un período de retorno de 100 años (10,8 m3/s). El 

caudal de salida de esta balsa de laminación (7,8 m3/s) estará controlado por un orificio circular de diámetro 

1,4 m que será suficiente como para evitar el desbordamiento de la misma. Este caudal se conducirá a través 

de una tubería de hormigón armado de 1500 mm de diámetro que tras pasar por una arqueta de resalto 

escalonada para salvar el desnivel entre la balsa y el vial 1, llegará hasta una arqueta situada en la glorieta 

de entrada a la zona oeste de la urbanización, de la cual partirá un marco de 2 x 1 m2 interiores (base x 

altura) que desaguará, tras recorrer 175 m en paralelo a la N-301, en la obra de drenaje transversal existente 

de paso del barranco de los Grajos bajo la N-301, constituida por tres marcos de 2 x 1,5 m2 (base x altura), 

cada uno. Debido a la diferencia de cotas entre la balsa y la red de drenaje proyectada, el pico del 

hidrograma de salida de la balsa de laminación produce una entrada en carga parcial de la red con un 

máximo de 2,5 m.c.a., por lo que, aunque la prueba de estanqueidad de las tuberías debe garantizar una 

presión de 10 m.c.a., se recomienda la impermeabilización interior de la red, prestando especial atención a 

las juntas entre elementos. 

 

En el caso del Barranco de Cabañiles el transporte del caudal para período de retorno de 100 años (29,14 

m3/s) será conducido desde el paso bajo el ferrocarril hasta la obra de drenaje inferior existente bajo la N-301 

mediante un canal trapezoidal de escollera de 2 m de base y 2 m de altura con taludes a 45º en su recorrido 

por la zona verde y un marco de dimensiones interiores 3 x 2 m2 (base x altura) bajo los viales de la 

urbanización hasta el vertido en la rambla. Debido al alto caudal que se tendrá que transportar, se hace 

necesario la ejecución de ciertos escalones en el canal y la construcción de pozos de resalto en el tramo del 

cajón que limiten la velocidad del agua, así como su capacidad erosiva en el canal. 

 

En las salidas de ambas conducciones de drenaje a los barrancos de El Grajo y Cabañiles se realizará 

mediante válvula antirretorno tipo clapeta de acero galvanizado y protección de cauce mediante la 

disposición de una zona de ancho 4 m para los Grajos y 5 m para Cabañiles, espesor 30 cm de Hormigón 

HM-20 con mallazo de 8 mm en cuadrícula de 15 x 15 cm, en una longitud de 7,50 m. Asimismo, la salida a 

cauce se realizará mediante obra de descarga con aletas e imposta en mampostería. 

 

7.5.3 Red de pluviales 
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El agua de pluviales se recoge mediante una red de imbornales en las calzadas conectando en sus 

correspondientes pozos y discurriendo mediante tuberías de Hormigón armado prefabricado. Los diámetros 

de la red varían entre 400 mm y 1500 mm. 

 

En cuanto a la red de pluviales, interior de la urbanización, se ha comprobado su funcionamiento para para 

un período de retorno de 25 años, lo que resulta según la formulación de Aurelio Hernández (1992) un caudal 

de 193,7 l/s·ha. Considerando unos coeficientes de escorrentía de las superficies pavimentadas y parcelas 

no Zonas Verdes es de 0,80 y 0,40 para las Zonas Verdes resulta unos caudales finales de 2.034,76 l/s y 

4.235,40 l/s para la zona oeste y zona este, respectivamente.  

Para la zona oeste el diámetro del colector principal termina en una tubería de hormigón armado de 1200 mm 

de diámetro y pendiente 0,55%. En el caso de la zona este la tubería de vertido a la rambla es de hormigón 

armado de 1500 mm de diámetro y 1,58% de pendiente.  

 

Se comprueba que, en ambos casos el caudal máximo que pueden transportar ambas tuberías es muy 

superior al caudal punta para un período de retorno de 25 años, siendo éste un 65,63% y 44,58% de los 

correspondientes a los de máxima capacidad para las zonas oeste y este, respectivamente. 

 

En lo referente al vertido de la red, la red de la zona este aliviará al mismo punto que la red de drenaje de Los 

Cabañiles, mientras que para la red de la zona oeste se conectará, en el máximo caudal posible, con la red 

de pluviales existente en las proximidades de la carretera. Sin embargo, dado que el diámetro de la red 

existente de pluviales a la que se prevé la conexión es de 800 mm, inferior a los 1200 mm de la red de 

pluviales interior de la zona oeste, se ejecutará un aliviadero de 6 m de largo en la glorieta sobre la      N-301 

que conduzca el agua que no pueda transportar la red existente de pluviales hasta el punto donde desagua 

la red de laminación de la balsa de la rambla de Los Grajos mediante una tubería de hormigón armado de 

800 mm de diámetro que recorrerá 175 m desde la glorieta hasta el punto de vertido, coincidente con la obra 

de drenaje transversal bajo la N-301, donde desagua actualmente la rambla de Los Grajos y donde también 

se verterá el drenaje procedente de la balsa de laminación (imagen siguiente), antes descrita.  
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Además, se comprueba que la capacidad de la batería de los tres cajones de 2,0x1,5 m2 es 45 m3/s, valor 

muy superior a los 8,6 m3/s que se conducirán desde la balsa y la urbanización hasta dicha obra de drenaje 

transversal. 

 

7.5.4 Red de fecales 

 

La red de fecales discurre por debajo de la calzada mediante tuberías de Hormigón armado de 400 y 500 mm 

de diámetro, hasta los 2 puntos de entronque, situado uno en la zona norte a 376 m y otro en la zona sur a 

781 m del límite del sector. 

 

Aunque la red es separativa, como medida de seguridad se adoptará la posibilidad de que un 10% del caudal 

recogido por la red de pluviales pueda llegar a la red de fecales por conexiones erróneas en las edificaciones. 

Esto supone que, a efecto de la red de fecales, la red es capaz de transportar los siguientes caudales 

aportados por la red de pluviales a la red de fecales: 203,48 l/s y 423,54 l/s en la zona oeste y este, 

respectivamente. 

 

El trazado de la conducción desde el límite del sector hasta los puntos de entronque discurre por vial público, 

no obstante, de ser ineludible el paso por alguna propiedad privada, éste se realizará generando su 

correspondiente servidumbre (VER PLANO 10.2). 

 

Respecto a la implantación de cámaras de descarga que propone el plan general de Cieza, proponemos la 

sustitución de las mismas por dos imbornales en cabecera. 

Ver ANEJO RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE. 
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7.5.5. Bases de cálculo. 

- Dotaciones. 

Los tipos de agua a evacuar que se han considerado en el presente Anejo de Calculo son las siguientes: 

1- Aguas de escorrentía de procedencia: 

 Pluvial. 

 Drenaje. 

 Infiltración. 

2- Aguas residuales de procedencia: 

  Doméstica. 

  Industrial. 

  Equipamientos. 

  Servicios públicos. 

- Velocidad. 

El flujo de aguas residuales se caracteriza porque transporta materias flotantes, suspendidas o solubles. 

Los sólidos pesados son arrastrados en los fondos de las conducciones por las corrientes. Los materiales 

ligeros flotan sobre la superficie del agua. Cuando las velocidades decrecen, los sólidos pesados son dejados 

atrás como depósitos sobre el fondo, mientras que los materiales ligeros se acumulan en el borde del agua. 

Cuando las velocidades suben nuevamente, las sustancias arenosas y flotantes de las alcantarillas son 

arrastradas otra vez en alta concentración. 

Todas estas funciones deber ser evitadas, y por ello deben diseñarse los conductos para transportar los 

elementos sólidos citados anteriormente con escasa o nula deposición, por una parte, por la otra, sin erosión 

en la superficie de los conductos. 

Por todo lo expuesto se adoptan unos valores máximos y mínimos de las velocidades del agua circulante en 

las tuberías. 

 

 BALANCE HIDRAULICO. 

 

- Caudales globales a evacuar. 

 El caudal total a evacuar por la nueva área se obtendrá aplicando las dotaciones definidas a los usuarios del 

servicio de agua potable y a la cuenca natural y urbana correspondiente. 

- Capacidad de evacuación de la red existente. 

Se garantiza la capacidad de evacuación de las aguas generadas dentro de la urbanización mediante las 

redes existentes en los límites de la urbanización a las cuales se acometen en los puntos indicados por 

AGUAS DE CIEZA. 

- Puntos de entronque. 

Se indican en el Anejo de Coordinación con Otros Organismos los puntos de entronque suministrados por 

AGUAS DE CIEZA para conexión con red general.  
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TIPO DE RED.  

 

La red de saneamiento propuesta para el área será de estructura ramificada. 

 

ELEMENTOS. 

 

- Zanjas tipo. 

La conducción se asentará sobre un lecho de arena de 10 cm. de espesor, siendo rodeada posteriormente 

por una capa de arena hasta 20 cm. por encima de la clave de la tubería. El resto de la zanja se rellenará con 

Zahorra Artificial. 

La entibación prevista en el presente será tipo: 

1. Entibación MANUAL. 

1.1. MEDIA. 

1.2. CUAJADA. 

- Tipos de conducción. 

- En la red general: 

Tubería de hormigón THA con cemento SR de diámetros   300-1.400 mm.  

- En acometidas domiciliarias e imbornales: 

Tubería de PVC PN-6.S-20, D = 200 mm.  s. /UNE 53962:2000 EX y UNE 1452-2:1999. 

- Pozos de registro. 

Los pozos de registro recogidos en la presente unidad de obra cumplirán la norma UNE 127011 EX y serán 

de cuatro (4) tipos: 

 

- Para D <= 600 mm.  

 

Estarán formados por tres (3) tipos de elementos prefabricados de hormigón, en forma cilíndrica de 16 cm. de 

espesor mínimo, que debidamente combinados servirán para la formación del pozo de registro. Estos 

elementos son los siguientes: 

** Módulo base. 

Se emplearán como piezas de arranque de pozos de registro.  

El diámetro interior será de 1,20 m. 

La altura de las piezas será variable desde 0,70 / 1,20 m. (intervalos de 0,10 m.). 

** Módulo de recrecido.  

Se emplearán como piezas de alzado de pozos de registro en tuberías de cualquier diámetro. 

El diámetro interior será de 1,20 m. 

La altura de las piezas será variable desde 0,25 / 0,50 / 1,00 m.  
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El módulo base y de recrecido dispondrá desde el proceso de fabricación de las aberturas necesarias para el 

entronque mediante junta elástica de las tuberías concurrentes en el pozo de registro. 

** Módulo cónico. 

Se emplearán como piezas de terminación de alzado de pozos de registro en tuberías de cualquier diámetro. 

El diámetro interior será de 1,20 / 0,60 m. 

La altura de las piezas será 0,625 m.  

 

- Para D >= 800 mm.  

  (Tramos continuos en alzado) y 

  (Número máximo de tramos concurrentes al nudo: 2) 

   

Estarán constituidos en el arranque de la tubería por injertos de hormigón y en alzado por elementos 

prefabricados de hormigón a base de anillos y conos de transición. 

Los referidos injertos consisten en chimeneas cilíndricas verticales, prefabricadas de hormigón, de 1,20 m. de 

diámetro interior, y de altura ligeramente superior a la clave de la tubería, solidarias con la misma en todo el 

contorno de la intersección del elemento prefabricado con el conducto, generando la eliminación de la pared 

del mismo en el interior del perímetro, el referido inicio de un pozo de registro. 

La terminación será tipo macho, para insertar los correspondientes elementos de hormigón prefabricado 

mediante junta elástica, D = 1,20 m., descritos anteriormente. 

El espesor mínimo de la pared del elemento de hormigón será de 16 cm. 

El cemento empleado en los elementos de hormigón de los pozos de registro, será tipo II/A-S 42,5 SR UNE 

80303:1996. 

 

- Para D >= 800 mm.  

  (Tramos discontinuos en alzado: resalto) ó 

  (Número de tramos concurrentes al nudo > 2). 

 

Estarán formados por elementos prefabricados de hormigón HA-35/P/20/I. 

Se compondrán los siguientes módulos: 

En solera: 

** Losa circular de 0,20 m. de espesor y de dimensiones en planta equivalentes a las del interior del módulo 

de alzado más el espesor de pared. 

Este elemento estará estructuralmente unido desde su fabricación, formando un todo, al elemento de alzado 

que se describe a continuación. 

En alzado:  

** D =  800/1000.CILINDRO D = 1,50x0,18 m.  
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La altura del cilindro estará en función de la profundidad de la (GII) del tubo con relación a la rasante de 

pavimento del vial, debiendo disponer el espesor del tubo desde el fondo del cilindro hasta la (GII) y un 

mínimo de 0,10 m. desde la (GSE) hasta la coronación del cilindro.  

Dispondrán desde el proceso de fabricación de las aberturas necesarias para el entronque de las tuberías 

concurrentes en el pozo de registro. 

En cubierta: 

** Placa circular de 0,25 m. de espesor y de dimensiones en planta equivalentes a las del interior del módulo 

de alzado mas el espesor de pared. Dispondrá de una abertura de 1,20 m. de diámetro interior tangente a 

uno de los paramentos verticales de los módulos de alzado. 

En alzado desde cubierta hasta la rasante del vial: 

** Módulo cónico. 

Se emplearán como piezas de terminación de alzado de pozos de registro en tuberías de cualquier diámetro. 

El diámetro interior será de 1,20 / 0,60 m. 

La altura de las piezas será 0,625 m. 

El cemento empleado en los pozos de registro será tipo II/A-S 42,5 SR UNE 80303:1996. 

Las tapas de cierre de los pozos de registro será de fundición dúctil clase D.400 s/EN 124:1994. 

- imbornales. 

Los imbornales para la evacuación de las aguas de escorrentía serán piezas prefabricadas de Fundición 

Dúctil clase C.250 s/EN 124:1994. 

- Acometidas domiciliarias. 

Las acometidas a imbornales o edificaciones estarán constituidas por un codo a 45º y una tubería de PVC D 

= 200 mm., PN-6.S20 s/UNE 53962:2000 EX y UNE 1452-2:1999, envuelta en una capa de arena de 20 

CMS. de espesor. 

Entroncará en la red general, previa perforación del tubo en la parte superior mediante broca de diamante de 

225 mm. de diámetro, o a la salida del imbornal mediante una junta elástica de caucho (SBR) de dureza 

40+/-5 IRM.  

 

7.6 RED DE AGUA POTABLE 

 

La red de Agua Potable se diseña cumpliendo las especificaciones de la normativa del PGMO (2.5.3) y del 

Plan Parcial (4.1.2), 

 

4.1.2. RED DE AGUA POTABLE 

Se establecen unas dotaciones de cálculo, en función de las cuales se calculan las necesidades diarias de 

consumo: 

i. Que el consumo diario del sector será de 3.500 m3/ día 
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ii. Que el consumo diario suelo terciario será de 170M3/ día 

iii. El consumo diario de dotacional será de 1.150 M3/día 

iv. Que se estable una reserva de agua para 1,5 días. 

v. Que se reserva un 20% para posibles averías. 

vi. Y para reserva de protección contra incendios 300 m³ (2 hidrantes durante dos horas, con un caudal 

de 16,6 l/sg.) 

 

Características de la red: 

Red de polietileno y fundición. 

Profundidad de la red 1,20 m. 

 Se considerarán aguas potables aquellas que reúnan las condiciones de potabilidad química y 

bacteriológica que determinan las disposiciones vigentes. 

 Las redes de abastecimiento de agua potable tendrán los requisitos mínimos para el uso diario. 

 La forma de la red se adaptará al sistema reticular y se supondrá, a efectos de cálculo de diámetros, un 

consumo instantáneo máximo de 2,4 veces el medio. 

La velocidad del agua en la red estará comprendida entre 0,5-2,0 m/s. 

 

Artículo 2.5.3. Abastecimiento de agua 

a) En las previsiones del planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanización, el cálculo de las 

conducciones se hará por los métodos habituales en hidráulica, con los siguientes caudales mínimos: 

- Viviendas, residencias y hoteles......................................161 litros/habitante/día 

- Equipamiento docente....................................................50 litros/estudiante/día 

- Equipamiento sanitarios...................................................... 600 litros/cama/día 

- Terciario de oficinas........................................................50 litros/empleado/día 

- Resto de usos................................................................ 50 litros/habitante/día 

- Riego de calles y jardines......................................... 2 litros/m² zona regada/día 

b) El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo diario por 2,5. Los 

diámetros interiores mínimos de la red cuyo diseño deberá estar justificado en los cálculos correspondientes, 

serán: 

- Tubería de distribución......................................................................150 mm. 

- Red de riego....................................................................................100 mm. 

- Tubería de servicio para hidrantes......................................................100 mm. 

c) Con carácter general se dispondrá un hidrante de 100 mm de diámetro por cada cuatro hectáreas de 

superficie urbanizada. Los hidrantes se injertarán directamente a la red general y preferentemente, en cuanto 

sea posible, a arteria alimentadora. 

El citado número de hidrantes será independiente de los "usos" previstos cualesquiera que éstos sean y 

deberán ser ubicados en lugares fácilmente accesibles. Estarán debidamente señalizados. 
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d) La distancia entre bocas de riego se calculará en función de la presión y alcance de tal forma que los 

radios de acción se superpongan lo necesario para que no quede ningún espacio sin cubrir. Dicha distancia 

no podrá ser superior, en todo caso, a la máxima normalizada por el Ayuntamiento y, en último grado, no 

superior a treinta (30) metros. 

e) Será preciso demostrar, por medio de la documentación legal requerida en cada caso, la disponibilidad del 

caudal suficiente en la conducción de la red pública desde la que se prevé el abastecimiento. En caso 

contrario se deberá reforzar la red con cargo a la actuación que produce la nueva demanda. 

f) Se garantizará la presión necesaria para un normal abastecimiento. La falta de presión en las redes se 

suplirá con los medios técnicos idóneos (grupos de sobrepresión). 

g) El diseño de la red de abastecimiento, tanto lo relativo a la red como equipos específicos se ajustará a la 

normativa y reglamentación sectorial pertinente, así como a la que tenga vigente la compañía suministradora. 

h) Los proyectos de urbanización deberán incorporar la conformidad técnica de la compañía suministradora u 

organismo encargado del suministro. 

i) Los planes parciales deberán incluir un informe de viabilidad de suministro de agua potable y puntos de 

conexión exterior a la red general emitido por la compañía suministradora u organismo encargado del 

suministro. 

Deberán cumplirse, además, todas las condiciones establecidas en el artículo 2.8.55, de las presentes 

Normas. 

 

 BASES DE CÁLCULO 

 

- Dotaciones. 

Toda vez que la figura urbanística que desarrolla el presente proyecto de urbanización determina las 

diferentes clases o usos del suelo del área objeto del mismo, se ha optado para el establecimiento de los 

volúmenes de agua a suministrar y distribuir al sector a través de la red de distribución de agua potable por 

determinar las dotaciones individualmente para cada uno de los usos del suelo definidos, abandonando el 

procedimiento general de suponer una dotación unitaria por habitante comprensiva de la totalidad de 

consumos de agua potable existente en el área, todo ello en función de alcanzar mayor exactitud en la 

determinación de su uso. 

 

CALCULOS DE CAUDALES 

 

 Consumo diario del sector: 3.500 m3/día 

 Horas estimadas de consumo: 8 horas – coeficiente 3 

 Edificabilidad del sector: 228.781,24 m2t 

 

3.500m3/día x3 =0,1215 m3/seg =0,1215 l/seg 
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               86.400 

 

 121,52 / 228.781,24 = 0.00053 l/seg 

 

- Presión. 

El campo de presiones en las redes de distribución de agua potable queda reducido por consideraciones de 

tipo técnico/económicas a un intervalo limitado de valores.  

Los puntos de entronque con la red general vienen indicados en el Anejo de Coordinación con Otros 

Organismos, según indicaciones de AGUAS DE CIEZA.  

 Punto de entronque SUR – Presión 4.8 Kg/cm2 

 Punto de entronque NORTE – Presión 4 Kg/cm2 

 

- Velocidad. 

Al establecer los topes superiores e inferiores de la velocidad de circulación del agua en las conducciones, se 

insistirá en condiciones específicamente técnicas, ya que económicamente, lo óptimo sería elevar lo más 

posible las velocidades. 

- Puntos de entronque. 

Los puntos de entronque con la red general vienen indicados en el Anejo de Coordinación con Otros 

Organismos, según indicaciones de AGUAS DE CIEZA. 

 

 En la zona Sur, la red de 600 mm de Fundición Dúctil que pasa por el Camino de Murcia a la altura  

del cruce del Cementerio Municipal  la zona denominada  paraje Los Albares en el punto de 

derivación a las redes públicas municipales. 

 

 En la zona Norte las redes de 150 mm y 250 mm de Fundición Dúctil. Ver ANEJO RED DE AGUA 

POTABLE. 

 

TIPO DE RED 

 

Se propone una red de ESTRUCTURA MALLADA. 

 

ELEMENTOS 

 

- Zanjas tipo. 

Básicamente consiste en la colocación de la conducción sobre un lecho de arena de 10 cm., recubrimiento de 

20 cm. por encima de la clave de la tubería con el mismo material y relleno final con zahorra artificial (ZA-25). 
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 Tipos de conducción. 

Serán de dos (2) tipos: 

 - Para distribución (Diámetros 180 mm >150 mm) 

Tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) PN16 

- Para ACOMETIDAS DOMICILIARIAS: 

Tubería de Polietileno PE100.PN-16 s/UNE 53966. 

 

- Válvulas. 

Las válvulas de corte aparecen situadas en el Documento Nº2 Planos.  

Las válvulas serán de dos (2) tipos: 

- Válvulas de corte de la red de distribución de agua potable:  

Válvula de compuerta (PN.16) de cuerpo y tapa de FUNDICION DUCTIL GS 400.15, revestida interior y 

exteriormente de pintura epoxi (procedimiento de empolvado en caliente) de 150 micras de espesor mínimo. 

Dotada de eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío al 13% de cromo. Carente de tornillos de 

fijación de la tapa con el cuerpo de la válvula. Estanqueidad cuerpo / tapa por efecto autoclave. Compuerta 

de FUNDICIÓN DÚCTIL GS 400.15 revestida completamente de elastómero, juntas de la tapa y juntas 

tóricas de la prensa de caucho EPDM vulcanizado, con bridas.   

- Válvulas de corte de acometidas domiciliarias: 

Válvula de compuerta (PN-16) de cuerpo de FUNDICION DUCTIL GGG50, parte superior y tapa en latón, eje 

roscado en acero inoxidable (StCr13), tapa moldeada (DE.NBR-DUO) VULCANIZADA, resp. de caucho 

EPDM vulcanizado. Protección integral contra la corrosión por un espeso revestimiento EPOXI en el interior y 

exterior, resp: zincado al fuego. Estanqueidad del eje sin mantenimiento, con rasero suplementario. Tapa con 

efecto de purga.  

 

- Collarines de toma. 

Los collarines de toma de las tuberías de distribución de agua potable estarán constituidos por los siguientes 

elementos: 

Cuerpo de fundición dúctil GGG.40 dotado de protección integral contra la corrosión por un espeso 

revestimiento EPOXI. Junta del cuerpo de goma de Nitrilo. 

Banda de acero inoxidable resistente a la corrosión y a los ácidos St.4301 según DIN.17006, espesor 1,5 

mm. y anchura conforme a la tabla adjunta. Los espárragos serán M.14 de acero inoxidable, resistentes a la 

corrosión y a los ácidos St.4305 según DIN.17006. Las tuercas serán M.14 de acero inoxidable, resistentes a 

la corrosión y a los ácidos St.4401 según DIN.17006. La junta de la banda será de goma EPDM shore 72º. La 

pieza será PN-16. 

- Anclajes. 

A efectos de compensar el desequilibrio de esfuerzos resultante por la acción de la presión del agua se 

anclarán las piezas especiales de la red mediante macizos de hormigón HA-25/P/20/I. 
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- Arquetas y pozos de registro. 

Servirán fundamentalmente para alojamiento de las válvulas de corte de la red, válvulas de desagüe y puntos 

de inspección de piezas y elementos singulares de la red. 

Se construirán con elementos de hormigón prefabricado de acuerdo con los criterios recogidos en el apartado 

de pozos de registro de la red de saneamiento de la presente memoria o bien con fábrica de ladrillo. 

Los pozos y arquetas que sean aprovechables, pero no tengan la cota adecuada, se recrecerán hasta la 

rasante definitiva. 

 

- Hidrantes. 

Con carácter general se dispone un hidrante de 100 mm de diámetro por cada cuatro hectáreas de superficie 

urbanizada. Los hidrantes se injertarán directamente a la red general y preferentemente, en cuanto sea 

posible, a arteria alimentadora. El citado número de hidrantes será independiente de los "usos" previstos 

cualesquiera que éstos sean y deberán ser ubicados en lugares fácilmente accesibles. Estarán debidamente 

Señalizados. 

 

Constituyen los elementos de prevención de incendios colocados en la red de distribución de agua potable. 

Serán de columna seca tipo AEREO, fundición dúctil, con nivel de rotura en la rasante del pavimento 

compuesto de dos (2) bocas de 70 mm. de diámetro nominal y una (1) boca de 100 mm. 

Cumplirán la norma UNE 23-405-90. 

 

 La fijación entre el cuerpo de la válvula y la cabeza, deberá ser tal que en el caso de recibir el hidrante un 

golpe se separarán estos dos componentes sin perjudicar a ninguna pieza del hidrante situada bajo la línea 

de rotura. 

Deberán ir provistos de un sistema antigolpe de ariete. 

 

Las CHE antes de su fabricación o importación, serán aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 

de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de las normas UNE 23.405 y UNE 23.406.  

 

Los racores y mangueras utilizados en las CHE necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser 

aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo 

establecido en las normas UNE 23.400 y UNE 23.091. 

 

Los hidrantes de arqueta se ajustarán a lo establecido en la norma UNE 23.407, salvo que existan 

especificaciones particulares de los servicios de extinción de incendios de los municipios en donde se 

instalen. 
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Asimismo, la instalación de hidrantes deberá cumplir lo estipulado en el apartado 1 DOTACIÓN DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS del Documento Básico de Seguridad en caso de 

incendio del Código Técnico de la Edificación 

 

7.7 RED DE ENERGÍA ELECTRICA 

 

Según el ANEJO DE ENERGÍA ELECTRICA, redactado por el Ingeniero Industrial Alejandro Coll López, la 

instalación objeto del presente proyecto está constituida por: 

 

1) Acometida en Media Tensión a cinco centros de transformación localizados en propiedad privada 

siguiendo el artículo 2.5.5c de la normativa del PGMO y a distintas parcelas con previsión de suministro en 

media tensión. La línea una vez que se legalice, será cedida a la compañía suministradora IBERDROLA, S.A. 

de acuerdo a las normativas actuales.  Ver ANEJO MEDIA TENSIÓN. 

 

2) Definir las características de CINCO (5) Centros de Transformación, destinados al suministro de energía 

eléctrica y justificar y valorar los materiales empleados en los mismos. Ver ANEJO CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN. 

 

3) Para el suministro eléctrico en B.T. se dispone de 5 Centros de Transformación de distinta potencia, 

ubicados según plano y descritos en proyecto independiente y desde donde partirán las distintas líneas 

subterráneas de B.T. formando anillos abiertos en los puntos de mínima tensión y que alimentarán los 

distintos edificios y viviendas proyectados en la zona. Ver ANEJO BAJA TENSIÓN 

 

Las conducciones discurrirán por lugares públicos en el interior de una zanja a este fin, estando las líneas 

formadas por conductores unipolares de Aluminio con aislamiento en polietileno reticular (R.V para 1 KV de 

tensión nominal). 

 

7.8 ALUMBRADO EN CALZADAS 

 

Según el ANEJO DE ALUMBRADO, redactado por el Ingeniero Industrial Alejandro Coll López, la instalación 

objeto del presente proyecto cumple con lo dispuesto en el artículo 2.5.6 de la normativa del PGMO y está 

constituida por: 

 

a) Puntos de luz de las siguientes características 

Columnas de 12 m con luminarias cerradas y lámparas de 250 W V.S.A.P  

Columnas de 10 m con luminarias cerradas y lámparas de 150 W VSAP 

Columnas de 9 m con luminarias cerradas y lámparas de 150 W VSAP 
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b) Instalación eléctrica para dar servicio a dichos puntos de luz consistentes en: 

Centros de mando, medida y protección que llevan alojado en su interior los mecanismos necesarios para la 

protección, control y medida de dicha instalación eléctrica. 

Conductores de cobre de sección mínima 6 m/m2 (Fase y neutro) 

 

c) Obra civil para canalizaciones eléctricas a base de zanja de 0,40 x 0,40, bajo tubo hormigonado, arquetas 

de registro y basamentos para la instalación de las columnas de puntos de luz. 

 

Todo ello debidamente desarrollado en el ANEJO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

El uso de la instalación es para Alumbrado público de viales y zonas ajardinadas. 

Se ha previsto la instalación de 3 centros de mando con la siguiente previsión de potencia para cada uno de 

ellos 

 

7.9 RED DE TELECOMUNICACIONES 

 

1.- CERTIFICACIÓN de la EMPRESA de DISTRIBUCIÓN. 

En el ANEJO DE COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS se recoge la Documentación facilitada por 

la empresa operadora de telecomunicaciones relativa a la infraestructura existente y los puntos de entronque 

de las nuevas redes proyectadas.  

Actualmente atraviesa el sector una línea aérea a desmontar para proceder al enterramiento de la nueva red.  

Queda por definir en el proyecto la unión de la arqueta ICT con la red de Telefónica, esta se definirá en el 

momento de la construcción de las edificaciones, de mutuo acuerdo entre ambas partes promotor / 

constructor y Telefónica. 

Se colocarán 2 armarios de fibra óptica junto a centro de transformación de Iberdrola, irán acompañadas de 

arquetas tipo D. 

 

Se preverá un armario de distribución de acometidas para dar servicio al cementerio y posibilitar el 

mantenimiento de su actual línea. 

Se dispondrán arquetas cada menos de 100m. Arquetas tipo DM cuando sean de paso y tipo H cuando se 

produzcan intersecciones.  

 

2.- ELEMENTOS. 

- Zanjas tipo. 

Las zanjas tipo aparecen definidas en los planos del proyecto.  

El conjunto de conductos, transversalmente, irá distribuido mediante separadores de plástico y protegido por 

un cajón de hormigón masa HM-20/P/20/I, disponiendo una solera desde la generatriz exterior inferior de 
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8,00 cm. de espesor, un recubrimiento desde la generatriz exterior superior de 13 cm. y un resguardo lateral 

a cada lado, medido a partir del plano vertical tangente a la generatriz exterior de los conductos extremos de 

10 cm. 

La altura desde la parte superior del prisma hasta la rasante de pavimento será de: 

- 50 cm. en acera. 

- 70 cm. en calzada. 

El relleno de la zanja se efectuará con zahorra artificial ZA (20-25). 

 

- Tipo de conducción. 

Los conductos para telecomunicaciones cumplirán la norma EN 50086-2-4:1994 y EN 50086-1:1993, serán 

de PVC liso de diámetro 63mm y PE  40mm. 

 

- Arquetas. 

Las arquetas de la infraestructura de telecomunicaciones serán prefabricadas de hormigón HA-35/P/20/I y 

corresponden a los modelos de arquetas normalizados por las empresas de telecomunicaciones. 

En el presente proyecto, se introducen los siguientes tipos de arquetas: D, DM, H, M 

 

7.10 RED DE RIEGO 

 

1.- DESCRIPCION. TIPOS. 

La red de riego estará formada por dos sistemas dependiendo de la zona a abastecer: para las extensiones 

de grama se dispondrán aspersores y, por otro lado, para el resto de zonas, consistirá en un riego por goteo. 

El sistema cuenta con 4 puntos de entronque de la red de abastecimiento según las 4 zonas ajardinadas, y 

está constituido por una tubería principal de 32 mm y ramales secundarios de 25mm y 16mm. Ver ANEJO 

RED DE RIEGO. 

 

2.- ELEMENTOS. 

- Zanja tipo. 

Las tuberías de riego localizado subterráneo se situarán a 8 cm. de profundidad medidos desde la cota 

inferior de la base rígida de hormigón de la acera, es decir, embutidos en la capa de zahorra artificial. 

 

- Tipos de conducción. 

- Las tuberías de la red de riego localizado serán de tres (3) tipos: 

** Para tubería desde punto de entronque hasta el ámbito de actuación: 

PE32.PN-16 s/UNE 53131. 

** Para tubería de abastecimiento al resto de unidades de actuación: 

PE25.PN-16 s/UNE 53131. 
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** Para tuberías que alimentan a cada una de las zonas reservadas para jardines y alcorques en aceras: 

PE16.PN-10 s/UNE 53131. 

 

8. REPOSICIONES 

 

En la actualidad existen unas conducciones de la comunidad de regantes que discurren por nuestro sector. 

Tuberías Comunidad de Regantes La serrana – un conducto de Hormigón armado de 60 cm 

Tuberías Comunidad de Regantes – Un conducto de impulsión a EDAR de Polietileno 16 Atm. de 50 cm, un 

conducto de salida de hormigón armado c135 de 60cm y un conducto de abastecimiento de polietileno 16 

Atm alta densidad de 90cm. 

Gran parte de estos conductos discurren por zonas donde no interfiere la urbanización, como por ejemplo en 

la zona de sistema general de espacios libres. Solo en aquellas zonas donde interfiera, se reconduce por los 

nuevos viales de la urbanización. 

 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1.327/1997, 24 de octubre, en el presente proyecto se incluye un estudio de 

Seguridad y salud, recogido en el ANEJO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

10. CONTROL DE CALIDAD. 

 

Se ha realizado un programa de control de calidad, aplicando la normativa de control de calidad. Asimismo, 

se realizarán aquellos otros que a juicio de la Dirección de Obra se consideran necesarios, así como las 

pruebas de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones, previa su entrega a las compañías. 

El programa de control de calidad se incluye en el ANEJO RELACIÓN VALORADADA DE ENSAYOS 

 

 

 

11. PRESUPUESTO 

 
1 URBANIZACION FASE 1.                                                                                      2.152.424,28  
-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................ 268.179,45 
-01.02 -OBRAS DE FABRICAS.................................................................................... 123.636,15 
-01.03 -PAVIMENTACION............................................................................................ 300.199,11 
-01.04 -PARQUES, JARDINES, ROTONDAS Y MEDIANAS......................................... 66.803,36 
-01.05 -SEÑALIZACION................................................................................................. 12.278,74 
-01.06 -ABASTECIMIENTO.......................................................................................... 109.543,37 
-01.08 -SANEAMIENTO............................................................................................... 870.674,33 
-01.09 -RED DE TELECOMUNICACIONES.................................................................. 30.442,20 
-01.10 -PROYECTO ELECTRICO ANEXO...................................................................337.446,36 
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-01.11 -SEGURIDAD Y SALUD ANEXO.........................................................................15.121,25 
-01.12 -GESTION DE RESIDUOS...................................................................................18.099,96 
 
2 URBANIZACION FASE 2                                                                                       6.291.383,05  
-02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................... 301.602,17 
-02.03 -PAVIMENTACION.........................................................................................1.343.958,79 
-02.04 - PARQUES, JARDINES, ROTONDAS Y MEDIANAS.................................... 520.298,94 
-02.05 -SEÑALIZACION............................................................................................... 53.203,35 
-02.06 -ABASTECIMIENTO........................................................................................ 369.363,92 
-02.07 -REPOSICION TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO............................................50.065,81 
-02.08 -SANEAMIENTO........................................................................................... 2.267.694,65 
-02.09 -RED DE TELECOMUNICACIONES.................................................................117.943,50 
-02.10 -PROYECTO ELECTRICO ANEXO.............................................................. 1.201.168,97 
-02.11 -SEGURIDAD Y SALUD ANEXO...................................................................... 38.883,20 
-02.12 -GESTION DE RESIDUOS.................................................................................27.199,75 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.443.807,33 
 
19,00% GG + BI.................................... 1.604.323,39 
21,00% I.V.A......................................... 2.110.107,45 
 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 12.158.238,17 

 
Asciende el Presupuesto de Contrata a la expresada cantidad de DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Según acuerdo adoptado en la Asamblea Ordinaria de 9 de marzo de 2.012, punto nº4 del orden del día, por 

el que se acuerda la ejecución de la urbanización en dos fases, el plazo de ejecución de ambas se plantea de 

la siguiente manera: 

 

Fase1: Se iniciará una vez terminadas y aprobadas todas las tramitaciones ante las administraciones 

competentes. 

Fase2: Se ejecutará posteriormente y en el plazo máximo de 4 años previsto en el Programa de Actuación 

aprobado junto al Plan Parcial. 

 

Se prevé un plazo de ejecución de las obras de OCHO MESES para cada una de las fases. 

 

13. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

 

Las obras se recibirán en el mes siguiente a la finalización del plazo de ejecución, previas las inspecciones 

pertinentes, levantándose el Acta correspondiente si las obras se encuentran en buen estado. A partir de la 

fecha de dicha Acta se inicia el plazo de garantía que se fija a UN AÑO. 
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Previa a la Recepción, se hará entrega por la empresa Contratista a la Dirección de las Obras para su 

traslado a la propiedad de plano definitivo de las instalaciones y conducciones y todo aquello que defina la 

realidad de la obra ejecutada. 

 

En caso de encontrarse algún defecto, las obras no se recibirán y se fijará por la Dirección De las Obras un 

plazo para su subsanación. Dicho plazo tendrá la consideración de plazo de ejecución a todos los efectos. 

 

Hasta la recepción de las obras, serán por cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por la 

conservación, vigilancia, revisiones, limpiezas, repintado, posibles hurtos, vandalismo o desperfectos de 

cualquier origen. 

 

Durante el periodo de garantía, El Contratista procederá a la conservación de las obras respondiendo de los 

daños que en ella puedan producirse, excepto los imputables al mal uso de los elementos de las obras. 

 

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

1. Cartografía y Topografía 

2. Datos geométricos de trazado y replanteo 

3. Estudio Geotécnico 

4. Movimiento de Tierras  

5. Estudio de Tráfico  

6. Estudio de Firmes  

7. Coordinación con otros organismos  

8. Control de Calidad  

9. Plan de Obra 

10. Red de Saneamiento y Drenaje 

11. Red de Abastecimiento de agua potable  

12. Telecomunicaciones  

13. Estudio de Gestión de Residuos  

14. Estudio hidrológico e informes de la CHS 

15. Estudio de seguridad y Salud 

16. Tramitación Cruces CARM 
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17. Conexión de infraestructuras con MU-301 

 

ANEJOS ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 

(SE PRESENTAN EN PROYECTO APARTE POR TÉCNICO COMPETENTE): 

- Acometida exterior para suministro. 

- Red de energía eléctrica de media tensión. 

- Red de energía eléctrica de baja tensión. 

- Centros de Transformación. 

- Alumbrado Público. 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2 ESTADO ACTUAL.  

3 REPLANTEOS.  

4 PAVIMENTACIONES. 
4.1 PLANTA GENERAL 
4.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
4.3 ZONAS VERDES 
4.4 REPLANTEO ZONAS VERDES 

 4.5 DET. MOBILIARIO 

5 PERFILES LONGITUDINALES. 
5.1 - 5.2 PERFILES LONGITUDINALES 

6 SECCIONES. 
6.1 SECCIONES TIPO 
6.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

7 PERFILES TRANSVERSALES. 
7.1 - 7.3 PERFILES TRANSVERSALES 

8 COORDINACIÓN DE SERVICIOS. 

9 MUROS DE CONTENCIÓN DE GAVIONES. 
9.0 PLANTA GENERAL, ALZADO Y SECCIONES 
9.1 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

10 SANEAMIENTO. 
10.1.1 PLANTA GENERAL. RED DE PLUVIALES 
10.1.2 ZONAS INUNDABLES Y SISTEMAS DE DRENAJE PROYECTADOS 
10.2.1 PLANTA GENERAL. RED DE FECALES 
10.2.1 PLANTA GENERAL FECALES 
10.2.2 ENTRONQUES RED DE FECALES 
10.3.1 - 10.3.2 PERFILES LONGITUDINALES PLUVIALES 
10.3.3 - 10.3.4 PERFILES LONGITUDINAL FECALES 
10.4.1 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
10.4.2 DETALLE ALIVIADERO 
10.4.3 DETALLE VERTIDO RAMBLA 

11 AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS. 
11.1  PLANTA GENERAL ABASTECIMIENTO 
11.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
11.3 PERFIL LONGITUDINAL CONEXIÓN A RED 
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12 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO. 
12.1 PLANTACIONES 
12.2 RED DE RIEGO 
12.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

13 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
13.1 PLANTA GENERAL 
13.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

14 REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

15 TELEFONÍA Y COMUNICACIONES. 
15.1 RED GENERAL 
15.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

16 SOLICITUD CRUCE T301a 

17 CONEXIÓN INFRAESTRUCTURAS MU-301 
 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO Nº4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

1        CUADRO DE PRECIOS Nº1 

2        CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

3        CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

4        MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

DOCUMENTO Nº5: ANEXO FASES DE PROYECTO 

DOCUMENTO Nº6: ANEXO AMBIENTAL 

DOCUMENTO Nº7: ANEXO PROYECTOS ELÉCTRICOS 

DOCUMENTO Nº8: JUSTIFICACION CONEXIÓN ELECTRICA AL SECTOR 

 

 

Murcia, abril 2.023 

CMMP ARQUITECTOS 

                                                                                               

Fdo:   Leticia Martinez   Julián Plaza  
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