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13.9   RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Los resultados de la simulación son, para cada una de las hipótesis estudiadas, los mapas de 

calados máximos y de velocidades máximas de la zona de interés. En el presente apartado se 

incorporan los resultados obtenidos. 

  



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL BARRANCO DE LOS GRAJOS Y DEL BARRANCO DE LOS 

CABAÑILES EN EL ENTORNO DEL SECTOR SUS-11, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CIEZA (MURCIA) 

Pág. 79 
 

13.9.1 HIPÓTESIS 00 - INFORMACIÓN EXISTENTE OFRECIDA POR EL SNCZI 

MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=10 años 

 

Figura 85. Mapa de calados máximos para T=10 años según SNCZI. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA 

cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=10 años 

 

Figura 86. Mapa de velocidades máximas para T=10 años según SNCZI. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA 

cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=50 años 

 

Figura 87. Mapa de calados máximos para T=50 años según SNCZI. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA 

cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=50 años 

 

Figura 88. Mapa de velocidades máximas para T=50 años según SNCZI. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA 

cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=100 años 

 
Figura 89. Mapa de calados máximos para T=100 años según SNCZI. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA 

cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=100 años 

 

Figura 90. Mapa de velocidades máximas para T=100 años según SNCZI. Fuente: Elaboración propia a partir de 

PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=500 años 

 

Figura 91. Mapa de calados máximos para T=500 años según SNCZI. Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA 

cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=500 años 

 

Figura 92. Mapa de velocidades máximas para T=500 años según SNCZI. Fuente: Elaboración propia a partir de 

PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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13.9.2 HIPÓTESIS 01 - MODELO IBER EQUIVALENTE AL DEL SNCZI 

MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=10 años 

 

Figura 93. Mapa de calados máximos para T=10 años del modelo IBER equivalente a resultados del SNCZI. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=10 años 

 

Figura 94. Mapa de velocidades máximas para T=10 años del modelo IBER equivalente a resultados del SNCZI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=50 años 

 

Figura 95. Mapa de calados máximos para T=50 años del modelo IBER equivalente a resultados del SNCZI. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=50 años 

 

Figura 96. Mapa de velocidades máximas para T=50 años del modelo IBER equivalente a resultados del SNCZI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=100 años 

 

Figura 97. Mapa de calados máximos para T=100 años del modelo IBER equivalente a resultados del SNCZI. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=100 años 

 

Figura 98. Mapa de velocidades máximas para T=100 años del modelo IBER equivalente a resultados del SNCZI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=500 años 

 

Figura 99. Mapa de calados máximos para T=500 años del modelo IBER equivalente a resultados del SNCZI. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=500 años 

 

Figura 100. Mapa de velocidades máximas para T=500 años del modelo IBER equivalente a resultados del SNCZI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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13.9.3 HIPÓTESIS 02 - CAUDALES SEGÚN LA NORMATIVA 5.2-IC 2016 

MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=10 años 

 

Figura 101. Mapa de calados máximos para T=10 años según Método Racional 5.2-IC 2016. Fuente: Elaboración 
propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=10 años 

 

Figura 102. Mapa de velocidades máximas para T=10 años según Método Racional 5.2-IC 2016. Fuente: Elaboración 

propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=50 años 

 

Figura 103. Mapa de calados máximos para T=50 años según Método Racional 5.2-IC 2016. Fuente: Elaboración 

propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=50 años 

 

Figura 104. Mapa de velocidades máximas para T=50 años según Método Racional 5.2-IC 2016. Fuente: Elaboración 

propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=100 años 

 

Figura 105. Mapa de calados máximos para T=100 años según Método Racional 5.2-IC 2016. Fuente: Elaboración 

propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=100 años 

 

Figura 106. Mapa de velocidades máximas para T=100 años según Método Racional 5.2-IC 2016. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=500 años 

 

Figura 107. Mapa de calados máximos para T=500 años según Método Racional 5.2-IC 2016. Fuente: Elaboración 

propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=500 años 

 

Figura 108. Mapa de velocidades máximas para T=500 años según Método Racional 5.2-IC 2016. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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13.9.4 HIPÓTESIS 03 - CAUDALES LAMINADOS (SITUCIÓN FINAL TRAS 
DESARROLLO SECTOR CON MEDIDAS DE LAMINACIÓN) 

Para esta hipótesis se han recortado las zonas del sector de interés puesto que ya no es 

inundable. 

MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=10 años 

 

Figura 109. Mapa de calados máximos para T=10 años según Método Racional 5.2-IC 2016 LAMINADOS. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=10 años 
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Figura 110. Mapa de velocidades máximas para T=10 años según Método Racional 5.2-IC 2016 LAMINADOS. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=50 años 

 

Figura 111. Mapa de calados máximos para T=50 años según Método Racional 5.2-IC 2016 LAMINADOS. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=50 años 

 

Figura 112. Mapa de velocidades máximas para T=50 años según Método Racional 5.2-IC 2016 LAMINADOS. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

 

MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=100 años 

 

Figura 113. Mapa de calados máximos para T=100 años según Método Racional 5.2-IC 2016 LAMINADOS. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=100 años 

 

Figura 114. Mapa de velocidades máximas para T=100 años según Método Racional 5.2-IC 2016 LAMINADOS. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 

 

MAPA DE CALADOS MÁXIMOS T=500 años 

 

Figura 115. Mapa de calados máximos para T=500 años según Método Racional 5.2-IC 2016 LAMINADOS. Fuente: 

Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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MAPA DE VELOCIDADES MÁXIMAS T=500 años 

 

Figura 116. Mapa de velocidades máximas para T=500 años según Método Racional 5.2-IC 2016 LAMINADOS. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional. 
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13.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

De los resultados de las simulaciones se aprecia que no existen cambios significativos entre la 

HIPÓTESIS 02 y la HIPÓTESIS 03, siendo en el segundo caso la zona inundable ligeramente 

inferior para todos los periodos de retorno, con menores calados y también menores velocidades. 

En el caso del periodo de retorno T = 10 años, que es el único en el cual no se reducen los 

caudales (se producía un incremento del 6% para el Barranco de los Cabañiles), se producen 

incrementos de calado de hasta 3 cm en el Barranco de los Cabañiles, mientras que en las 

velocidades se dan incrementos de 0,05 a 0,10 m/s, por lo que no se produce un incremento 

significativo de las mismas. 

Estos resultados obtenidos son coherentes con la realidad hidrológica, con la cual se han 

reducido los caudales de avenida como consecuencia de la implantación de medidas correctoras 

que compensan el incremento de caudal asociado a la implantación del sector. 

Dado que no se incrementan los calados en más de un 10% ni las velocidades en más de un 

10%, de hecho, se reducen ambos parámetros dentro de la zona inundable (salvo en el caso de 

T10 en el Barranco de los Cabañiles, con incrementos de calado de hasta 3 cm y de velocidades 

de hasta 0,10 m/s, valores no significativos), se puede afirmar que no se incrementa el riesgo de 

inundación ni en el entorno del sector ni aguas abajo, no afectando a terceros, por lo que se 

entiende que la actuación propuesta es compatible con los requerimientos solicitados por la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. 
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14 NECESIDADES HÍDRICAS 

De cara a la disponibilidad de recursos hídricos, se hace una estimación en base a criterios 

dotacionales, teniendo en cuenta que las parcelas serán ocupadas por centros comerciales y 

naves industriales. 

• CENTROS COMERCIALES: 

o Las necesidades hídricas dependen del número de visitantes, 

fundamentalmente en base al número de baños necesarios. Se prevé un máximo 

de 180 baños asociados a locales comerciales, con una demanda prevista de 

400 l/día para cada uno, ascendiendo a 72 m3/día, es decir, 26.280 m3/año. 

• ZONAS INDUSTRIALES: 

o No se conocen las industrias que se van a implantar, sin embargo, siguiendo las 

directrices de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se 

aprueba la instrucción de planificación hidrológica, asumiendo un promedio de 

300 m3 por empleado y año, considerando que la zona industrial podría albergar 

hasta 1.200 empleados, se tendrían unas necesidades hídricas de 360.000 

m3/año. 

Dado esto, se prevé que la demanda máxima anual sea de 386.280 m3/año. Asumiendo un 

desarrollo de 2 años en las necesidades hídricas de la zona comercial y 5 años para llenar el 

sector industrial, la evolución prevista de las demandas anuales sería la siguiente: 

Tabla 52. Evolución prevista de las demandas hídricas del sector. Fuente: Elaboración propia. 

AÑO 
DEMANDA 

COMERCIAL 
(m3/año) 

DEMANDA 
INDUSTRIAL 

(m3/año) 

TOTAL 
(m3/año) 

1 13140 72000 85140 
2 26280 144000 170280 
3 26280 216000 242280 
4 26280 288000 314280 
5 26280 360000 386280 
6 26280 360000 386280 
7 26280 360000 386280 
8 26280 360000 386280 
9 26280 360000 386280 

10 26280 360000 386280 
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15 VERTIDO DE AGUAS PLUVIALES 

En relación al vertido de aguas pluviales, en el presente estudio de inundabilidad se han 

analizado tanto las aguas que proceden del sector de interés (para los 4 periodos de retorno 

analizados) como las que tienen su origen en los sistemas de laminación. 

Con esto, se tiene: 

• Definición de las actuaciones previstas para el vertido de las aguas, ya sea en el proyecto 

original (pluviales propias del sector) o mediante la definición de los sistemas de 

laminación, indicándose el punto de vertido. 

• Valores de los caudales de aguas pluviales para cada periodo de retorno. 

En el caso que nos ocupa, dado que no hay un cauce propiamente dicho ni un Deslinde del cauce 

en el punto de vertido, se han omitido los perfiles transversales del cauce y, en su lugar, se ha 

analizado el comportamiento hidráulico del cauce en la situación actual y en la situación futura 

con las medidas de laminación, apreciándose que no se afecta negativamente al comportamiento 

hidráulico del entorno. 

De ser aprobadas las medidas planteadas, se aportará solicitud de autorización para el vertido 

de aguas pluviales en las condiciones indicadas. 

16 VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 

En lo que se refiere a la evacuación de las aguas residuales, se conecta a la red pública de 

saneamiento, por lo que se entiende que no existe inconveniente si se confirma la capacidad del 

sistema receptor. 
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17 CONCLUSIONES 

El presente Estudio de Inundabilidad tiene por objeto dar respuesta al Informe recibido desde la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. un informe con N/REF.: URB-4/2021 y asunto 

Proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial SUS-11 “Ferial”, 

Término Municipal de Cieza (Murcia). 

Dado esto, en el presente documento se justifica: 

• La no existencia de Dominio Público Hidráulico en la zona de interés, por lo que no se 

afecta ni a zona de Flujo Preferente ni a Zona Inundable. 

• Se analiza la influencia del sector sobre las escorrentías, planteando medidas 

correctoras para garantizar que no se producen afecciones a terceros como 

consecuencia de esta actuación, no incrementando el riesgo de inundación aguas abajo 

del sector. Además, con estas medidas correctoras se protege al sector de escorrentías 

con periodos de retorno de hasta T = 500 años. Adicionalmente, se han incorporado 

diseños de fácil mantenimiento con medios mecánicos y una propuesta de plan de 

mantenimiento de las mismas. 

• En los cálculos de zonas inundables, se ha prescindido del efecto laminador de las 

infraestructuras lineales. El único efecto laminador considerado es el de las medidas 

correctoras. 

• Se ha verificado que las condiciones hidráulicas de la zona de vertido de las medidas 

correctoras no se empeoran respecto de la situación actual. 

• Se actualiza la información en materia de disponibilidad de recursos hídricos y afección 

a las masas de agua. 

Para evaluar la incidencia del sector sobre las escorrentías, se ha llevado a cabo el siguiente 

procedimiento: 

• Análisis de la información existente ofrecida por el SNCZI. 

• Ajuste de un modelo hidráulico de IBER a los resultados del modelo existente de GUAD 

2D. 

• Actualización de los caudales a los obtenidos mediante la aplicación de la Norma 5.2 – 

IC Drenaje Superficial, para los periodos de retorno T10, T50, T100 y T500 años. 

• Obtención de la alteración de los hidrogramas de avenida como consecuencia del 

desarrollo del sector. 

• Diseño de las medidas correctoras que consiguen mitigar estas alteraciones, de forma 

que no se afecte de forma negativa aguas abajo ni se generen afecciones a terceros. 

En conclusión, el presente Estudio de Inundabilidad ha sido elaborado en base a la normativa de 

aplicación especificada, empleando las metodologías recomendadas en cada caso con el fin de 

alcanzar unos resultados precisos y fieles a la realidad. 
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Con todo lo expuesto anteriormente, se considera que los resultados obtenidos están 

suficientemente justificados y acordes a la normativa de aplicación, por lo que se eleva a la 

Superioridad para su aprobación, si así procede. 

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente Estudio de Inundabilidad a fecha 

de marzo de 2022. 

 

Cieza, marzo de 2022 

 

 

 
Santiago Folgueral Moreno 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 31.619 
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ANEXO I. PLANOS DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
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ÍNDICE DE PLANOS 

PLANO TÍTULO ESCALA 

01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 1/50.000 

02 PLANTA ÁREA DE INTERÉS 1/5.000 

03.1 OROGRAFÍA DEL ENTORNO 1/20.000 

03.2 OROGRAFÍA ÁREA DE INTERÉS 1/15.000 

03.3 OROGRAFÍA DEL MODELO HIDRÁULICO 1/15.000 

04.1 RED DE DRENAJE 1/20.000 

04.2.1 CUENCAS HIDROLÓGICAS HASTA RÍO SEGURA 1/20.000 

04.2.2 CUENCAS HIDROLÓGICAS HASTA ZONA DE ESTUDIO 1/20.000 

05.1 ZONAS INUNDABLES SNCZI 1/10.000 

05.2 MAPAS DE CALADOS SNCZI. T10 1/10.000 

05.3 MAPAS DE VELOCIDADES SNCZI. T10 1/10.000 

05.4 MAPAS DE CALADOS SNCZI. T50 1/10.000 

05.5 MAPAS DE VELOCIDADES SNCZI. T50 1/10.000 

05.6 MAPAS DE CALADOS SNCZI. T100 1/10.000 

05.7 MAPAS DE VELOCIDADES SNCZI. T100 1/10.000 

05.8 MAPAS DE CALADOS SNCZI. T500 1/10.000 

05.9 MAPAS DE VELOCIDADES SNCZI. T500 1/10.000 

06.1 MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES SNCZI. T10 1/10.000 

06.2 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES SNCZI. 
T10 1/10.000 

06.3 MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES SNCZI. T50 1/10.000 

06.4 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES SNCZI. 
T50 1/10.000 

06.5 MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES SNCZI. T100 1/10.000 

06.6 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES SNCZI. 
T100 1/10.000 

06.7 MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES SNCZI. T500 1/10.000 

06.8 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES SNCZI. 
T500 1/10.000 

07.1 
MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES 5.2-IC 2016. 
T10 1/10.000 

07.2 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES 5.2-IC 
2016. T10 1/10.000 

07.3 
MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES 5.2-IC 2016. 
T50 1/10.000 
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07.4 MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES 5.2-IC 
2016. T50 1/10.000 

07.5 
MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES 5.2-IC 2016. 
T100 1/10.000 

07.6 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES 5.2-IC 
2016. T100 1/10.000 

07.7 
MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES 5.2-IC 2016. 
T500 1/10.000 

07.8 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES 5.2-IC 
2016. T500 1/10.000 

08.1 
MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES 5.2-IC 2016. 
T10, LAMINADOS 1/10.000 

08.2 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES 5.2-IC 
2016. T10, LAMINADOS 1/10.000 

08.3 
MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES 5.2-IC 2016. 
T50, LAMINADOS 1/10.000 

08.4 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES 5.2-IC 
2016. T50, LAMINADOS 1/10.000 

08.5 
MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES 5.2-IC 2016. 
T100, LAMINADOS 1/10.000 

08.6 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES 5.2-IC 
2016. T100, LAMINADOS 1/10.000 

08.7 
MODELO PROPIO, MAPAS DE CALADOS CON CAUDALES 5.2-IC 2016. 
T500, LAMINADOS 1/10.000 

08.8 
MODELO PROPIO, MAPAS DE VELOCIDADES CON CAUDALES 5.2-IC 
2016. T500, LAMINADOS 1/10.000 

09.1.1 MEDIDAS CORRECTORAS. PLANTA GENERAL 1/5.000 

09.1.2 MEDIDAS CORRECTORAS. SECCIÓN MARCO Y CANAL 1/50 

09.2 
MEDIDAS CORRECTORAS. PERFIL LONGITUDINAL ZONA INUNDABLE 
GRAJOS 1/1.250 

09.3 
MEDIDAS CORRECTORAS. PERFIL LONGITUDINAL ZONA VERDE 
INUNDABLE CABAÑILES OESTE 1/1.250 

09.4 
MEDIDAS CORRECTORAS. PERFIL LONGITUDINAL ZONA VERDE 
INUNDABLE CABAÑILES OESTE 1/1.250 

09.5 
MEDIDAS CORRECTORAS. PERFIL LONGITUDINAL SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN GRAJOS 1/2.500 

09.6.1 
MEDIDAS CORRECTORAS. PERFIL LONGITUDINAL SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN CABAÑILES (HOJA 1 DE 2) 1/2.000 

09.6.2 
MEDIDAS CORRECTORAS. PERFIL LONGITUDINAL SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN CABAÑILES (HOJA 2 DE 2) 1/2.000 

09.7 MEDIDAS CORRECTORAS. MAPAS DE CALADOS LAMINACIÓN T10 1/5.000 

09.8 MEDIDAS CORRECTORAS. MAPAS DE VELOCIDADES LAMINACIÓN T10 1/5.000 

09.9 MEDIDAS CORRECTORAS. MAPAS DE CALADOS LAMINACIÓN T50 1/5.000 

09.10 MEDIDAS CORRECTORAS. MAPAS DE VELOCIDADES LAMINACIÓN T50 1/5.000 



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL BARRANCO DE LOS GRAJOS Y DEL BARRANCO DE LOS 

CABAÑILES EN EL ENTORNO DEL SECTOR SUS-11, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CIEZA (MURCIA) 

 
 

PLANO TÍTULO ESCALA 

09.11 MEDIDAS CORRECTORAS. MAPAS DE CALADOS LAMINACIÓN T100 1/5.000 

09.12 
MEDIDAS CORRECTORAS. MAPAS DE VELOCIDADES LAMINACIÓN 
T100 1/5.000 

09.13 MEDIDAS CORRECTORAS. MAPAS DE CALADOS LAMINACIÓN T500 1/5.000 

09.14 
MEDIDAS CORRECTORAS. MAPAS DE VELOCIDADES LAMINACIÓN 
T500 1/5.000 
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