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1. ANTECEDENTES 

En Abril de 2009 se presentó ante la Confederación Hidrográfica del Segura el 

“Estudio Hidrológico del Plan Parcial del Sector SUS-11 (AE) de Cieza (Murcia)” con el 

objeto de obtener el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura 

para la actuación urbanística del Plan Parcial del Sector SUS-11 en Cieza (Murcia) y. 

 

En dicho estudio se establecía que se procedía a encauzar el Barranco de Los 

Grajos y su afluente a la vista de las condiciones actuales de la zona, que suponían 

una entrada de aguas en la zona Norte del sector, atravesando por dos pasos bajo la 

vía férrea, y tras discurrir a lo largo de unos 150 m aproximadamente, con diversas 

interrupciones de los cauces, las aguas continúan por un encauzamiento existente 

junto al muro lateral de la ampliación del cementerio municipal de Cieza, acabando 

dicho encauzamiento unos 50 m antes de terminar dicho muro (teniendo el 

encauzamiento una longitud total de 190 m), en un punto cuyas coordenadas UTM son 

639.531, 4.234.178 facilitadas en su día por la propia Confederación Hidrográfica del 

Segura. Sin embargo, como se puede comprobar en el plano 3 y en el Anexo 3, dicho 

encauzamiento no tiene capacidad suficiente para el Periodo de Retorno de 10 años. 

 

Por otro lado en el Barranco de Los Cabañiles no se delimitaba ningún Dominio 

Público Hidráulico ya que las modificaciones sufridas por el terreno habían eliminado 

cualquier cauce que pudiera existir en origen. Para dar salida al régimen de corrientes 

de dicho barranco se establecía un encauzamiento de las aguas provenientes del 

exterior del sector en la zona Norte (junto a la vía férrea), conduciéndolas hasta la 

zona Sur del sector junto a la carretera nacional N-301a donde existe un paso de 

aguas de dimensiones suficientes y que se continúa por el cauce original del Barranco 

de Los Cabañiles en esa zona. Así mismo se presentaban las láminas de agua de los 

diferentes periodos de retorno para dicho encauzamiento. 

 

En Enero de 2011 la Confederación Hidrográfica del Segura emite el informe 

INF-746/2009 referente al Plan Parcial del Sector SUS-11 de Cieza (Murcia). En dicho 

informe se informa de lo siguiente: 

1. Respecto al Barranco de Los Cabañiles, el informe indica que a los efectos de 

Dominio Público Hidráulico, dicho cauce desaparece aguas arriba de la actuación, 

por tanto no se encuentra afectado por el Plan Urbanístico. Sin embargo a los 



SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLÓGICO 
SECTOR SUS-11 
CIEZA (MURCIA) 

 

 
Memoria  6 

 
 

Ingenieros Consultores Técnicos en Medio Ambiente, S.L. 

 

 

efectos del régimen de corrientes se comunica que el encauzamiento presentado 

para el Barranco de Los Cabañiles finaliza en las inmediaciones de varias 

construcciones existentes, considerando inviable la solución presentada. 

2. Respecto al Barranco de Los Grajos el informe indica que se interna en el sector 

en sentido Sur desapareciendo en el interior del mismo. Sin embargo: 

a. La delimitación del Dominio Público Hidráulico no es correcta, puesto que 

en lugar de considerar el cauce actual para la delimitación, se ha 

considerado únicamente la superficie que ocuparía el encauzamiento una 

vez ejecutado. 

b. La delimitación de la cuenca de la Rambla de Los Grajos no es válida 

puesto que no abarca la totalidad de la zona de actuación. El estudio 

hidrológico deberá ser corregido de forma que se contemple toda la 

cuenca, incluyendo los terrenos del Plan Parcial. 

c. El encauzamiento finaliza bruscamente sin que se conecten a ninguna obra 

de drenaje que de continuidad a las aguas que discurren por los barrancos. 

Por tanto se considera inviable la solución presentada. 

 

2. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

2.1. DELIMITACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura “La delimitación 

de la cuenca de la Rambla de Los Grajos no es válida puesto que no abarca la 

totalidad de la zona de actuación. El estudio hidrológico deberá ser corregido de forma 

que se contemple toda la cuenca, incluyendo los terrenos del Plan Parcial”. 

 

Como se puede observar en el plano nº 2, la parte de la cuenca del Barranco 

de Los Grajos incluida dentro del Plan Parcial SUS-11 de Cieza (Murcia), será tratada 

por la red de saneamiento pluvial prevista en el sector. No obstante, con el fin de dar 

cumplimiento a lo indicado en el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura y 

para mantenerse del lado de la seguridad, se ha optado por incluir dicha superficie en 

la cuenca del Barranco de Los Grajos. De esta forma los caudales de pluviales 

generados en el propio sector se han considerado como caudal circulante por el paso 

bajo la vía férrea. 
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De esta forma la cuenca del Barranco de Los Grajos y su afluente tiene las 

siguientes características morfométricas: 

 

Cuenca de Los Grajos 

Subcuenca de Los Grajos 

Longitud: 3,786 km. 

Superficie: 1,833 km2. 

Pendiente media: 0,06 

 

Subcuenca del Afluente más oriental 

Longitud: 1,061 km 

Superficie: 0,673 km2 

Pendiente media: 0,11 

 

Subcuenca del Afluente más occidental 

Longitud: 1,317 km 

Superficie: 0,625 km2 

Pendiente media: 0,10 

 

Cuenca del Afluente 

Longitud: 0,999 km. 

Superficie: 0,737 km2. 

Pendiente media: 0,09. 

 

2.2. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 

Dado que no existe objeción por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Segura respecto a los parámetros utilizados en el anterior estudio hidrológico, se 

mantienen dichos parámetros tal y como se utilizaron en su momento. 

 

Se ha tenido en cuenta un parámetro de umbral de escorrentía de P0 10,43, 

siempre del lado de la seguridad. Aplicando el coeficiente corrector de 2,3 que se 

aconseja aplicar a la Región de Murcia obtenemos un P0 final de 24. 

 



SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLÓGICO 
SECTOR SUS-11 
CIEZA (MURCIA) 

 

 
Memoria  8 

 
 

Ingenieros Consultores Técnicos en Medio Ambiente, S.L. 

 

 

Se han realizado los cálculos para lluvias con periodos de retorno de 10, 100 y 

500 años para nuestra Cuenca, por considerarlos los más representativos teniendo en 

cuenta el estudio que nos ocupa. 

 

Los datos se han tomado de la publicación titulada “Máximas lluvias diarias en 

la España peninsular” (Cieza - CHSegura). 

 

Periodo de retorno (años) Precip itación máxima (mm) 

10 102,6 

100 171,7 

500 219,2 

 

2.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Como consecuencia de aplicar el “Método Racional” obtenemos una serie de 

caudales de avenida para los periodos de retorno estudiados. Y por tanto los caudales 

que debemos emplear para el estudio hidráulico son: 

 

Cuenca de Los Grajos 

Subcuenca de Los Grajos 

Periodo de retorno (años) Caudal de avenida (m 3/s) 

10 8,76 

100 21,56 

500 31,52 

 

Subcuenca Afluente Oriental 

Periodo de retorno (años) Caudal de avenida (m 3/s) 

10 6,09 

100 14,99 

500 21,92 

 

Subcuenca Afluente Occidental 

Periodo de retorno (años) Caudal de avenida (m 3/s) 

10 5,10 

100 12,55 

500 18,34 
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Cuenca del Afluente  

Periodo de retorno (años) Caudal de avenida (m 3/s) 

10 6,70 

100 16,48 

500 24,09 

 

 

3. ESTUDIO HIDRÁULICO 

 

3.1. DELIMITACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

El informe INF-746/2009 establece que “la delimitación del Dominio Público 

Hidráulico del Barranco de Los Grajos no es correcta, puesto que en lugar de 

considerar el cauce actual para la delimitación, se ha considerado únicamente la 

superficie que ocuparía el encauzamiento una vez ejecutado.” 

 

Tal y como se puede observar en el Anexo 1, lo que en un principio se 

consideró como Barranco de Los Grajos y un afluente del mismo, no son más que 

drenajes provocados por la creación de sendos pasos bajo la vía férrea con el fin de 

permitir el paso para el Camino de Cieza al Pinoso y de drenar la posible acumulación 

de aguas. Pero en ningún momento han estado conectados con el Barranco de Los 

Grajos ya que éste terminaba su cauce aguas arriba de la vía férrea ya en el año 

1945. 

 

Con el paso de los años el Barranco de Los Grajos ha visto como su cauce se 

ha ido reduciendo por la puesta en cultivo de su cauce, más concretamente en el año 

1987 vio reducida su longitud en unos 75 m y en el año 2002 volvió a verse reducida 

su longitud en unos 74,5 m más. Mientras tanto, la construcción de la EDAR de 

lagunaje generó unas vías de desagüe para poder drenar las aguas pluviales que 

cayeran por la zona. Esto provocó que aumentara la circulación de agua por los pasos 

bajo la vía férrea y por tanto aumentara la erosión aguas abajo de la misma. 

 

Los drenajes situados al Noroeste del Sector han sufrido enormes 

modificaciones en su trazado y morfología a lo largo del tiempo, tal y como se puede 

ver en el citado Anexo 1, debido, entre otras cosas, a la naturaleza del sustrato que 

atraviesan, principalmente margas, que es muy erosionable, a la existencia de unos 
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elementos laminadores aguas arriba de los terrenos del Plan Parcial, la vía del tren y 

la autovía, y a la construcción de la depuradora de aguas residuales de lagunaje y su 

posterior modernización a depuradora de aguas residuales de fangos activos y 

aireación prolongada. 

 

Más concretamente, el drenaje principal, como se comprueba en las diversas 

fotografías aéreas históricas, desde el año 1981 hasta la actualidad ha visto como su 

cauce se ha visto interrumpido por la construcción de una infraestructura lineal. Esto le 

ha obligado a provocar un embalsamiento aguas arriba de dicho camino y a buscar 

una vía alternativa de desagüe. En la actualidad no parece existir una vía de desagüe 

definida que vuelva a comunicar ambos tramos interrumpidos. También debido a la 

construcción de la ampliación del cementerio municipal de Cieza se realizó un 

encauzamiento de ese tramo. 

 

Por otro lado, el afluente de este drenaje entre los años 2002 y 2004 ha visto 

desaparecer su cauce original por la acumulación de tierras en el mismo, lo que le ha 

obligado a comenzar a erosionar un nuevo cauce que muy posiblemente intercepte al 

nuevo cauce que está comenzando a socavar el drenaje principal. 

 

Por todos estos motivos se propuso en su momento el encauzamiento de 

ambos drenajes, con el fin de regularizar la situación planteada. 

 

Tomando como base las características geomorfológicas del cauce, toda la 

información hidrológica, hidráulica, fotográfica y cartográfica, así como las referencias 

históricas disponibles, según lo previsto en los artículos 4 y 240.2 del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, se puede concluir que debido a la evolución histórica de 

los drenajes existentes en el interior del sector no es de aplicación un deslinde del 

Dominio Público Hidráulico. 
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4. CONSIDERACIONES SOBRE ENCAUZAMIENTOS, PUENTES Y OBRAS 

DE PASO 

Como ya se ha comentado el cauce del Barranco de Los Grajos termina aguas 

arriba de la autovía A-30. Esto no implica que las aguas que transporta dicho Barranco 

no sean conducidas hasta los pasos situados al Noroeste del Sector, más aún 

después de la construcción de la EDAR de lagunaje que generó unas vías de desagüe 

rodeando las balsas y que conducían el agua directamente hasta los pasos bajo la vía 

férrea. 

 

Con el fin de tener en consideración todas las infraestructuras que obstaculizan 

el paso del agua desde el cauce del Barranco de Los Grajos hasta los drenajes 

situados al Noroeste del Sector se procedió a realizar una simulación con el software 

IBER que permite la modelización del flujo bidimensional. Dado que la autovía se 

encuentra bastante aguas arriba del sector y a que se produce el aporte de dos 

afluentes en la zona comprendida entre la autovía y el sector, se procedió a dividir la 

cuenca y calcular el aporte de dichos afluentes. 

 

En total se simuló el flujo de agua bidimiensional sobre una superficie de 

2.437.873,58 m2, y con el fin de poder identificar bien los pasos bajo la autovía y la vía 

férrea, el Modelo Digital del Terreno que se tomó como base fue de una resolución de 

1 m, lo cual multiplicó el tiempo de computación del software. Por este motivo tan sólo 

se modelizó el Periodo de Retorno de 100 años, además de ser el periodo de retorno 

que se toma como base para el cálculo de la inundación peligrosa. 

 

Para tomar en consideración los pasos bajo la vía férrea y bajo la autovía A-30 

se tomaron las medidas de dichos pasos. Resultando los siguientes datos: 

 

Pasos bajo la autovía A-30 (de Este a Oeste) 

Paso 1 (Cabañiles) 

 Altura: 2 m 

 Anchura: 2,50 m 

 

Paso 2 (Los Grajos) 

 Altura: 2 m 
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 Anchura: 2,50 m 

 

Paso 3 (Afluente Oriental) 

 Altura: 2 m 

 Anchura: 1,70 m 

 

Paso 4 (Afluente Occidental) 

 Altura: 2 m 

 Anchura: 1,70 m 

 

Paso 5 (Afluente) 

 Altura: 2 m 

 Anchura: 1,70 m 

 

Pasos bajo la vía férrea (de Este a Oeste) 

Paso 1 (Cabañiles) 

 Altura: 2,90 m 

 Anchura: 3,10 m 

 

Paso 2 (Drenaje Principal) 

 Altura: 1,62 m 

 Anchura: 2 m 

 

Paso 3 (Afluente del drenaje) 

 Altura: 1 m 

 Anchura: 1,5 m 

 

Pasos bajo la carretera N-301ª (2 pasos iguales y seguidos) 

Altura: 2,53 m 

Anchura: 12 m 

 

Con estos datos se realizó una simulación de 2.000 segundos con el fin de dar 

tiempo al programa para llevar el agua desde los diferentes puntos de entrada hasta la 

salida. Una vez concluida la simulación se procedió a seleccionar una serie de 
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secciones aguas abajo de los pasos de la vía férrea donde se integraron los valores de 

profundidad de la lámina de agua para obtener el área vertical de la sección. A 

continuación se multiplicó este valor por la velocidad media del caudal en dicha 

sección y de esta forma se obtuvo el caudal que atravesaba esa sección. Los 

resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 

Barranco de Los Cabañiles: 

 Caudal de entrada en el modelo: 40,53 m3/s 

 Caudal de salida bajo la vía férrea: 38,29 m3/s 

 Reducción: 6% 

 

Barranco de Los Grajos 

 Caudal de entrada en el modelo: 

  Barranco de Los Grajos: 21,56 m3/s 

  Afluente Oriental: 14,99 m3/s 

  Afluente Occidental: 12,55 m3/s 

 Caudal de salida bajo la vía férrea: 12,23 m3/s 

 Reducción: 75% 

 

Afluente 

 Caudal de entrada en el modelo: 16,48 m3/s 

 Caudal de salida bajo la vía férrea: 11,19 m3/s 

 Reducción: 32% 

 

Un aspecto importante es el hecho de que, debido seguramente a la pérdida de 

su cauce y a la construcción de la autovía A-30, el Barranco de Los Grajos presenta 

una derivación, aguas arriba de la autovía A-30, hacia el Barranco de Los Cabañiles. 

Esto explicaría el por qué el Barranco de Los Cabañiles ve una reducción tan escasa 

en su caudal a pesar de la existencia de los dos pasos (bajo la autovía y bajo la vía 

férrea). Por su parte el afluente, tras pasar bajo la autovía A-30, se expande sin ocupar 

un cauce definido y, al llegar a la vía férrea presenta una derivación hacia el Oeste y 

termina pasando, además de por el paso existente, por encima de la vía férrea. Esto, 

sin duda, demuestra definitivamente la no existencia de un Dominio Público Hidráulico 

dentro del Sector. 
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4.1. AFECCIÓN AL RÉGIMEN DE CORRIENTES 

4.1.1. Denajes al Noroeste del Sector 

Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura “los 

encauzamientos previstos finalizan bruscamente sin que se conecten a ninguna obra 

de drenaje que de continuidad a las aguas que discurren por los barrancos” 

 

Para solucionar este problema, y dado que no existe ningún cauce aguas abajo 

de la finalización del drenaje principal, se ha optado por conducir las aguas 

provenientes de dicho drenaje por tres vías. 

 

En primer lugar, al mismo pie de la vía férrea se propone una balsa de 

laminación en un área de unos 50 m de ancho por 234 m de longitud (lo que da una 

superficie total de 11.790 m2) y tendrá una profundidad media de 2,30 m dando un 

volumen total de unos 25.000 m3. Esta balsa recogerá las aguas provenientes de 

sendos pasos bajo la vía férrea, un total de 23,42 m3/s para el Periodo de Retorno de 

100 años. El caudal de salida de esta balsa de laminación será de 14,50 m3/s, 

suficiente como para evitar el desbordamiento de la misma. Este caudal se conducirá 

a través de 3 conducciones. La primera de ellas se tratará de una tubería de 1 m de 

diámetro que al llegar a la carretera N-301a verterá sus aguas a la cuneta de la 

misma, transportará un caudal de 5,5 m3/s. Una vez en la cuneta de la N-301a, de 

dimensiones y pendiente suficientes como para admitir el caudal, las aguas serán 

conducidas hasta el Barranco de Los Cabañiles. 

 

La segunda será otra tubería de 1 m de diámetro que conectará con la tubería 

de pluviales del Ayuntamiento de Cieza con el mismo diámetro, transportará un caudal 

de 6 m3/s. La última de las tres tuberías tendrá un diámetro de 0,8 m y transportará un 

caudal de 3 m3/s y conectará con la tubería de pluviales del Ayuntamiento de Cieza 

con el mismo diámetro. En estos cálculos las aguas pluviales que caen sobre el sector, 

tal y como se indicó en el apartado referente a la delimitación de la cuenca 

hidrográfica, se han tenido en cuenta como caudal proveniente por el propio cauce. 

 

El Barranco de Los Cabañiles que según el informe de la Confederación 

Hidrográfica del Segura termina aguas arriba de la actuación, sí que tiene, sin 
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embargo, una vía de desagüe que comienza aguas abajo de la carretera N-301a y 

termina en el Río Segura. Se ha podido comprobar, como se demuestra más adelante, 

que tiene capacidad suficiente como para dar cabida a los caudales provenientes tanto 

del propio Barranco de Los Cabañiles como del Noroeste del Sector. 

 

 

4.1.2. Barranco de Los Cabañiles 

En el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura se indica que “se va 

a generar un riesgo de inundación aguas abajo de los encauzamientos…” dado que “el 

Barranco de Los Cabañiles finaliza en las inmediaciones de varias construcciones 

existentes”. 

 

Efectivamente la conducción planteada finaliza en las inmediaciones de varias 

construcciones existentes, sin embargo, tal y como se ha podido constatar en campo, 

por medio de modelizaciones y a través de la información obtenida del Modelo Digital 

del Terreno y de las fotografías aéreas, existe, aguas abajo de la actuación urbanística 

planteada, nada más cruzar la carretera N-301a, una vía de desagüe natural que 

conduce las aguas provenientes del Barranco de Los Cabañiles hasta el mismo Río 

Segura. Por otro lado, las edificaciones a las que se refiere el informe de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, se encuentran a una cota superior a los 3 m 

por encima de la vía de desagüe localizada. 

 

No obstante, con el fin de poder determinar cuáles son los efectos de conducir 

las aguas provenientes del Barranco de Los Grajos hasta el Barranco de Los 

Cabañiles, se ha procedido a modelizar mediante un software que permita la 

modelización de flujo bidimensional, tanto la situación actual como la situación de 

proyecto. El software utilizado fue IBER, en su versión 1.04, que está promovido por el 

Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino. 

 

Para modelizar dicha vía de desagüe se realizó un recorte del Modelo Digital 

del Terreno obtenido de la hoja 891-3-5 del proyecto NATMUR08. La superficie total 

evaluada con el software IBER fue de 1.610.009,58 m2, abarcando desde la carretera 

N-301a hasta el Río Segura. Se asignaron como condiciones de contorno el caudal de 
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entrada como flujo permanente (caudales correspondientes al Periodo de Retorno de 

100 años) y la salida como Supercrítico/Crítico. Las condiciones iniciales se 

consideraron como calado 0,0 m y la rugosidad fue asignada a través de un archivo 

ascii que a su vez fue obtenido de la rasterización de los polígonos correspondientes a 

los usos del suelo. 

 

Tras realizar la modelización se pudo observar que la vía de drenaje observada 

para el Barranco de Los Cabañiles tiene capacidad suficiente como para admitir no 

sólo los caudales propios del Barranco de Los Cabañiles, sino también las pluviales 

provenientes de la actuación urbanística así como los caudales que provengan del 

Noroeste del Sector. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio se realiza como contestación al informe INF-746/2009 que 

la Confederación Hidrográfica del Segura emitió referente al “Estudio Hidrológico del 

Plan Parcial del Sector SUS-11 (AE) de Cieza (Murcia)” presentado en Abril de 2009. 

 

En dicho informe se indica que la delimitación de la cuenca del Barranco de 

Los Grajos no es la correcta puesto que no abarca la totalidad de la zona de 

actuación. La cuenca no incluida en el anterior estudio hidrológico será tratada por la 

red de pluviales prevista en la actuación urbanística, sin embargo, con el fin de cumplir 

con las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura y para mantenerse 

del lado de la seguridad, se ha redelimitado la cuenca del Barranco de Los Grajos, 

incluyendo la parte ocupada por la actuación urbanística, y se han vuelto a realizar los 

cálculos hidrológicos e hidráulicos necesarios. De esta forma las aguas pluviales 

consideradas para el sector se han incluido como caudal que entra por los pasos bajo 

la vía férrea. 

 

Así mismo, el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura indica que 

la delimitación del Dominio Público Hidráulico para el Barranco de Los Grajos no es 

correcta puesto que se ha considerado únicamente la superficie que ocuparía el 

encauzamiento una vez ejecutado. Tras analizar las características geomorfológicas 
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del cauce, toda la información hidrológica, hidráulica, fotográfica y cartográfica, así 

como las referencias históricas disponibles, se llega a la conclusión de que el Barranco 

de Los Grajos, termina aguas arriba de la autovía A-30. Lo que encontramos dentro 

del Sector, al Noroeste del mismo, no son más que drenajes provocados por la 

construcción de los pasos bajo la vía férrea y el resultado de conducir las aguas 

provenientes de aguas arriba de la vía férrea hacia dichos pasos. Analizando dichos 

drenajes se concluye que estos han sufrido grandes modificaciones en su trazado 

(interrupción del cauce, desplazamiento del trazado del mismo, estrechamiento y por 

último encauzamiento). Por todo esto, se considera que no existe tal Dominio Público 

Hidráulico por verse éste interrumpido aguas arriba de la autovía A-30. 

 

Como solución para el régimen de corrientes proveniente de aguas arriba de la 

vía férrea se propone una balsa de laminación que permitirá evacuar un caudal de 

14,50 m3/s que será conducido por tres tuberías, dos de pluviales de 1 m y 0,8 m de 

diámetro (evacuarán un caudal de 6 y 3 m3/s respectivamente) y otra tubería de 1 m 

de diámetro que evacuará 5,5 m3/s hacia la vía de desagüe detectada para las aguas 

provenientes del Barranco de Los Cabañiles, aguas abajo de la N-301a. 

 

Previo a plantear esta solución se analizó cuidadosamente la situación de este 

último con el fin de determinar los posibles riesgos de inundación anunciados por el 

informe de la Confederación Hidrográfica del Segura. Tras las visitas a campo, y 

analizando tanto el Modelo Digital del Terreno como la fotografía aérea, se ha podido 

identificar una vía de desagüe que parte desde la carretera N-301a y desemboca en el 

Río Segura. Una vez identificada esta vía de desagüe se procedió a modelizar si esta 

vía de desagüe presentaba alguna problemática para las edificaciones próximas y se 

llegó a la conclusión de que no existía ninguna problemática para dichas edificaciones. 

Al incluirle los 5,5 m3/s provenientes del Noroeste del Sector se ha vuelto a comprobar 

que no ofrece problemas con la incorporación de dichos caudales. 
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1. EVOLUCIÓN DEL BARRANCO DE LOS GRAJOS Y SU AFLUENTE 

Con el fin de responder al informe de la Confederación Hidrográfica del Segura 

se ha procedido a analizar con detenimiento la situación del Barranco de Los Grajos y 

su afluente, en base a la información histórica cartográfica y fotográfica disponible, así 

como atendiendo a los criterios hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos. 

 

La información cartográfica más antigua disponible se corresponde con el 

mapa de la desaparecida Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral del 

año 1941. En este mapa, a escala 1:50.000, el Barranco de Los Grajos tiene un 

trazado similar al que queda marcado en la cartografía actual como Barranco de Los 

Cabañiles. En esta cartografía tampoco aparecen marcados los afluentes del Barranco 

de Los Grajos. Por otro lado, según esta cartografía del año 1941, el paso bajo la vía 

férrea que se consideró en su momento como paso para el Barranco de Los Grajos, 

aparece como un paso para el Camino de Cieza a Pinoso. 

 

La siguiente referencia es la ortofoto del año 1945. En esta ortofoto se puede 

observar que el Barranco de Los Grajos termina aguas arriba de lo que más tarde será 

la autovía, en el punto de coordenadas 640.165,99, 4.234.920,76. Aguas abajo de este 

punto existen una serie de cultivos ocupando el área que en algún momento pudo ser 

el Barranco de Los Grajos. En cuanto al afluente no parece haber ningún vestigio, ya 

que el área que ocuparía el cauce está ocupada por cultivos. Aguas abajo de la vía 

férrea, hacia el Noroeste del Sector, aparece un drenaje y un afluente que no han 

formado ninguna vía de desagüe que atraviese la vía férrea y por tanto no tienen 

conexión aguas arriba del ferrocarril. 

 

En el año 1956 las condiciones no presentan grandes modificaciones con 

respecto al año 1945, ni aguas arriba de la vía férrea ni aguas abajo. 

 

Es en la ortofoto del año 1981 cuando se puede observar cómo comienza a 

desaparecer el Barranco de Los Cabañiles en la zona más próxima al ferrocarril. 

Aguas abajo de la vía férrea se puede observar como el afluente del drenaje situado 

hacia el Noroeste del Sector ha erosionado una vía de desagüe que alcanza el paso 

bajo el ferrocarril. Sin embargo, para el drenaje principal sigue sin haber una vía de 

desagüe definida que llegue hasta la vía férrea. 
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En la ortofoto del año 1987 el Barranco de Los Grajos sufre una reducción en la 

longitud de su cauce debido a la puesta en explotación agrícola de parte de su cauce. 

Ahora el cauce termina en el punto cuyas coordenadas son 640.180,83, 4.234.995,04, 

reduciéndose en aproximadamente 75 m su cauce. Por otro lado, tras la construcción 

de las balsas de la antigua EDAR de lagunaje se puede observar cómo aparece un 

drenaje hacia las balsas más occidentales que llega hasta la vía del tren. También se 

puede observar la aparición de otro drenaje al norte de la balsa más oriental ocupando 

aproximadamente lo que en los años 1945 y 1956 era el Camino de Cieza al Pinoso, 

sin embargo, el cauce del Barranco de Los Grajos sigue terminando en el mismo 

punto, ahora situado en las inmediaciones de la autovía. Aguas abajo de la vía férrea 

comienza a aparecer una acumulación de vegetación entre la salida del paso bajo la 

vía férrea y el drenaje principal que aparecía en el año 1945. 

 

En la ortofoto del año 1999, perteneciente al vuelo del Instituto Geográfico 

Nacional, los drenajes situados al Noroeste del Sector ven estrechadas sus vías de 

desagüe a partir del cementerio de Cieza debido a la ampliación del mismo hacia el 

Oeste y la construcción de un encauzamiento (fotos 1 y 2). 

 

En la ortofoto del año 2002, la principal diferencia con respecto a años 

anteriores es que el Barranco de Los Grajos vuelve a ver reducida la longitud de su 

cauce por los mismos motivos que sucedió en el año 1987. Ahora termina en el punto 

de coordenadas 640.193,72, 4.235.068,40 (es decir unos 74,5 m aguas arriba). Por 

otro lado la EDAR de lagunaje ahora está en desuso debido a la construcción de la 

nueva EDAR de aireación prolongada en las inmediaciones del drenaje más occidental 

que apareció en el año 1987 a consecuencia de la construcción de las balsas de 

lagunaje. Aguas abajo de la vía férrea continúa la acumulación de vegetación entre el 

paso bajo la vía férrea y el cauce que aparecía en el año 1981, aunque sigue sin 

apreciarse un cauce definido. Este desarrollo de vegetación parece debido a la 

periódica descarga de aguas de mantenimiento de la EDAR, que contienen cierta 

carga de nutrientes que favorece el desarrollo de la vegetación en el terreno por donde 

discurre el drenaje. 
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Desde esta ortofoto hasta la actualidad, aguas arriba de la vía férrea no ha 

habido grandes modificaciones que afecten al régimen de corrientes. Aguas abajo de 

la vía férrea los drenajes sufren su alteración más significativa entre los años 2002 y 

2004, el drenaje principal ve interrumpido su vía de desagüe por la construcción de 

una infraestructura lineal y el afluente ve alterado drásticamente la suya por 

acumulación de tierras, probablemente para poner en explotación agrícola esos 

terrenos. 

 

En la actualidad el drenaje principal sigue teniendo interrumpido su cauce por 

la construcción de un camino lo cual provoca que aguas arriba de dicho camino se 

produzca un embalsamiento de las aguas que transporta. Para drenar, el 

embalsamiento no parece haber encontrado una vía de desagüe fija ya que el camino 

interrumpe bruscamente la original. Las aguas que transporta el drenaje principal en la 

actualidad parecen haber encontrado una vía que rodea el camino construido hacia el 

año 2004 y desemboca en el afluente (fotos 3, 4 y 5). 

 

 

Foto 1. Encauzamiento existente junto al muro del cementerio. 
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Foto 2. Final del encauzamiento existente junto al aparcamiento del Cementerio. 
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Foto3. Conexión actual entre el drenaje principal al Noroeste del Sector y su afluente. 
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Foto 4. Aspecto del cauce que están socavando las aguas provenientes del Barranco de Los Grajos. 

 



SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLÓGICO 
SECTOR SUS-11 
CIEZA (MURCIA) 

 

 
Anejo 1  7 

 
 

Ingenieros Consultores Técnicos en Medio Ambiente, S.L. 

 

 

 

Foto 5. Aspecto del embalsamiento producido en el drenaje principal al Noroeste del Sector. 
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