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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO

SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA:

Los Grajos

PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py:

SUPERFICIE "A" (Km?) :

1,833

PERIODO DE RETORNO 10

102,6 PENDIENTE J1: 0,06
PENDIENTE J2 : 0,06

UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
3,786 I /ly= 10,8

LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km):

L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/J¥4)%:76 =

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1d)®?8"0:3-D"0./(28°0,1-1)—

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(Py-Po)X(Py+23Po)/(Pg+11xPg)’=

CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/lg)x(P4/24)xA/3=

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL =

TIEMPO CAUDAL
38 0,00
91 8,76
169 0,00

34.304 M3

1,41 h.

8,76

0,38

8,76 m3/seg

M3/sg

10,00

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

CAUDAL

|| > Seri..I

50

MINGTOS

150

200
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: ' Los Grajos PERIODO DE RETORNO 100
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 171,7 PENDIENTE J1: 0,06
PENDIENTE J2: 0,06
SUPERFICIE "A" (Km?) : 1,833 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 3,786 l/l4= 10,8
L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/J¥4)%:76 = 1,41 h.

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1d)®?8"0:3-D"0./(28°0,1-1)— 8,76
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(P4-Po)X(Pg+23P o)/ (Py+11xXP )= 0,56
CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(l/lg)x(Py4/24)xA/3= 21,56 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL = 94.445 M3
CAUDAL
TIEMPO CAUDAL 25,00 || o Seri..l
20,00 ¥
23 0,00 15,00 +
215,
83 21,56 21000 }
169 0,00
5,00 ¥
0,00 < + + —
0 50 MINGSTOS 150 200
Anejo 2 2
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: ' Los Grajos PERIODO DE RETORNO 500
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 219,2 PENDIENTE J1: 0,06
PENDIENTE J2: 0,06
SUPERFICIE "A" (Km?) : 1,833 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 3,786 l/l4= 10,8
L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/J¥4)%:76 = 1,41 h.

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1d)®?8"0:3-D"0./(28°0,1-1)— 8,76
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(P4-Po)X(Pg+23P o)/ (Py+11xXP )= 0,64
CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(l/lg)x(Py4/24)xA/3= 31,52 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL = 142.772 M3
CAUDAL
TIEMPO CAUDAL 35,00 || o Seri..l
30,00 T
18 0,00 e |
220,00 T
81 31,52 ®1500 +
169 0,00 = 1000 +
500 $
0,00 <5 + —
0 50 MINGSTOS 150 200
Anejo 2 3
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO

SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: Afluente Oriental PERIODO DE RETORNO 10
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 102,6 PENDIENTE J1: 0,11
PENDIENTE J2: 0,11

SUPERFICIE "A" (Km?) : 0,673 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 1,061 l/1l4= 10,8

L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/J¥4)%76 =

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1df)®8"0:3-D"0.1/(28°0,1-1)—

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(Py4-Po)X(P+23Pg)/(Pg+11xPg)%=

0,48 h.
16,59

0,38

CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/ly)x(P4/24)xA/3= 6,09 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL =

TIEMPO CAUDAL
20 0,00
34 6,09
57 0,00

CAUDAL

6,00 T

500

24,00 T
@300 }

2,00 ¥

1,00

0,00 \ g + \ &

0 20 MINAGTOS 60 80
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: Afluente Oriental PERIODO DE RETORNO 100
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 171,7 PENDIENTE J1: 0,11
PENDIENTE J2: 0,11
SUPERFICIE "A" (Km?) : 0,673 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 1,061 l/14= 10,8
L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/J¥4)%:76 = 0,48 h.

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1d)®?8"0:3-D"0./(28°0,1-1)— 16,59

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(Py-Po)X(Py+23Po)/(Pg+11xPg)’= 0,56
CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/lg)x(P4/24)xA/3= 14,99 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL = 20.302 M3
CAUDAL
TIEMPO CAUDAL ii,gg [ Il o Seri..l
12,00
12 0,00 10,00 T
30 14,99 ® 800 T
57 0,00 =l
2,00 T
0,00 <5 + o+
0 20 MINIGTOS 60 80
Anejo 2 5
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: Afluente Oriental PERIODO DE RETORNO 500
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 219,2 PENDIENTE J1: 0,11
PENDIENTE J2 : 0,11
SUPERFICIE "A" (sz) : 0,673 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 1,061 I /1g= 10,8
L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/J¥4)%76 = 0,48 h.

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1d)®8"0:3-D"0.1)/(28°0,1-1)— 16,59

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(Py-Po)X(Py+23Po)/(Pg+11xPg)%= 0,64
CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/ly)x(P4/24)xA/3= 21,92 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL = 31.408 M3
CAUDAL
TIEMPO CAUDAL 25,00 II Seri..l
20,00 t
10 0,00 ©1500 +
29 21,92 >
S 10,00 ¥
57 0,00
500 T
0,00 < + o+
0 20 MINIGTOS 60 80
Anejo 2 6
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: Afluente Occidental PERIODO DE RETORNO 10
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 102,6 PENDIENTE J1: 0,1
PENDIENTE J2: 0,1
SUPERFICIE "A" (sz) : 0,625 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 1,317 I /lg= 10,8
L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/J¥4)%76 = 0,57 h.
INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1df)®8"0:3-D"0.1/(28°0,1-1)— 14,96

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(Py4-Po)X(P+23Pg)/(Pg+11xPg)%= 0,38

CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/ly)x(P4/24)xA/3= 5,10 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL = 7.070 M3
CAUDAL
TIEMPO CAUDAL 6,00 II Seri..l
500 T
23 0,00 >4 T
40 5,10 é 300 T
69 0,00 e |
1,00 T
0,00 +& + + X
0 20 MINGTOS 60 80
Anejo 2 7
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: Afluente Occidental PERIODO DE RETORNO 100
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 171,7 PENDIENTE J1: 0,1
PENDIENTE J2: 0,1
SUPERFICIE "A" (sz) : 0,625 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 1,317 I /lg= 10,8
L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/J¥4)%76 = 0,57 h.

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1df)®8"0:3-D"0.1/(28°0,1-1)— 14,96

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(Py4-Po)X(P+23Pg)/(Pg+11xPg)%= 0,56
CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/ly)x(P4/24)xA/3= 12,55 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL = 20.812 M3
CAUDAL
TIEMPO CAUDAL 14,00 II Seri..l
12,00 +
13 0,00 oo [
36 12,55 3 600 +
69 0,00 = 400
2,00 +
0,00 <t + —
0 20 MINGTOS 60 80
Anejo 2 8
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: Afluente Occidental PERIODO DE RETORNO 500
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 219,2 PENDIENTE J1: 0,1
PENDIENTE J2: 0,1
SUPERFICIE "A" (sz) : 0,625 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 1,317 I/1g= 10,8
L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/J¥4)%76 = 0,57 h.

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1df)®8"0:3-D"0.1/(28°0,1-1)— 14,96
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(P4-Po)x(Pg+23P o)/ (Py+11xP )= 0,64
CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(l/lg)x(Pg4/24)xA/3= 18,34 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL = 32.028 M3
CAUDAL
TIEMPO CAUDAL ig,gg II Seri..l
16,00 #
1 000 | 4%}
210 L
34 18,34 2 1%%8 [
69 0,00 6,00 T
4,00 T
2,00
0,00 \ 4 + + + X
0 20 MINAGTOS 60 80
Anejo 2 9
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: Afluente PERIODO DE RETORNO 10
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 102.6 PENDIENTE J1 : 0.09
PENDIENTE J2 : 0.09
SUPERFICIE "A" (sz) : 0.737 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 0.999 I /14= 10.8
L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/JY4)°76 = 0.47 h.

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1d)®?8"0:1-D"0,1/(28°0,1-1)— 16.66

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(Py-Po)X(Py+23P)/(Pg+11xPg)%= 0.38

CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/lg)x(P4/24)xA/3= 6.70 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL = 7,353 M3
CAUDAL
TIEMPO CAUDAL 8.00 II Seri..l
7.00 1
6.00 1
20 0.00 ©5.00 1
34 6.70 & 400 1
= 3.00 1
57 0.00 200 1
1.00 1
0.00 + + + + >
0 10 20 MINTOS 40 50 60
Anejo 2 10
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: Afluente PERIODO DE RETORNO 100
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 171.7 PENDIENTE J1 : 0.09
PENDIENTE J2 : 0.09
SUPERFICIE "A" (sz) : 0.737 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 0.999 I /14= 10.8

L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/JY4)°76 = 0.47 h.

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1d)®?8"0:1-D"0,1/(28°0,1-1)— 16.66
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(P-Po)x(Pg+23P o)/ (P+11xPo)*= 0.56
CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/lg)x(P4/24)xA/3= 16.48 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL = 22,121 M3
CAUDAL
TIEMPO CAUDAL 18.00
16.00
14.00
12 0.00 mié-gg
30 16.48 é 800 b
57 0.00 i:gg [
2.00 t
0.00 & t + + + 4
0 10 20 MINTOS 40 50 60
Anejo 2 11
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

CALCULO DE CAUDALES MAXIMOS

NOMBRE DE LA CUENCA: Afluente PERIODO DE RETORNO 500
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA Py: 219.2 PENDIENTE J1 : 0.09
PENDIENTE J2 : 0.09
SUPERFICIE "A" (sz) : 0.737 UMBRAL DE ESCORRENTIA Py : 24
LONGITUD DEL CURSO PRINCIPAL L1 (Km): 0.999 I/14= 10.8

L2 (Km):

TIEMPO DE CONCENTRACION ESTIMADO  T¢=0,3x(L/JY4)°76 = 0.47 h.

INTENSIDAD-DURACION  I/Id=(11/1d)®?8"0:1-D"0,1/(28°0,1-1)— 16.66
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA C=(P-Po)x(Pg+23P o)/ (P+11xPo)*= 0.64
CAUDAL MAXIMO PARA EL PERIODO DE RETORNO Q=Cx(I/lg)x(P4/24)xA/3= 24.09 m3/seg

HIDROGRAMA DE CALCULO

M3 DE ESCORRENTIA TOTAL = 34,229 M3
CAUDAL
TIEMPO CAUDAL 30.00 II Seri..l
25.00 T
9 0.00 20:00
29 24.09 % 15.00
57 0.00 = 10.00
5.00 t
0.00 \ + + + + >
0 10 20 MINTOS 40 50 60
Anejo 2 12
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ANEJO 3. SIMULACION DE LA LAMINACION
PRODUCIDA POR LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES



SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

1. SIMULACION DE LA LAMINACION PRODUCIDA POR LAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

Tal y como se ha comentado en la memoria, con el fin de ajustarse mas a la
realidad de la situacion existente, se ha procedido a simular como flujo bidimensional

el sistema hidraulico e hidrolégico existente en la zona.

Cuando se construyo la via férrea, con el fin de dejar pasos no sélo para evitar
la acumulacién de agua al Norte de la via férrea, sino también con el fin de mantener
la funcionalidad de los diversos caminos que atravesaban la zona, se crearon una
serie de pasos bajo la misma. Estos pasos, con el tiempo y debido a las
modificaciones indicadas en el Anexo 1, se han convertido en pasos para las aguas

exclusivamente.

Pasos bajo la via férrea (de Este a Oeste)
Paso 1 (Cabaiiiles)

Altura: 2,90 m

Anchura: 3,10 m

Paso 2 (Drenaje Principal)
Altura: 1,62 m

Anchura: 2 m

Paso 3 (Afluente del drenaje)

Altura: 1 m

Anchura: 1,5 m

Asi mismo, al construir la autovia A-30 también se dejaron una serie de pasos

bajo la misma para poder drenar las aguas que venian de la Sierra de Ascoy.

Pasos bajo la autovia A-30 (de Este a Oeste)

Paso 1 (Cabaiiiles)

Altura: 2 m
Anchura: 2,50 m

Anejo 3 14
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

Paso 2 (Los Grajos)

Altura: 2 m
Anchura: 2,50 m

Paso 3 (Afluente Oriental)

Altura: 2 m
Anchura: 1,70 m

Paso 4 (Afluente Occidental)

Altura: 2 m
Anchura: 1,70 m

Paso 5 (Afluente)
Altura: 2 m
Anchura: 1,70 m

No obstante, las propias infraestructuras comentadas también actian a modo
de presa para las aguas circulantes de forma que los caudales que terminan pasando
bajo las mismas no son los caudales que bajan directamente de la Sierra de Ascoy,
por tanto se pueden considerar como elementos laminadores para los caudales

circulantes.

Para modelizar se tomé como partida el Modelo Digital del Terreno del proyecto
NATMUROS. Se partié de la hoja 891-3-5 a la cual se le hizo un recorte, obteniendo

una superficie a analizar de 2.437.873,58 m-.

Se tomaron los datos correspondientes a los diferentes pasos bajo las
infraestructuras con el fin de introducirlos en la simulacién del flujo bidimensional.
Estos pasos fueron introducidos en el modelo como compuertas, dandole a cada uno
la cota que le correspondia. El coeficiente de descarga asignado se corresponde con
una situacion de compuerta libre, pero proximo a una situacion de transicion, es decir
0,6.

Anejo 3 15
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

Para las condiciones de contorno se asignaron los caudales de entrada como
flujo permanente y la salida como Supercritico/Critico. Las condiciones iniciales se
consideraron como calado 0,0 m y la rugosidad fue asignada a través de un archivo
ascii que a su vez fue obtenido de la rasterizacion de los poligonos correspondientes a

los usos del suelo. Los valores de Manning fueron los siguientes:

Uso Manning
Infraestructuras 0,012
Industrial 0,012
Residencial 0,012
Cultivos arbéreos 0,030

Vegetacion dispersa | 0,035
Cultivos de huerta 0,040

Vegetacién densa 0,045

El tiempo maximo de simulacién asignado fue de 2.000 segundos, con el fin de
dar tiempo al programa para llevar el agua desde los diferentes puntos de entrada

hasta la salida.

Tras terminar la simulacion se seleccionaron secciones aguas abajo de la via
férrea donde se integraron los valores obtenidos para la profundidad de la ldmina de
agua, con el fin de obtener un area de la seccion. Este valor fue multiplicado por la
velocidad media de la ldmina de agua en la seccion y asi se obtuvo el caudal que

atravesaba dicha seccion.

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

Barranco de Los Cabafiiles:
Caudal de entrada en el modelo: 40,53 m®/s
Caudal de salida bajo la via férrea: 38,29 m¥s

Reduccion: 6%

Barranco de Los Grajos
Caudal de entrada en el modelo:

Barranco de Los Grajos: 21,56 m*/s

Anejo 3 16
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO

SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

Afluente Oriental: 14,99 m®/s
Afluente Occidental: 12,55 m®/s
Caudal de salida bajo la via férrea: 12,23 m®/s

Reduccién: 75%

Afluente
Caudal de entrada en el modelo: 16,48 m®/s
Caudal de salida bajo la via férrea: 11,19 m3/s

Reduccién: 32%

Como se puede observar en el plano adjunto, la autovia A-30 provoca que

haya una derivacion de caudales desde el Barranco de Los Grajos hacia el Barranco

de Los Cabaiiiles, ademas de producir una fuerte laminaciéon tanto en el Barranco de

Los Grajos como en el Barranco de Los Cabaiiiles (demostrado por la acumulacion de

agua producida aguas arriba de la autovia A-30).

La via férrea, por su parte, hace que los caudales que van a penetrar por la

parte Noroeste del Sector, se desvien hacia el Oeste hasta encontrar una zona de

menor cota y atravesar sobre la via férrea. Esto provoca otra laminacion de los

caudales.

De esta forma queda demostrado que los caudales considerados deben ser

reducidos en un porcentaje debido a los efectos laminadores de las infraestructuras

existentes.

Anejo 3
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USOS DEL SUELO
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ORTOFOTO 2009
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ANEJO 4. CALCULOS REFERENTES A LA BALSA DE
LAMINACION, ENCAUZAMIENTOS Y TUBERIAS



SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

1. CALCULOS REFERENTES A LA BALSA DE LAMINACION,
ENCAUZAMIENTOS Y TUBERIAS.

1.1. BALSA DE LAMINACION

Como ya se ha comentado en la memoria, para evitar verter directamente todo
el agua proveniente sendos pasos bajo la via férrea se ha proyectado una balsa de
laminacién en un area cuyas dimensiones son de unos 50 m de ancho por 234 m de
longitud (lo que da una superficie total de 11.790 m?) y tendra una profundidad media
de 2,30 m, dando un volumen total de unos 25.000 m®. El caudal de salida de esta
balsa de laminacién sera de 14,50 m®/s y esta pensado para poder laminar la avenida

del Periodo de Retorno de 100 afios.
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

Salida de
fondo 14,50 Volumen 25.000,00
Volumen
Salida Fondo acumulado Salida superior Total Salida
Tiempo Entrada m3/s ma3/s m3 ma3/s m3/s
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 0,79 0,79 0,00 0,00 0,79
40 3,97 3,97 0,00 0,00 3,97
50 7,94 7,94 0,00 0,00 7,94
60 11,91 11,91 0,00 0,00 11,91
70 15,88 14,50 826,78 0,00 14,50
80 19,85 14,50  4.035,25 0,00 14,50
90 23,82 14,50 9.625,42 0,00 14,50
91 23,54 14,50 15.048,31 0,00 14,50
100 21,03 14,50 18.965,62 0,00 14,50
110 18,24 14,50 21.210,08 0,00 14,50
120 15,45 14,50 21.781,67 0,00 14,50
130 12,66 14,50 20.680,41 0,00 14,50
140 9,88 14,50 17.906,30 0,00 14,50
150 7,09 14,50 13.459,32 0,00 14,50
160 4,30 14,50  7.339,49 0,00 14,50
170 1,51 13,74 0,00 0,00 13,74
175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197,8555246 197,855525
30.00
25.00
20.00 @ Salida Fondo m3/s
@ . )
ElS.OO I \ —iqalal/dsasuperlor
= Total Salidam3/s
T 10.00
8 @ Entradam3/s
5.00 I \
0.00 . > ]
100 200 300 400
-5.00
Tiempo (min)
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

1.2. ENCAUZAMIENTOS Y TUBERIAS.

Se proyectan tres tuberias que recogerian el agua proveniente de la balsa de
laminacién y que conduciran el agua a la red de pluviales municipal y a la via de
desagie localizada para las aguas provenientes del Barranco de Los Grajos aguas

abajo de la carretera municipal N-301a.

La primera de las tuberias tendra un didametro de 1 m y conducira un caudal de
5,5 m*/s hasta la carretera N-301a. La tuberia ird pegada al muro del cementerio y
terminara en la citada carretera. Una vez alli otra tuberia, también de 1 m recogera
este caudal y lo vertera en la citada via de desagle aguas debajo de la N-301l1a.

Ambas tuberias tendran una pendiente del 5%.

La segunda de las tuberias tendra un diametro de 1 m y conducira un caudal
de 6 m*/s hasta la conduccién de pluviales municipal de 1 m de diametro. Tendra una

pendiente del 6% y seguira el trazado de los viales previstos en el Plan Parcial.

La ultima de las tuberias tendra un diametro de 0,8 m y conducira un caudal de
3 m%s hasta la conduccién de pluviales municipal de 0,8 m de diametro. Tendré
igualmente una pendiente del 6% y seguira el trazado de los viales previstos en el Plan

Parcial.
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ANEJO 5. INUNDABILIDAD DEL BARRANCO DE LOS
CABANILES



SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

1. INUNDABILIDAD DEL BARRANCO DE LOS CABANILES

Se ha modelizado con el software para modelizacion del flujo bidimensional
IBER en su version 1.04, las laminas de agua del Barranco de los Cabafiiles tanto en
la situacion actual como en la situacion proyectada (afiadiéndole el caudal proveniente

de la conduccion indicada en el Anexo 5).

Para modelizarlo se tomé como partida el Modelo Digital del Terreno del
proyecto NATMUROS8. Se partié de la hoja 891-3-5 a la cual se le hizo un recorte,
obteniendo una superficie a analizar de 1.610.009,58 m? abarcando desde la
carretera N-301a hasta el Rio Segura. Se asignharon como condiciones de contorno el
caudal de entrada como flujo permanente (caudales correspondientes al Periodo de
Retorno de 100 afios) y la salida como Supercritico/Critico. Las condiciones iniciales
se consideraron como calado 0,0 y la rugosidad fue asignada a través de un archivo
ascii que a su vez fue obtenido de la rasterizacion de los poligonos correspondientes a

los usos del suelo.

Uso Manning
Industrial 0,012
Residencial | 0,012
Cultivos 0,035
Rio 0,025

Los caudales simulados son:

» Situacion actual:
o Caudal del Barranco de Los Cabafiiles: 38,29 m®s (caudal resultante,

segun el Anexo 3)

0 Caudal de pluviales del Este del Sector: 7,81 m®/s
o Total: 46,10 m*/s

e Situacion de proyecto:
o Caudal del Barranco de Los Cabafiiles: 38,29 m®/s
o Caudal de pluviales del Este del Sector: 7,81 m®/s
o Caudal proveniente de la conduccién: 5,50 m%/s.
o Total: 51,60 m%/s.
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

Foto 1. Aspecto del paso del Barranco de Los Cabafiiles por la N-301a
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
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Foto 2. Aspecto del paso del Barranco de Los Cabafiiles por la N-301a
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SUBSANACIONES AL ESTUDIO HIDROLOGICO
SECTOR SUS-11
CIEZA (MURCIA)

Foto 3. Aspecto de la via de drenaje del Barranco de Los Cabaiiiles aguas abajo de la N-301a
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PROFUNDIDAD DE LA LAMINA DE AGUA.
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