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11.1. PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.

ABASTECIMIENTO Y RED CONTRAINCENDIOS11

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.

-

CMMP  ARQUITECTOS

EscalaFecha

PROMOTOR

Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

RED DE ABASTECIMIENTO Y RED CONTRAINCENDIOS.

PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN .



ZANJA
SITUACION

TIPO DE
MATERIAL

CLASE

ESPESOR
TONGADA Cm

COMPACTACION
NIVEL MIN. DE 

TIPO DE UNION

CLASE

TU
BE

RI
A

TIPO

RE
LL

EN
O

K=9

FUNDICION
DUCTIL(F.D)

JUNTA AUT.
FLEXIBLE

PE-100 PN-16

POLIETILENO

95% P.M.

ZAHORRA
ARTIFICIAL

URBANIZACION

ZAAD(25)

20

ZA(25)

VIAL
EXISTENTE

B=D.ext+0.30+0.40xH

H=1.00+D.ext+0.10

1

ARTIFICIAL
ZAHORRA

JUNTA SOLDADA A
TOPE O MANGUITO
ELECTROSOLDABLE

5

1

ADAPTADA

PARA PIEZAS ESPECIALES
DETALLE UNION JUNTA EXPRES

DETALLE DE JUNTA AUTOMATICA
EN FUNDICION DUCTIL

SECCION ALZADO

SECCION PLANTA

COTAS 
  D. TUBERIA EN mm.

  DIMENSIONES ANCLAJES EN cm.

D. INTERIOR EN FUNDICION DUCTIL

D. EXTERIOR EN POLIETILENO

COTAS PARA
LOS ANCLAJES
DE LAS DERI-
VACIONES EN
   "T"      

ARMADURAS SOLERA
PARRILLA FORMADA
POR

BARRAS DE
ANCLAJE

2 Ø 10   2 Ø 12 4 Ø 12 6 Ø 12

4 Ø 10 4 Ø 12 4 Ø 16

4 Ø 10 4 Ø 12 4 Ø 16

D
HORMIGON:HA-25/P/20/IIa
CEMENTO:
SR UNE 80303:1996

ACERO:B.500.S

SECCION PLANTA

BARRAS DE
ANCLAJE

POR 4 Ø 10

2 Ø 10   

DE LOS CODOS

ARMADURAS SOLERA
PARRILLA FORMADA

LOS ANCLAJES 

COTAS 

C   

4 Ø 10

B

A

4 Ø 12

2 Ø 12 4 Ø 12 

4 Ø 16

6 Ø 12

4 Ø 12 4 Ø 16

DE 90º

COTAS PARA
D

  D. TUBERIA EN mm.

  DIMENSIONES ANCLAJES EN cm.

D. INTERIOR EN FUNDICION DUCTIL

D. EXTERIOR EN POLIETILENO

SR UNE 80303:1996

HORMIGON:HA-25/P/20/IIa
CEMENTO:

ACERO:B.500.S

SECCION PLANTA SECCION ALZADO

4 Ø 16

6 Ø 12

4 Ø 16

DE LOS CODOS

LOS ANCLAJES 

COTAS PARA

PARRILLA FORMADA
ARMADURAS SOLERA

DE 45º

ANCLAJE
BARRAS DE

POR

COTAS 

4 Ø 12

2 Ø 12 

4 Ø 12

4 Ø 10

2 Ø 10   

4 Ø 10

A

B

C   

4 Ø 12 

G

F

E

  DIMENSIONES ANCLAJES EN cm.

  D. TUBERIA EN mm.

D

D. EXTERIOR EN POLIETILENO

D. INTERIOR EN FUNDICION DUCTIL

SR UNE 80303:1996

HORMIGON:HA-25/P/20/IIa
CEMENTO:

ACERO:B.500.S

SECCION ALZADO

ANCLAJE
BARRAS DE

POR
PARRILLA FORMADA
ARMADURAS SOLERA

2 Ø 10   

4 Ø 10

4 Ø 10

2 Ø 12 

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12 6 Ø 12

4 Ø 16

4 Ø 16

COTAS 

COTAS PARA
LOS ANCLAJES
DE LOS CONOS
DE REDUCCION
REFERIDAS
AL 0 MAYOR

D

B

C   

A

  D. TUBERIA EN mm.

  DIMENSIONES ANCLAJES EN cm.

D. INTERIOR EN FUNDICION DUCTIL

D. EXTERIOR EN POLIETILENO

E

SECCION SECCION

MODULO DE BASE

ELEMENTOS 
PREFABRIC.

H
(CM)

MODULO CONICO

PESO

MODULO DE 

MODULO BASE

RECRECIDO

62.5        

25

50

100
70
80

90
100
110

400           

800           

1600       
1650

1850

2050
2250
2450

(K)

1000

NORMA:UNE 127011:1995EX

  EN  124  

GS

  D  400  

D 400

EN 124

GS

LAUGA
P BAOT

E

SECCION

DESPIECE DE COLLARIN

Ø

1

2
3
4
5

6
7

8

9

10

PLANTA

Dimensiones de las piezas en cms.

A
28

28

B
31

31

C
15

15

50

65
80

D
80

80

E.w.p.
21

21

F
30

30

G
14

14

H
250

250

30

30

34.5

34.5

15

15

50

65100

80

80

21

21

30

30

14

14

250

250

30 34.5 1580 80 21 40 15.5 250

35

35

48

48

15

15

50

65

80

80

21

22

30

30

14

14

300

300

35 48 1580 80 22 40 15.5 300

35 48 15100 80 29 40 18 300

35 48 15125 80 32 50 19 300

150

40

40

60

60

20

20

80

100

80

80

22

29

40

40

15.5

18

350

350

40 60 20125 100 32 50 19 350

40 60 20150 100 34 75 20 350

200

Ø Tub
en

mms

Ø Cont
en

mms

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS FABRICADOS CON CEMENTO MR/SR

NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS FABRICADOS CON CEMENTO MR/SR

1.60

D.ext+2x0.15

RELLENO DE ARENA
RETACADA (0/3mm)

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR

CINTA DE ATENCIÓN
AL TUBO:
   COLOR-AZUL
   ANCHO-20 cm.

NIVEL DE PAVIMENTO

0.20

0.40
1.00 Min.

D.ext.

0.10

H

ESTRUCTURA
DE FIRME

B
G

E

E
F

A
B A

C

B5

A

A

C
  B A

E

    B

    A SECCION ALZADO

A

C

B

A

DETALLE DE RECUBRIMIENTO
DE LA TUBERIA

CINTA ADHESIVA
ALAMBRE DE ACERO

PLASTIFICADO

MANGA DE PE

VARIABLE

VARIABLE

HM-20/P/20/IIa

PLANTA-SECCION

    B

C

A

E

Ø90

10

120

20

15

10

32

Ø60

Ø925 5

TRAMPILLON DE
ACERA

LINEA DE ACERA

VALVULA DE ACOMETIDA
PLANTA

AGUAS
DE CIEZA

513
Min.

300
Min.

126

126

20cm. Min.

LINEA DE ACERA EDIFICIO

1  RACOR ROSCA MACHO
2  JUNTA TÓRICA
3  ARANDELA
4  JUNTA GOMA
5  RACOR MIXTO MACHO -HEMBRA
6  TUERCA
7  ARANDELA
8  PIEZA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
9  TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
10 PLETINA DE ACERO INOXIDABLE

PASA MUROS

TUBERÍA POLIETILENO ALTA
DENSIDAD 16 P.N.

VÁLVULA TIPO AVK

COLLARÍN DE TOMA EN CARGA

0.80

0.60

CONEXIÓN A
RED GENERAL 0.42

PE Ø 90 mm.
PLANTA

ARQUETA FORMADA POR LADRILLO DEL 9

1 2 3

4

5 6

4

3 2

7

8

ENLUCIDO Y FRATASADO

TUBERÍA PE 100 Ø90 PS=16 ATM

MANGUITO VR ELECTROSOLDABLE

MANGUITO TOPE BRIDA

BRIDA LOCA

VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 80
ÚTIL DE ALINEACIÓN PARA INSTALACIÓN
DE ACOMETIDA CONTRA INCENDIOS
(NO DEJAR INSTALADO)

CARRETE PASAMUROS

TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

389 m/m

1

2

3

1.20

DADO DE HORMIGON
HA-25/P/20PIIa

VARIABLE
Ø100 mm.

0.50

0.15

0.50

0.81

1.31 Max.

0.56

LINEA DE ROTURA
2-5 cm. SOBRE EL
PAVIMENTO

LINEA DE ACERA

HIDRANTE TOMA ZORIZONTAL 4"
CARRETE 680 mm.

2 RACORES Ø 70 mm.
(NORMA UNE 23.400) 1
RACOR Ø 100 mm. STORZ
(NORMA DIN 14.309)

REPOSICIÓN DE FIRME

BASE DE HORMIGÓN
DE 150Kgs/cm²

ZAHORRA ARTIFICIAL

GRAVA
CURVA DE REGULACIÓN DE
ALTURA (MÁXIMO 500mm.)

0.50

RED GENERAL
D≥150mm.

CONEXIÓN E "T"

1.20

0.28

1.20

0.28

1.76

VÁLVULA DE F.D.
Ø90 mm.

PLANTA PLANTA-SECCION

TIPO DE JUNTA DE
UNION ENTRE
MODULOS

1.200.16 0.16

1.200.16 0.16

H

H

1.200.16 0.16

H

0.16

Ø VARIABLE

JUNTA ELÁSTICA DE CAUCHO
SBR DUREZA 40+5(IRM)

MODULO DE RECRECIDO

0.60

CONO CÓNICO

1.20
0.16 0.16

SECCIÓN

HM-20/P/20/IIa

MÓDULO CÓNICO
D=1.20/0.60

JUNTAS ELÁSTICAS

MODULO BASE
H=VARIABLE
ENTRADAS INCLUIDAS

HM-20/P/20/IIa

TAPA DE REGISTRO DE
F.D. D.400 EN-1324

VÁLVULA  ANTIRRETORNO
CON CLAPETA

VARIABLE

TUBERÍA DE PVC D=200mm.
PN-6 S-20 S/UNE 53962:2000 EX
Y EN 1452-2:1999
UNIÓN ELASTOMÉRICA

A LA RED DE  DE

SANEAMIENTO

JUNTAS DE MORTERO M-40
DE 1cm. DE ESPESOR

MURO APAREJADO DE
LADRILLO PERFORADO
DE ESPESOR DE 250mm.

1.05

0.20

0.60

0.20

1.20

2.00

HM/P/20/IIa

ENFOSCADO CON MORTERO
1:3 BRUÑIDO CON LOS
ÁNGULOS REDONDEADOS

96
26

Ø 645

Ø 600

100

130°

*  FUNDICIÓN DÚCTIL ISO 1083

*  NORMA: UNE-EN 124
   CLASE D400 (40 T)

*  CIERRE ARTICULADO

*  ACERROJADO POR
   APÉNDICE ELÁSTICO

*  JUNTA DE INSONORIZACIÓN
   DE POLIETILENO

*  EXTRACCIÓN DE TAPA A 90º

NOTA: EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN-124,

 DEBERÁ ESTAR CERTIFICADA POR ORGANISMO
 INDEPENDIENTE AUTORIZADO. COTAS EN mm.

Ø 600 Ø 600

180

0.20

FLUJO DEL
AGUA

0.20
ENLUCIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CON UN ESPESOR
DE 3 cms. ESPESOR EN
PARAMENTOS VERTICALES FÁBRICA DE BLOQUES DE

HORMIGÓN DE 40x20x20
MACIZADOS

20 cms. SOLERA DE HM-20/P/20/IIa

LOSA DE HORMIGON/ARMADO
ARMADURAS SUPERIOR/INFERIOR
# 16 A 20 cms.

ALZADO - SECCIÓN

H
C A B D CAFGE

0.20

4.00

0.20

1.50

SUMIDERO Ó POCILLO

FLUJO DEL
AGUA

Ø 70mm. TIPO BARCELONA
UNE 23.400
Ø 100mm. TIPO STORZ
DIN 14.309

1 CUERPO

2 CARRETE

3 CIERRE RECTO

4 TUERCA DE HUSILLO

5 TAPA

6 TORNILLOS TAPA

7 JUNTA TÓRICA DE LA TUERCA

8 RACOR

9 REDUCCIÓN
10 TAPÓN ANTIRROBO

11 SEMIEJE SUPERIOR

12 TORNILLO PARA UÑA

13 UÑA
14 ACOPLADOR EJES

15 TORNILLO DEL ACOPLADOR

16 SEMIEJE INFERIOR

17 TORNILLO UNIÓN CARRETE-CODO
18 ARO DE CIERRE

19 VÁLVULA DE DRENAJE

20 BRIDA

21 OBTURADOR

22 PLATO DEL OBTURADOR

23 ANILLA

24 TUERCA CIEGA

LÍNEA DE TIERRA

CANALIZACIONES CODO A 45º PIEZA EN T CODO A 90º HIDRANTE CON TOMA HORIZONTAL

JUNTAS Y UNIONES CONO DE REDUCCIÓN ACOMETIDA ACOMETIDA CONTRA INCENDIOS HIDRANTE AEREO CURVO

POZO DE REGISTRO POZO DE DESAGUE DESPIECE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS TAPA DE REGISTRO

ARQUETA PARA CONTADOR GENERAL

11.2

1/2000

11.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS.

ABASTECIMIENTO Y RED CONTRA INCENDIOS11

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.

-

CMMP  ARQUITECTOS

EscalaFecha

PROMOTOR

Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

RED DE ABASTECIMIENTO Y RED CONTRAINCENDIOS.
DETALLES CONSTRUCTIVOS.



A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 PE

180 m 

182 m 

183 m 

184 m 

185 m 

186 m 

187 m 

188 m 

189 m 

190 m 

191 m 

181 m 










 

        

Distancia al origen (m)
Cota rasante (m)
Cota terreno (m)
Prof. Pozo (m)
Profundidad entrada conducción (m)
Profundidad salida conducción (m)
Profundidad excavación entrada (m)
Profundidad excavación salida (m)

0.00
191.00
190.65
1.64

1.54

1.64

50.00
190.78
190.43
1.31
1.21
1.21
1.31
1.31

100.00
190.56
190.21
1.63
1.53
1.53
1.63
1.63

150.00
190.35
190.00
1.63
1.53
1.53
1.63
1.63

175.00
188.54
188.19
2.35
2.25
2.25
2.25
2.35

215.00
187.13
186.78
1.81
1.71
1.71
1.81
1.81

260.00
186.00
185.65
1.66
1.56
1.56
1.66
1.66

Escala Horizontal: 1/2000

Escala Vertical: 1/200

305.00
185.01
184.66
1.65
1.55
1.55
1.65
1.65

342.00
184.41
184.06
1.67
1.57
1.57
1.67
1.67

402.00
183.87
183.52
1.63
1.53
1.53
1.63
1.63

442.00
183.80
183.45
1.63
1.53
1.53
1.63
1.63

11.3

1/2000

11.3. PERFIL LONGITUDINAL DEL RAMAL DE CONEXIÓN AL
PUNTO DE ENTRONQUE DE LA RED MUNICIPAL.

ABASTECIMIENTO Y RED CONTRAINCENDIOS11

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.
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PROMOTOR

Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

RED DE ABASTECIMIENTO Y RED CONTRAINCENDIOS.

PERFIL LONGITUDINAL RAMAL DE CONEXIÓN
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OLIVOS (25 Uds.)

LEYENDA

OLMUS GABRA (100 Uds.)

12.1

1/2000

12.1. PLANTACIONES. PLANTA GENERAL.

JARDINERÍA Y RED DERIEGO12

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.
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CMMP  ARQUITECTOS

EscalaFecha

PROMOTOR

Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

DIC.19 M. Brotons L. Martínez J. Plaza C. Ródenas

JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL"
DE CIEZA

PLANTA GENERAL DE PLANTACIONES.

TIPUANA TIPU (223 Uds.)

TOMILLO 124m²
SALVIA 124m²
LAVANDA 31m²
ROMERO 31m²

Pozos de infiltración rellenos con grava de 20/40 mm de diámetro envuelta
con geotextil de 140 g/m2. Sobre el pozo se dispondrá una capa de 10 cm
de cantos rodados de textura gruesa. La profundidad media es de1,65 m.
Los pozos de infiltración estarán conectados con una arqueta de registro
mediante un tubo dren ranurado y corrugado de PVC 160 mm, de dicha
arqueta de registro sale un tubo de PVC liso color teja Ø 315 mm que
conecta con los sistemas de drenaje de las ramblas.

Parterres de inundación con arbustos y arbolado se proyecta una capa de
1,65 m de espesor de tierra vegetal, colocación de geotextil de 140 g/m2
en toda la superficie y cubiertas con una capa de canto rodado de
5 cm de espesor.

(2.100m²)

(4.325m²)

SALIX BABYLONICA (25 Uds.)
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CM-2

REGISTRO TIPO BOCA
DE RIEGO PARA TOMA

DE MUESTRAS

Arqueta"B"

Arqueta"B"

Ø
32

Arqueta"B"

Arqueta"B"

Arqueta"B"

Arqueta"B"

Ø
32

REGISTRO TIPO BOCA
DE RIEGO PARA TOMA
DE MUESTRAS

CONTADOR Ø32 EN
ARQUETA DE PLÁSTICO

ENTRONQUE Nº2
TRAMPILLÓN DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA VÁLVULAS

Ø16

Ø
25

ARQUETA "B"

Arqueta"B"

Arqueta"B"

Arqueta"D"
REGISTRO TIPO BOCA
DE RIEGO PARA TOMA
DE MUESTRAS

Arqueta"B"

Arqueta"B"

Ø3
2

Ø3
2

Arqueta"B"

Arqueta"B" Arqueta"B"
Arqueta"B"

Ø32

Ø
32

Ø32

Arqueta"D"Arqueta"B"

ENTRONQUE Nº1
TRAMPILLÓN DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA VÁLVULAS

CONTADOR Ø32 EN
ARQUETA DE PLÁSTICO

CM-1

Ø
32 Ø25

Ø25

Arqueta"D"
CM-3

ENTRONQUE Nº4

ENTRONQUE Nº6

ENTRONQUE Nº7

LEYENDA

TUBERIA DISTRIBUIDORA DE RIEGO DE
PE A.D. 16 atm Ø 32 INDICADOS.

TUBERIA PE A.D. 16 atm (EXCEPTO TRAMOS
INDICADOS)  Y  Ø 32,Ø 25 INDICADOS.

TUBERÍA DE TECH-LINE DE PE Ø16mm
CON SEPARACIÓN DE GOTEROS 1m.

CENTRO DE MANDO DE RIEGO POR GOTEO

ARQUETAS DE CRUCE 40x40

ARQUETAS DE REGISTRO 40x40

ARQUETAS TIPO "A". ASPERSORES

CRUCE DE CALZADA (1 PVC Ø 200 mm PARA
PE Ø 110 . 1 PVC Ø 110 mm PARA PE Ø 60
EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN)

CRUCE DE CALZADA (2 PVC Ø 110 mm.
EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN)

ARQUETAS PARA TOMA DE MUESTRAS 40x40

ARQUETAS DE REGISTRO TIPO BOCA DE
DESAGÜE 20x20

NOTA:
-LA TUBERÍA BAJO ACERAS IRÁ CANALIZADA EN 1 PVC Ø 110.
-SE DISPONDRÁ UN GOTERO AUTOCOMPENSANTE 8 l/h POR
PLANTACIÓN

ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO PARA RIEGO
CON VALVULA AVK 2''

12.2

1/2000

12.2. RED DE RIEGO. PLANTA GENERAL.

JARDINERÍA Y RED DE RIEGO12

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

RED DE RIEGO. PLANTA GENERAL.



TIERRA VEGETAL
80 cm

COTAS EN mm

ARQUETA CIRCULAR TIPO B

ARQUETA RECTANGULAR TIPO D

ARQUETA CIRCULAR TIPO A

MATERIAL :PLASTICO INYECTADO

DETALLE ARQUETA ELECTROVALVULA

LADRILLO MACIZO

2

1

3

4

5

5

4

3

2

1

6

6

4 PE32 Ø32mm  PN 0,6MPa

ARQUETA DESCARGA

RIEGO EN PARTERRES Y  JARDINES

ALBERO 5 cm.

LÁMINA GEOTEXTIL DE
POLIPROPILENO 130gr/m2

CAPA DE TIERRA VEGETAL 70 cm

TUBERIA PE32 Ø16mm
GOTERO INTEGRADO q=2,1l/h

147,5

236,5

64

67

198

231

253

335

52

70

371

340

305

90

600

503

1,00 mt

TAPA Y MARCO METALICO

40/40/40

10cm

20cm

10cm

20cm GRAVAS

PVCØ125

Cota Parterre

Tapón PVCØ125

PE
32
Ø
 1
2m
m
.

50

40

10

10

TUBERIA
ALIMENTADORA

GRAVAS

SOPORTE DE ARQUETA
HM-20/P/20/IIa

PROLONGADOR

ADAPTADOR

VALVULA ANTISIFON
ROSCA MACHO 1/2"

NIVEL DE SUELO

105x70

40

10

10

Min 50cm
UNION M-H

ELECTROVÁLVULA
UNIÓN TRES
PIEZAS VÁLVULA ANTISIFÓN

UNIÓN TRES
PIEZASFILTRO

REGULADOR
DE PRESIÓN

SOPORTE DE ARQUETA
HH-20/P/20/IIa

PRADERA

TVM

TV

TV: TIERRA VEGETAL S/PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE
CALIDAD EN OBRAS DE URBANIZACIÓN (G.U).

TVM: TIERRA VEGETAL MEJORADA
MATERIA ORGÁNICA (3Kg/m²)
PUZOLANAS (6Kg/m²)
ZEOLITAS (3Kg/m²)
ABONO MINERAL (0,2Kg/m²)

NIVEL SUPERIOR TV

PROFUNDIDAD DEL
ENTERRADO (h)

SEPARACIÓN ENTRE TUBERÍAS
PORTAGOTEROS (S)

PRESÓN DE
ENTRADA
(m.c.a.)

DISTANCIA ENTRE EMISORES(Cm)

LONGITUD MAX DE TUB. EN TERRENO PLANO(m)

15

20

25

30

35

40

105

127

140

151

161

50

125

150

170

190

200

100

225

270

300

340

360

HIDRANTE CON COLLARÍN DE TOMA Ø32 SALIDA 3/4".
LONGITUD = 3,1cm. CON REDUCCIÓN 63/32

ENLACE ROSCA MACHO Ø32x1".
LONGITUD = 10cm.

ELECTROVALVULA 1".
LONGITUD = 11cm.

ENLACE ROSCA MACHO Ø32x1".
LONGITUD = 10cm.

VENTOSA CON COLLARÍN DE TOMA Ø32 SALIDA 1".
Longitud = 3,1cm.

PROGRAMADOR

20x20

30

50

ARQUETAS

PRADERA DE GRAMA ARQUETA TIPO D

ARQUETA TIPO A

COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA

12.3
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.
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12.3. DETALLES CONSTRICTIVOS.

JARDINERÍA Y RED DE RIEGO12

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.
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P-4. PELIGRO POR LA PROXIMIDAD DE UNA INTERSECCIÓN
DONDE LA CIRCULACIÓN SE EFECTÚA DE FORMA GIRATORIA
EN EL SENTIDO DE LAS FLECHAS.

P-23. PELIGRO POR LA PROXIMIDAD DE UN LUGAR DONDE
FRECUENTEMENTE LA VÍA PUEDE SER ATRAVESADA POR
ANIMALES DOMÉSTICOS. (VIA PECUARIA).

R-1. OBLIGACIÓN PARA TODO CONDUCTOR DE CEDER EL
PASO EN LA PRÓXIMA INTERSECCIÓN A LOS VEHÍCULOS QUE
CIRCULEN POR LA VÍA A LA QUE SE APROXIME O AL CARRIL AL
QUE PRETENDE INCORPORARSE.

R-301. PROHIBICIÓN DE CIRCULAR A VELOCIDAD SUPERIOR,
EN KILÓMETROS POR HORA, A LA INDICADA EN LA SEÑAL.

R-101. PROHIBICIÓN DE ACCESO A TODA CLASE DE
VEHÍCULOS.

S-13. SITUACION DE UN PASO DE PEATONES.

T

SEÑAL COLOCADA Y SENTIDO DE LA MISMA.

TUBO PVC Ø 160 + ARQUETA, COMO PASO DE FUTURA
INSTALACIÓN DE CONTROL SEMAFÓRICO.

13.1

1/2000

13.1. PLANTA GENERAL.

SEÁLIZACIÓN Y BALIZAMIENTO13

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.

-

CMMP  ARQUITECTOS

EscalaFecha

PROMOTOR

Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. PLANTA GENERAL.



SEPARACION DE SENTIDOS

CALZADA DE DOS O TRES CARRILES

SEPARACION DE CARRILES

CARRILES ESPECIALES

Y CARRILES DE ENTRADA Y SALIDA

0.
30

0.
15

0.
10

ARCEN < 1.50

ARCEN ≥ 1.50

0.
10

0.
15

BORDE DE CALZADA

SEPARACION DE CARRILES NORMALES

0.
10

2.00 5.50 2.00

SEPARACION DE CARRILES ESPECIALES
Y CARRILES DE ENTRADA O SALIDA

1.001.00 1.00

0.
30

LINEA DE STOP

LINEA DE CEDA EL PASO

0.
40

0.80 0.40

0.
40

a > 4.00

TA
NGEN

TE

TANGENTE

PASO PARA PEATONES

MINIMO 4.00

0.
50

0.
50

0.
50

0.
50

MINIMO 4.00

a

a/
2

a/
2 a/2
a/2

a

COTAS EN MILIMETROS

VELOCIDAD V ≤ 60KM/h

S=1.200m²

50
00

30
00

20
00

50
00

10
00

24
50

15
50

80
0

50
0

50
0

70
0

20
00

16
50

10
00

35
0

70
0

50
0

50
0

80
0

300 300

150 150 150

600 300

600 300

50
00

S=1.5037m² S=2.175m²

45.00°

45.00°

50
00

10
00

24
50

15
50

80
0

50
0

50
0

70
0

300

600 300

S=2.501m²

45.00°

600300

70
0

80
0

50
0

50
0 20

00
16

50
10

00
35

0

70
0

50
0

50
0

80
0

150

600300

50
00

S=2.60m²

45.
00°

45.00°

80
0

600

150

300

50
0

70
0

50
0

( RECOMENDABLE )

1200

36
00

30
00

60
0

S=1.434m²

150

TRAFICO EN SENTIDOS OPUESTOS

TRAFICO EN EL MISMO SENTIDO

0.
40

1.
00

1.000.40

a) DIVERGENTE

b) CONVERGENTE

Y

3560

4617

10

9

Y

34

80

11 12

EL REVERSO DE LAS SEÑALES SERA DE

LOS POSTES DE LAS SEÑALES SERAN DE

COLOR NEUTRO

ACERO GALVANIZADO

NOTA:

3

SECCION Y-Y

EL REVERSO DE LAS SEÑALES SERA DE
COLOR NEUTRO

4.-

X
2

POSTE

X

20

PANEL DE SEÑAL

PIEZA DE ANCLAJE

M-8

2540

80

PANEL ÁNGULO DE 5-10 CON LA NORMAL DEL EJE.

NORMAS 8.1-I.C. DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

HACIA EL TRÁFICO. FORMANDO EN PLANTA EL
TAL MODO QUE LA CARA DEL TEXTO SE ORIENTE
LAS SEÑALES INFORMATIVAS SE SITUARÁN DE

DIMENSIONES, ABECEDARIO, ETC...) SEGÚN LAS
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES (COLOR,

LOS POSTES DE LAS SEÑALES SERAN DE
ACERO GALVANIZADO

3.-

2.-

NOTAS:

1.-

40

SECCION X-X

228.00

50
.0

0

46.00

58.00

9.00

20
.0

0

170.00

50

3

24

20

EL REVERSO DE LAS SEÑALES SERA DE
COLOR NEUTRO

4.-

PANEL ÁNGULO DE 5-10 CON LA NORMAL DEL EJE.

NORMAS 8.1-I.C. DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

HACIA EL TRÁFICO. FORMANDO EN PLANTA EL
TAL MODO QUE LA CARA DEL TEXTO SE ORIENTE
LAS SEÑALES INFORMATIVAS SE SITUARÁN DE

DIMENSIONES, ABECEDARIO, ETC...) SEGÚN LAS
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES (COLOR,

LOS POSTES DE LAS SEÑALES SERAN DE
ACERO GALVANIZADO

3.-

2.-

NOTAS:

1.-

X

X

SECCION X-X

DETALLE B

NOTA: TIPO DE PINTURA:ACRILICA

NOTA: TIPO DE PINTURA:ACRILICA

NOTA: TIPO DE PINTURA:DOBLE COMPONENTE

NOTA: TIPO DE PINTURA:DOBLE COMPONENTE

NOTA: DOBLE COMPONENTE

FLECHAS DE DIRECCION CEDA EL PASO

DETALLE A

HM-20/P/20/IIa

0.50x0.50

NIVEL DE PAVIMENTO

0.
60

0.
30

2.
20

0.60(min)

DESIGNACION : S

0.
60

060

0.
06

DETALLE A

NIVEL DE PAVIMENTO

0.60
MINIMO

0.
40

0.40X0.40 0.40X0.40

0.
30

L

L1 L2

0.2L1 0.6L1 0.2L1

H

75º

0.60min.

HM-20/P/20/IIa

DETALLE A

COTAS EN MILIMETROS

45.
00°

2

0.
60

0.
30

HM-20/P/20/IIa

0.50x0.50

2.
20

0.
60

0.60(min)

DETALLE A

NIVEL DE PAVIMENTO

0.
60

0.
30

HM-20/P/20/IIa

0.50x0.50

2.
20

0.60(min)

DETALLE A

NIVEL DE PAVIMENTO

0.90

DETALLE B

0.
60

0.
30

HM-20/P/20/IIa

0.50x0.50

2.
20

0.60(min)

DETALLE A

NIVEL DE PAVIMENTO

0.
60

0.
50

MARCAS  LONGITUDINALES CONTÍNUAS MARCAS  LONGITUDINALES DISCONTÍNUAS MARCAS  TRANSVERSALES CERRADO EN ISLETAS

MARCAS  COMPLEMENTARIAS DETALLE DE SUSTENTACIÓN  DE SEÑALES

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 13.2

S/E

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.

-

CMMP  ARQUITECTOS

EscalaFecha

PROMOTOR

Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.

DETALLES CONSTRUCTIVOS.

13.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS.

SEÁLIZACIÓN Y BALIZAMIENTO13



2

3

0

2
3
0

2

2

5

2

2

5

2
2
5

2

2

5

2

2

5

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2
2
0

2

2

0

2
2
0

2
2
0

2

1

5

2

1

5

2
1
5

2

1

5

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

205

2

0

5

2

0

5

2
0
5

200

2

0

0

2

0

0

1

9

5

1

9

5

1
9
5

1

9

5

1

9

5

1

9

0

1

9

0

N

-
3

0

1

N

-

3

0

1

A

 
C

I
E

Z

A

F
.F

.C
.C

.

F

.

F

.

C

.

C

.

 

A

 

A

R

C

H

E

N

A

-

F

O

R

T

U

N

A

F

.
F

.
C

.
C

.
 
A

 
C

A

L

A

S

P

A

R

R

A

A

 

C

I

E

Z

A

A

 

C

A

N

C

A

R

I

X

N

-

3

0

1

A

 

M

O

L

I

N

A

 

D

E

 

S

E

G

U

R

A

N

-

3

0

1

A

 
M

O

L

I
N

A

 
D

E

 
S

E

G

U

R

A

N

-
3

0

1

Ruinas

Ruinas

Balsa

CEMENTERIO MUNICIPAL

Aparc.

Aparc.

Pi

Ruinas

Balsa

Embalse

Embalse

Pi

Pi

Embalse

Embalse

Embalse

Deposito

Cob.

Cob.

Bascula

Pi

Pi

Ruinas

Pi

2

2

0

2

3

0

2
3
0

2

2

5

2

2

5

2
2
5

2

2

5

2

2

5

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2
2
0

2

2

0

2
2
0

2
2
0

2

1

5

2

1

5

2
1
5

2

1

5

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

205

2

0

5

2

0

5

2
0
5

200

2

0

0

2

0

0

1

9

5

1

9

5

1
9
5

1

9

5

1

9

5

1

9

0

1

9

0

N

-
3

0

1

N

-

3

0

1

A

 
C

I
E

Z

A

F
.F

.C
.C

.

F

.

F

.

C

.

C

.

 

A

 

A

R

C

H

E

N

A

-

F

O

R

T

U

N

A

F

.
F

.
C

.
C

.
 
A

 
C

A

L

A

S

P

A

R

R

A

A

 

C

I

E

Z

A

A

 

C

A

N

C

A

R

I

X

N

-

3

0

1

A

 

M

O

L

I

N

A

 

D

E

 

S

E

G

U

R

A

N

-

3

0

1

A

 
M

O

L

I
N

A

 
D

E

 
S

E

G

U

R

A

N

-
3

0

1

Ruinas

Ruinas

Balsa

CEMENTERIO MUNICIPAL

Aparc.

Aparc.

Pi

Ruinas

Balsa

Embalse

Embalse

Pi

Pi

Embalse

Embalse

Embalse

Deposito

Cob.

Cob.

Bascula

Pi

Pi

Ruinas

Pi

2

2

0

50,00

50,00

50,00

L

Í

M

I

T

E

 

D

E

 

B

A

N

D

A

 

A

M

O

R

T

I

G

U

A

C

I

Ó

N

L

I

M

I

T

E

 

B

A

N

D

A

 

A

M

O

R

T

I

G

U

A

C

I

Ó

N

BARRANCO DE LOS CABAÑILES

BARRANCO DE LOS GRAJOS

L

Í

M

I

T

E

 

D

E

 

M

Á

X

I

M

A

 

E

D

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N

 

F

F

.

C

C

.

L
ÍM
IT
E
 D
E
 M
Á
X
IM
A
 E
D
IF
IC
A
C
IÓ
N
 F
F
.C
C
.

L

Í
M

I
T

E

 
D

E

 
Z

O

N

A

 
D

E

 
P

R

O

T

E

C

C

I
Ó

N

 
F

F

.
C

C

.

LÍMITE DE ZONA DE PROTECCIÓN FF.CC.

LÍMITE DE DOMINIO PÚBLICO FF.CC.

L

Í
M

I
T

E

 
D

E

 
D

O

M

I
N

I
O

 
P

Ú

B

L

I
C

O

 
F

F

.
C

C

.

50,00

LEYENDA

REPOSICIÓN 

REPOSICIÓN 

LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA  A DESMONTAR

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN

LÍNEA AÉREA M.T. 20 KV

LÍNEA AÉREA DE B.T. EXISTENTE

TUBERÍAS CON REGANTES "LA SERRANAS" Ø 600mm
HORMIGÓN ARMADO
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A PUNTO DE
ENTRONQUE

A PUNTO DE
ENTRONQUE

LEYENDA

CANALIZACIÓN 4Ø63mm + 1Tritubo Ø40mm

ARMARIO FTTH DE FIBRA ÓPTICA JUNTO A C.T.

ARQUETA PREFABRICADA TIPO "D"

ARQUETA PREFABRICADA TIPO "H"

ARQUETA PREFABRICADA TIPO "DM"

CANALIZACIÓN 4Ø63mm

2Ø63mm A ARQUETA PREFABRICADA TIPO "M"

LINEA ACTUAL AÉREA A DESMONTAR

PUNTO DE ENTRONQUE

* Se preveerá un armario de distribución de acometidas para dar servicio al cementerio.

** Queda por definir en el proyecto la unión de la arqueta ICT con la red de Telefónica.
Esta se definirá en el momento de la construcción de las edificaciones de mutuo acuerdo
entre ambas partes promotor / constructor y telefónica.
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SECCION A-A' SECCION B-B'

A

B'

A'

B

PEDESTAL PARA ARMARIO MODELO U

XX 3-07 U

DETALLE CONEXION PTRO A LA RED ELECTRICA

A LA RED ELECTRICA PUBLICA

C.G.P.

ARMARIO T.R.O.

2

2DETALLE
CANALIZACION

1

3DETALLE
CANALIZACION

3

A LA RED TELEFONICA

321

CANALIZACION

COTAS EN cm.

SECCION ACERA

2c. PVC  Ø160

SECCION

COTAS EN cm.

CANALIZACION

ACERA= 45
CALZADA= 60

H1c. PVC  Ø50
1c. PVC  Ø25

1c. 50

1c. 25

ARQUETA "M"  TOMA DE TIERRA (SIN FONDO)

ARQUETA TIPO "D"

SECCION

COTAS EN cm.

CANALIZACION

8c. PVC Ø63

RELLENO COMPACTADO
TIERRA EXCAVACIÓN

CINTA ATENCIÓN AL CABLE

BASE HORMIGÓN

CONDUCTOS PVC 160mm

LOSETA

HORMIGÓN H-50 HORMIGÓN H-50

CODOS DE PVC
TIPO 63/90/561

HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/25/IIA

450

342
S S

CODOS DE PVC Ø25
PARA TOMA DE TIERRA

PUERTAS DE
ARMARIO

PLANTILLA PARA
ARMARIO U L 80x6

CODOS DE PVC Ø50 PARA
CABLE DE ALIMENTACIÓN

50

67

450

50

63

67

63
30 550

63 63 63 63
30 30 30

340
2040
220050 50
2300

300
200

150

10

150

10

40

10
20

20

≥70

45

=
5 3

2,5
=

H

19
6

6
5

28 3

=
6.3

=
6.3

H

65

8,4 8,4
6,3 6,3 6,3 6,33 3 3

115
180

60

730

63

63
60

30

454

R35.00

PEDESTAL CANALIZACIÓN

CORTE INFERIOR

ALZADO

2350525

450 2550

1900

215751507515075

80

Ø60Ø50

VISTA FRONTAL SIN PUERTAS

734 587,5 715

1480

70

350

1400

ARQUETA PREFABRICADA TIPO DARQUETA PREFABRICADA TIPO H

ARQUETA PREFABRICADA TIPO M
ARQUETA PREFABRICADA TIPO DM

ARMARIO FIBRA ÓPTICA

SECCIÓN CANALIZACIÓN

15.2
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