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FASEADO 

 

1. IDONEIDAD Y OPORTUNIDAD DEL FASEADO 

En este anejo se expone la idoneidad de ejecutar las obras contenidas en el presente proyecto mediante 

fases. 

El faseado de obras de urbanización es un recurso que prevé la LOTURM en su artículo 183.6. Proyectos de 

urbanización. 

“6. Los proyectos de urbanización podrán prever su ejecución por fases completas, siempre que se 

incluyan en cada una de ellas todas las obras necesarias para permitir el funcionamiento autónomo de 

los servicios urbanísticos, incluso sus conexiones externas, desglosando sus presupuestos parciales, 

que serán considerados a efectos de la liquidación provisional de gastos e imposición de garantías y 

su posible recepción anticipada.” 

 

En el presente proyecto y según acuerdo adoptado en la Asamblea Ordinaria de 9 de marzo de 2.012, punto 

nº4 del orden del día, por el que se acuerda la ejecución de la urbanización en dos fases, el plazo de 

ejecución de ambas se plantea de la siguiente manera: 

 

Fase1: Se iniciará una vez terminadas y aprobadas todas las tramitaciones ante las administraciones 

competentes. 

Fase2: Se ejecutará posteriormente y en el plazo máximo de 4 años previsto en el Programa de Actuación 

aprobado junto al Plan Parcial. 

 

De este modo, se ha estudiado la delimitación de las mismas para que comenzando por la primera puedan 

funcionar de manera autónoma con todos los servicios necesarios. 

 

Será decisión de la Junta de Compensación la ejecución simultánea de ambas fases o la ralentización de la 

segunda respecto de la primera. 

 

Hay que señalar en este punto que todos los propietarios de la Junta de Compensación al final abonarán el 

mismo importe por metro cuadrado de aprovechamiento adjudicado independientemente de la Fase en la que 

se encuentren, aunque será potestad de la Junta de Compensación el giro de derramas ajustado en el 

tiempo en función de la fase en la que se encuentre el propietario. 

 

La división de fases se ha planteado con criterios funcionales como exige la Ley, de modo que las parcelas 

contenidas en cada fase puedan funcionar de manera autónoma. 
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A continuación se expresa el presupuesto dividido por fases y plano de las mismas. 

 

 

 

                                                                                                                                Murcia, abril 2023 

                                                           Fdo: L. Martinez y J. Plaza 

                                                                                   



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 01 URBANIZACION FASE 1 

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.01.01.01 M3 Despeje y desbroce de terreno vegetal  

Despeje y desbroce del terreno, incluido el arranque de arboles y tocones,
incluso el transporte a vertedero

Eje R-1 1 1.426,00 1.426,00

Eje 1 1 1.586,00 1.586,00

Eje 2 1 869,00 869,00

Eje 3 1 2.650,00 2.650,00

6.531,00 0,73 4.767,63

01.01.01.02 M3 Desmonte en tierras (m. mecánicos).  

Desmonte en tierras, con medios mecanicos, incluso transporte de produc-
tos a vertedero, escarificado  , nivelado y compactacion de la base medido
s/perfil.

Eje R-1 1 18.140,00 18.140,00

Eje 1 1 18.182,00 18.182,00

Eje 2 1 13.548,00 13.548,00

Eje 3 1 35.867,00 35.867,00

Embalse 1 28.789,88 28.789,88

114.526,88 2,30 263.411,82

01.01.01.03 M3 Terraplen suelo tolerable proced. desmonte 

Terraplen de suelo tolerable procedente de desmonte, selecionado de zo-
nas que cumplen con estas caracteristicas, extendido, regado y compactado
en capas de 25 cm. de espesor maximo, 100% PM medido s/perfil.

0,00 1,68 0,00

TOTAL APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE
TIERRAS

268.179,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE
TIERRAS

268.179,45

SUBCAPÍTULO 01.02 OBRAS DE FABRICAS 

APARTADO 01.02.01 MUROS DE GAVIONES 

01.02.01.01 M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA DE CIMENTACIÓN  

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo las dimensiones en planta de zapatas. Incluso transporte de tierras
a vertedero.

MUROS DE GAVIONES

Hilada 1

1 172,00 2,50 1,00 430,00

1 65,00 2,50 1,00 162,50

Hilada 2

1 8,00 2,00 1,00 16,00

Hilada 3

1 20,00 1,50 1,00 30,00

Hilada 4

1 20,00 1,00 1,00 20,00

658,50 3,77 2.482,55
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.02.01.02 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.BOMBA   

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, incluso vertido  y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y
CTE-SE-C.

MUROS DE GAVIONES

Hilada 1

1 172,00 2,50 0,15 64,50

1 65,00 2,50 0,15 24,38

Hilada 2

1 8,00 2,00 0,15 2,40

Hilada 3

1 20,00 1,50 0,15 4,50

Hilada 4

1 20,00 1,00 0,15 3,00

98,78 65,08 6.428,60

01.02.01.03 M3 MURO DE GAVIONES DE PIEDRA   

Muro de gaviones compuesto por caja de 5x1x1 metros y de 5x1,5x1 metros,
de malla de triple torsión, hexagonal, de 50x70 mm, de alambre de acero
galvanizado de 2,00 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación
de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexca-
vadora sobre neumáticos. Incluso elementos de apuntalamiento necesarios
para su alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tu-
bos de PVC para drenaje

Hilada 1

1 172,00 2,50 1,00 430,00

1 65,00 2,50 1,00 162,50

Hilada 2

1 172,00 2,00 1,00 344,00

1 65,00 2,00 1,00 130,00

1 8,00 2,00 1,00 16,00

Hilada 3

1 172,00 1,50 1,00 258,00

1 65,00 1,50 1,00 97,50

1 8,00 1,50 1,00 12,00

1 20,00 1,50 1,00 30,00

Hilada 4

1 172,00 1,00 1,00 172,00

1 65,00 1,00 1,00 65,00

1 8,00 1,00 1,00 8,00

1 20,00 1,00 1,00 20,00

1 20,00 1,00 1,00 20,00

1.765,00 65,00 114.725,00

TOTAL APARTADO 01.02.01 MUROS DE GAVIONES . 123.636,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 OBRAS DE FABRICAS.. 123.636,15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTACION 

APARTADO 01.03.01 FIRMES   

01.03.01.01 T   Emulsion bituminosa catiónica ECL-1.  

Emulsion bituminosa cationica  ECL-1 empleada en riego de imprimación
mediante rampa de riego, con dotación de 1,5 k/m2, incluso limpieza previa
de la superficie.

FIRMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3 0,15 10.419,84 0,01 15,63

Isla Tramo 1 -0,15 579,16 0,01 -0,87

Isal Tramo 3 -0,15 862,54 0,01 -1,29

Rotonda 1 -0,15 1.256,00 0,01 -1,88

11,59 214,71 2.488,49

01.03.01.02 T   Emulsion bituminosa catiónica ECR-1.  

Emulsion bituminosa cationica  ECR-1 empleada en riego de adherencia
mediante rampa de riego, con dotación de 0,6 k/m2, incluso limpieza previa
de la superficie.

FIRMES SOBRE TERRAPLENADO

VIAL PRINCIPAL

FIRMES SOBRE DESMONTE

Tramo 1+2+3 0,06 10.419,84 0,01 6,25

Isla Tramo 1 -0,06 579,16 0,01 -0,35

Isal Tramo 3 -0,06 862,54 0,01 -0,52

Rotonda 1 -0,06 1.256,00 0,01 -0,75

4,63 194,37 899,93

01.03.01.03 T   Mezcla bituminosa S-12 (árido pórfido) 

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, excepto ligante, con árido 3/15 mm.
porfídico,  extendida y compactada en capa de rodadura.

FIREMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3 2,45 10.419,84 0,06 1.531,72

Isla Tramo 1 -2,45 579,16 0,06 -85,14

Isal Tramo 3 -2,45 862,54 0,06 -126,79

Rotonda 1 -2,45 1.256,00 0,06 -184,63

1.135,16 17,81 20.217,20

01.03.01.04 T   Mezcla bituminosa G-20 (árido calizo).  

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, excepto ligante, con árido calizo,
extendida y compactada en capa de binder.

FIREMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3 2,45 10.419,84 0,09 2.297,57

Isla Tramo 1 -2,45 579,16 0,09 -127,70

Isal Tramo 3 -2,45 862,54 0,09 -190,19

Rotonda 1 -2,45 1.256,00 0,09 -276,95

1.702,73 19,77 33.662,97

01.03.01.05 M3 Sub-base de suelo seleccionado  

Sub-base  Suelo Selecionado segun PG3, extendida, regada y compactada
100% PM en tongadas no superiores  a 20 cm., medido s/perfil.

FIREMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3 1 10.419,84 0,55 5.730,91

Isla Tramo 1 -1 579,16 0,55 -318,54

Isal Tramo 3 -1 862,54 0,55 -474,40

Rotonda 1 -1 1.256,00 0,55 -690,80

4.247,17 5,75 24.421,23

01.03.01.06 M3 Base de zahorra artificial tipo ZA(25).  

Base granular de zahorra artificial tipo ZA(25) s/PG3, extendida, regada y
compactada 100% PM en tongadas no superiores a 20 cm., medido s/perfil.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

FIREMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3 1 10.419,84 0,35 3.646,94

Isla Tramo 1 -1 579,16 0,35 -202,71

Isal Tramo 3 -1 862,54 0,35 -301,89

Rotonda 1 -1 1.256,00 0,35 -439,60

2.702,74 11,00 29.730,14

01.03.01.07 T   Betún tipo B 40/50.  

Betún tipo B 40/50 empleado en mezclas bituminosas con una proporción
del 4,5% en peso de la mezcla tipo G-20 y del 5% en peso de la mezcla tipo
S-12.

Mezcla bituminosa tipo G-20 4,5 0,01 1.702,73 76,62

Mezcla bituminosa tipo S-12 5 0,01 1.135,16 56,76

133,38 173,63 23.158,77

TOTAL APARTADO 01.03.01 FIRMES ........................ 134.578,73

APARTADO 01.03.02 ACERAS 

01.03.02.01 M3 Sub-base de suelo seleccionado  

Sub-base  Suelo Selecionado segun PG3, extendida, regada y compactada
100% PM en tongadas no superiores  a 20 cm., medido s/perfil.

ACERAS

FIRMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3 1 1.757,10 0,55 966,41

1 1.620,00 0,55 891,00

1 676,76 0,55 372,22

2.229,63 5,75 12.820,37

01.03.02.02 M3 Base de zahorra artificial tipo ZA(25).  

Base granular de zahorra artificial tipo ZA(25) s/PG3, extendida, regada y
compactada 100% PM en tongadas no superiores a 20 cm., medido s/perfil.

ACERAS

VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3 1 1.757,10 0,35 614,99

1 1.620,00 0,35 567,00

1 676,76 0,35 236,87

1.418,86 11,00 15.607,46

01.03.02.03 M3 BASE HORMIGON EN MASA HM-20/B/25/I.  

Base rigida de hormigón en masa HM-20/B/25/I, procedente de PLANTA, to-
talmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado, formacion de
juntas, acabado texturizado y antideslizante, según memoria.

ACERAS

VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3 1 1.757,10 0,15 263,57

1 1.620,00 0,15 243,00

1 676,76 0,15 101,51

608,08 58,20 35.390,26

01.03.02.04 M   Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m. ACERAS A CALZADAS 

Bordillo para delimitación de aceras de hormigón bicapa prefabricado
DC.C3.28x17, CLASE R 6 UNE-127025, L=0,50 m., colocado y rejuntado. Pa-
ra delimitación de aceras a calzadas

ACERAS

BORDILLO

Tramo 1+2+3 1 1.354,17 1.354,17

1.354,17 11,54 15.627,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.03.02.05 M   Bordillo DC.C7. 22.x12, R6, L=0,50 m. ISLETAS A CALZADAS 

Bordillo para delimitación de aceras de hormigón bicapa prefabricado
DC.C37.22x12, CLASE R 6 UNE-127025, L=0,50 m., colocado y rejuntado.
Para delimitación de isletas a calzadas

ISLAS

1 452,00 452,00

1 733,00 733,00

ROTONDA 1 1 125,66 125,66

1.310,66 11,22 14.705,61

01.03.02.06 M2 Pavimento baldosa tactil direccional 40x40x4,5 

Pavimento de baldosa de terrazo USO EXTERIOR s/UNE 127021:1999EX,
textura tactil direccional, con tratamiento superficial mediante resinas, en co-
lor, DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso
juntas de dilatación de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP y detalles en
plano de vados (5.3.2).

TRAMO 1 1 2,50 2,50

1 2,40 2,40

1 2,50 2,50

1 2,60 2,60

TRAMO 3 1 2,50 2,50

1 2,40 2,40

1 2,50 2,50

1 2,40 2,40

1 2,50 2,50

1 2,60 2,60

1 2,50 2,50

1 2,60 2,60

ZONA ISLAS 12 1,00 12,00

42,00 17,63 740,46

01.03.02.07 M2 Pavimento baldosa tactil  de botones 40x40x4,5 

Pavimento de baldosa de terrazo USO EXTERIOR s/UNE 127021:1999EX,
textura tactil de botones, con tratamiento superficial mediante resinas, en co-
lor, DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso
juntas de dilatación de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP, formación de
rampas para minusválidos, y detalles en plano de vados (5.3.2).

TRAMO 1 4 2,75 11,00

TRAMO 3 8 2,75 22,00

PASO PEATONES ZONA DE
ISLAS

TRAMO 1 4 1,60 6,40

TRAMO 3 8 1,60 12,80

52,20 17,63 920,29

01.03.02.08 M2 PAVIMENTO BALDOSA HORMIGÓN BICAPA 40x40x4,5 

Pavimento de baldosa de hormigón USO EXTERIOR s/UNE 127022EX, bica-
pa, textura lisa en color , DIMENSIONES según proyecto y acera existente, to-
talmente colocado y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm. a la dis-
tancia fijada en el PPTP. y  formación de rampas de minusválidos y alcor-
ques de arbolado.

ACERAS

VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3 1 1.757,10 1.757,10

1 1.620,00 1.620,00

1 676,76 676,76 4.053,86

A DEDUCIR:

B. Tactil Direccional -1 42,00 -42,00

B. Tactil Botones -1 52,20 -52,20 -94,20

3.959,66 17,63 69.808,81
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

TOTAL APARTADO 01.03.02 ACERAS ....................... 165.620,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTACION......... 300.199,11

SUBCAPÍTULO 01.04 PARQUES, JARDINES, ROTONDAS, MEDIANAS 

APARTADO 01.04.01 OBRA CIVIL  

01.04.01.01 M3 Sub-base de suelo seleccionado  

Sub-base  Suelo Selecionado segun PG3, extendida, regada y compactada
100% PM en tongadas no superiores  a 20 cm., medido s/perfil.

ROTONDAS 1 774,57 0,20 154,91

MEDIANAS 1 997,69 0,20 199,54

ISLETAS 1 178,12 0,20 35,62

390,07 5,75 2.242,90

01.04.01.02 M3 Base de zahorra artificial tipo ZA(25).  

Base granular de zahorra artificial tipo ZA(25) s/PG3, extendida, regada y
compactada 100% PM en tongadas no superiores a 20 cm., medido s/perfil.

ROTONDAS 1 774,57 0,20 154,91

MEDIANAS 1 997,69 0,20 199,54

ISLETAS 1 178,12 0,20 35,62

390,07 11,00 4.290,77

01.04.01.03 m2 Pavimento cesped artificial en rotondas 

Pavimento de césped sintético, de color verde a elegir por la D.F., compues-
to de mechones rectos monofilamento en forma de "C" de 3/8" de fibra
100% polietileno resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 130 micras de es-
pesor y mechones rectos texturizados de 3/8" de fibra 100% polipropileno re-
sistente a los rayos UV, 3000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre
base de polipropileno drenante reforzada con una capa de fieltro, con termo-
fijado y sellado con látex, de 35 mm de altura de pelo, 37 mm de altura total
de moqueta, 2229 g/m² y 16800 mechones/m²; banda de unión de geotextil
de polipropileno, de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano bicom-
ponente; para uso decorativo

ROTONDAS 1 774,57 774,57

774,57 21,56 16.699,73

01.04.01.04 M2 Extendido de gravas de 40mm.de grosor en medianas  

Extendido de gravas  seleccionadas.de río 40/60 mm, canto rodado, de 10
cm. de espesor en medianas, de colores, en formación según diseño a defi-
nir por la D.F. incluso p.p. colocación de lámina antirraiz, bajo la grava.

MEDIANAS 1 997,69 997,69

ISLETAS 1 178,12 178,12

1.175,81 5,06 5.949,60

01.04.01.05 ML Vallado perimetral balsa 

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 10 mm de paso
de malla, 1.1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero gal-
vanizado de
40 mm y 2 metros de altura. Totalmente colocada e incluyendo medios auxi-
liares.

BALSA DE LAMINACIÓN 1 547,88 547,88

547,88 25,00 13.697,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.04.01.06 M2 ZANJAS DE INFILTRACION  

Zanja de infiltracion de una altura media de 1,65 metros, compuesta por ex-
cavación de zanja segun diseño en planos de proyecto, colocación de lámi-
na de geotextil de 200 gr/m2 en el fondo y en paredes laterales de la zanja,
vertido y rellenado de zanja con grava de 20/40 mm, acabado con relleno de
10 cm de espesor con grava de rio de 40/60 mm de canto redondeado. To-
talmente terminada segun indicaciones de la D.F.

ZANJAS 1 482,06 482,06

482,06 20,70 9.978,64

TOTAL APARTADO 01.04.01 OBRA CIVIL.................. 52.858,64

APARTADO 01.04.02 VEGETACION    

01.04.02.01 UD OLMO DE 14 A 16 CM DIAMETRO TRONCO  

Plantación de Olmo (Ulmus) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suminis-
tro en contenedor. Incluso excavación, tierra vegetal cribada, substratos ve-
getales fertilizados y riegos de mantenimiento.

MEDIANA 37 37,00

37,00 139,49 5.161,13

01.04.02.02 UD OLIVO DE 60 A 80 CM. DIAMETRO TRONCO   

Plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 80 cm de diámetro, en hoyo de
110x110x70 cm realizado con medios mecánicos; suministro con cepellón.
Incluso excavación, plantación, relleno de tierra vegetal con nutrientes, abo-
nado y riegos de mantenimiento.

ROTONDA 4 4,00

4,00 209,69 838,76

TOTAL APARTADO 01.04.02 VEGETACION................ 5.999,89

APARTADO 01.04.03 MOBILIARIO URBANO   

TOTAL APARTADO 01.04.03 MOBILIARIO URBANO ..

APARTADO 01.04.04 JUEGOS INFANTILES    

TOTAL APARTADO 01.04.04 JUEGOS INFANTILES ...
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 01.04.05 RED DE RIEGO 

SUBAPARTADO 01.04.05.01   OBRA CIVIL   

01.04.05.01.01M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

Tuberia D32 1 710,00 0,40 0,40 113,60

Cruces calzada 3 18,00 0,50 1,20 32,40

146,00 2,84 414,64

01.04.05.01.02M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

Tuberia D32 1 710,00 0,40 0,20 56,80

Cruces calzada 3 18,00 0,50 0,70 18,90

75,70 11,03 834,97

01.04.05.01.03M3 Arena en lecho de conduccion  

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho de
asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo, regado y com-
pactacion.

Tuberia D32 1 710,00 0,40 0,20 56,80

56,80 10,44 592,99

01.04.05.01.04M3 Base hormigon en masa HM-20/P/25/I.  

Base rigida de hormigón en masa HM-20/P/25/I, procedente de PLANTA, to-
talmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado y formacion
de juntas.

Cruces de Calzada

Fase 1 3 18,00 0,50 0,50 13,50

13,50 52,02 702,27

01.04.05.01.05ud  Arqueta registrable pref. HM 40x40x40 cm 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posteriorr, s/ CTE-HS-5.

Fase 1

Arq. paso 6 6,00

6,00 66,90 401,40

TOTAL SUBAPARTADO 01.04.05.01   OBRA CIVIL..... 2.946,27
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 01.04.05.02   CONDUCCIONES   

01.04.05.02.01m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.    

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior,
colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de
unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

CM-1 1 710,00 710,00

710,00 2,25 1.597,50

01.04.05.02.02m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=12 mm.    

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 12 mm. de diámetro exterior,
colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de
unión, incluso la apertura y el tapado de la zanja con arena, instalada y co-
nectada a la red principal.

Fase 1 40 2,00 80,00

80,00 1,11 88,80

01.04.05.02.03ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 4 l/h   

Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tube-
ría, i/perforación manual de la línea para su instalación.

Fase 1 40 2,00 80,00

80,00 0,39 31,20

01.04.05.02.04m.  CRUCES DE CALZADA CON TUBO DE D110  

Cruce de calzada con 1 tubo de Diametro 110 de PVC corrugado de tipo ur-
banización. Totalmente colocado.

Fase 1 3 18,00 54,00

54,00 12,47 673,38

01.04.05.02.05m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.    

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior,
colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de
unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

0,00 2,04 0,00

01.04.05.02.06m.  TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/35cm D=16 

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad
aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35
cm. de 16 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y ta-
pado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimenta-
ción del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas
pequeñas de unión ni los automatismos y controles.

0,00 2,18 0,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.04.05.02 
CONDUCCIONES

2.390,88
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 01.04.05.03   ACCESORIOS  

01.04.05.03.01ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=180mm A 32mm.  

Acometida de red de agua potable para red de riego realizada con tubería de
polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal
de abastecimiento de PVC de 180 mm. de diámetro, con collarín de toma de
fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de
20x20 en acera y llave de corte de 1". Medida la unidad terminada, instalada
y funcionando.

Fase 1 1 1,00

1,00 585,15 585,15

01.04.05.03.02ud  ARQUETA PREF. Y CENTRO DE MANDO   

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank registrable de 35x35x60 cm.
(Tipo D), incluso marco y tapa de fundición clase B-125.  Colocada sobre ca-
pa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, inclu-
so la excavación y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Conjunto de
riego compuesto por valvula de corte PVC, reductora de presión, válvula anti-
sifón, filtro y programador de riego con electroválvula marca Euro-Rain. To-
talmente instalado, comprobado, p.p. de accesorios y pequeño material. Ins-
talado y funcionando según servicio de riego de Ayto. de Cieza.

Fase 1 1 1,00

1,00 971,13 971,13

01.04.05.03.03ud  ARQUETA 30x30 POLIET. TIPOB+TOMA MUESTRA  

Arqueta de 30x30(TIPO B) en derivaciones y pasos de la red general, realiza-
da en polietileno reforzado con fibra de vidrio, tapa y cierre allen, pequeño
material, accesorios metálicos,  excavación, instalación de arqueta, montaje
y conexionado de enlace. Incluso toma de muestras con grifo y válvulas. Ins-
talado y funcionando según servicio de riego de Ayto. de Cieza.

Fase 1 1 1,00

1,00 156,00 156,00

01.04.05.03.04ud  ARQUETA 30x30 POLIET. TIPOB+BOCA DESAGUE  

Arqueta de 30x30(TIPO B) en derivaciones y pasos de la red general, realiza-
da en polietileno reforzado con fibra de vidrio, tapa y cierre allen, pequeño
material, accesorios metálicos,  excavación, instalación de arqueta, montaje
y conexionado de enlace. Incluso desagüe con entronque a red de sanea-
miento.

Fase 1 1 1,00

1,00 350,29 350,29

01.04.05.03.05ud  CONTADOR DN32 mm. EN ARQUETA   

Contador de agua de 32 mm. 1 1/2", colocado en arqueta de acometida, y
conexionado al ramal de acometida y a la red de riego, incluso instalación
de dos válvulas de corte de esfera de 50 mm., grifo de prueba, válvula de re-
tención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso verifica-
ción.  Incluso colocación de la arqueta, la excavación y el relleno perimetral
posterior,s/CTE-HS-4.

Fase 1 1 1,00

1,00 545,11 545,11

TOTAL SUBAPARTADO 01.04.05.03   ACCESORIOS.. 2.607,68

TOTAL APARTADO 01.04.05 RED DE RIEGO.............. 7.944,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PARQUES, JARDINES,
ROTONDAS MEDIANAS

66.803,36
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 01.05 SEÑALIZACION    

APARTADO 01.05.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL   

01.05.01.01 M   Pintura blanca lineal ACR. de 10 cm.    

Pintura blanca de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización li-
neal y zonas cebreadas, incluso premarcaje y p.p. señal bici en pavimento.

Plazas de Aparcamiento

Eje 1 2 155,00 310,00

60 2,50 150,00

Eje 3 1 65,00 65,00

1 80,00 80,00

12 2,50 30,00

15 2,50 37,50

Eje 3 2 85,00 170,00

32 2,50 80,00

1 80,00 80,00

1 100,00 100,00

15 2,50 37,50

19 2,50 47,50

Rotonda 1 1 148,00 148,00

1.335,50 0,56 747,88

01.05.01.02 M   Pintura blanca lineal ACR. de 40 cm.    

Pintura blanca de trafico ACRILICA de 40 cm. de anchura, en señalización li-
neal, incluso premarcaje.

Linea Ceda

2 18,00 36,00

36,00 2,42 87,12

01.05.01.03 M2 Pintura blanca D.C. en p. peatonales 

Pintura blanca de tráfico DOBLE COMPONENTE, en señalización de pasos
de peatones, incluso premarcaje.

Paso cebra 6 8,00 0,40 4,00 76,80

76,80 7,92 608,26

01.05.01.04 M2 Pintura blanca D.C. en flechas 

Pintura blanca de tráfico DOBLE COMPONENTE, en señalización de flechas
y simbolos, incluso premarcaje.

Flechas 12 5,00 60,00

Ceda 2 3,60 7,20

67,20 8,85 594,72

01.05.01.05 UD Señalización plazas minusvalidos  

Señalizacion plazas de aparcamiento de minusvalidos con pintura en color
azul segun normativa municipal, incluido cebreado en pasillo lateral junto a
plaza de aparcamiento, totalmente terminado

6 6,00

6,00 20,00 120,00

01.05.01.06 M2 PINTURA CICLOCALLE  

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para
exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura
lisa, para marcas viales longitudinales continuas, de 10 cm de anchura, fle-
chas direccionales y dibujos normalizados "bici" en vías ciclistas. Incluso
microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco y con
humedad o lluvia. Totalmente terminado segun normativa municipal. Medida
la superficie total de la ciclocalle.

CICLOCALLE 1 1.937,23 1.937,23

1.937,23 2,60 5.036,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

TOTAL APARTADO 01.05.01 SEÑALIZACION
HORIZONTAL

7.194,78

APARTADO 01.05.02 SEÑALIZACION VERTICAL  

01.05.02.01 UD Doble Señal R. circular reflec. D=60 cm.   

Doble Señal de REGLAMENTACIÓN circular reflectante de 60 cm. de diame-
tro, incluso poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40 mm (0,30
m. de cimentación, 2,20 m de galibo y 0,60 m. de señal) , incluso rotura de
pavimento con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el
hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón  HM-20/P/25/IIa+Qb-SR
de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

0,00 249,85 0,00

01.05.02.02 UD Señal R. circular reflec. D=90 cm.   

Señal de REGLAMENTACIÓN circular reflectante de 90 cm. de diámetro, in-
cluso poste de sustentación de acero galvanizado de 100x50 mm ,incluso
rotura de pavimento con compresor y excavación MANUAL en terreno granu-
lar para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón  HM-20/P/25/I
de 0,60x0,40x0,70 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

Rotonda, R-402 1 1,00

Velocidad máxima 40, R-301 2 2,00

3,00 220,60 661,80

01.05.02.03 UD Señal P. triangular reflec. L=135 cm.   

Señal de PRIORIDAD (CEDA EL PASO) triangular reflectante de 135 cm. de
lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado de 100x50 mm.,
incluso rortura de pavimento con compresor y excavación MANUAL en terre-
no granular para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón
HM-20/P/25/I de 0,60x0,40x0,70 m., incluso elementos de anclaje de acero
galvanizado, totalmente colocada.

Ceda el paso R-1 2 2,00

P-4 2 2,00

4,00 349,68 1.398,72

01.05.02.04 UD Señal S. rectangular reflect. 90x90 cm.  

Señal de INDICACIÓN reflectante de 90x90 cm., incluso poste de sustenta-
ción de acero galvanizado de 80x40 mm. (0,30 m. de cimentación, 2,20 m.
de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura de pavimento con compresor y
excavación MANUAL en terreno granular para el hueco de la cimentación, in-
cluso dado de hormigón HM-20/P/25/IIa+Qb-SR de 0,50x0,50x0,60 m., inclu-
so elementos de anclaje de acero galvanizado, totalmente colocada.

Peatones, S13 7 2,00 14,00

14,00 215,96 3.023,44

TOTAL APARTADO 01.05.02 SEÑALIZACION
VERTICAL

5.083,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 SEÑALIZACION............ 12.278,74
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 01.06 ABASTECIMIENTO 

APARTADO 01.06.01   EXPLANACIONES 

01.06.01.01 M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

Acometida DN-300 1 92,68 0,80 1,30 96,39

Red interior DN-250 1 270,07 0,75 1,05 212,68

Red interior DN-200 1 340,50 0,60 1,00 204,30

Red interior DN-150 1 551,00 0,60 0,95 314,07

827,44 2,84 2.349,93

01.06.01.02 M3 Arena en lecho de conduccion  

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho de
asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo, regado y com-
pactacion.

Acometida DN-300 1 92,68 0,80 0,65 48,19

Red interior DN-250 1 270,07 0,75 0,60 121,53

Red interior DN-200 1 340,50 0,60 0,55 112,37

Red interior DN-150 1 551,00 0,60 0,50 165,30

A DESCONTAR

Acometida DN-300 -1 92,68 3,14 0,03 -8,73

Red interior DN-250 -1 270,07 3,14 0,02 -16,96

Red interior DN-200 -1 340,50 3,14 0,01 -10,69

Red interior DN-150 -1 551,00 3,14 0,01 -17,30

393,71 10,44 4.110,33

01.06.01.03 M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

Acometida DN-300 1 92,68 0,80 0,65 48,19

Red interior DN-250 1 270,07 0,75 0,55 111,40

Red interior DN-200 1 340,50 0,60 0,50 102,15

Red interior DN-150 1 551,00 0,60 0,45 148,77

410,51 11,03 4.527,93

TOTAL APARTADO 01.06.01   EXPLANACIONES....... 10.988,19
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 01.06.02   CONDUCCIONES 

01.06.02.01 M   Tuberia FD (K=9) DN-300 mm j. autom.   

uberia de fundicion ductil (FD para unión por enchufe y caña), junta elasto-
merica flexible (K=9), Diametro Nominal 300 mm., incluso p.p. piezas espe-
ciales, codos, desvios y anclajes con hormigon segun planos de detalles,
totalmente colocada y probada en obra segun PCTP.

DN-300 1,2 92,68 111,22

111,22 75,79 8.429,36

01.06.02.02 M   Tuberia FD (K=9) DN-250 mm j. autom.   

uberia de fundicion ductil (FD para unión por enchufe y caña), junta elasto-
merica flexible (K=9), Diametro Nominal 250 mm., incluso p.p. piezas espe-
ciales, codos, desvios y anclajes con hormigon segun planos de detalles,
totalmente colocada y probada en obra segun PCTP.

DN-250 1,2 270,07 324,08

324,08 60,29 19.538,78

01.06.02.03 M   Tuberia FD (K=9) DN-200 mm j. autom.   

uberia de fundicion ductil (FD para unión por enchufe y caña), junta elasto-
merica flexible (K=9), Diametro Nominal 200 mm., incluso p.p. piezas espe-
ciales, codos, desvios y anclajes con hormigon segun planos de detalles,
totalmente colocada y probada en obra segun PCTP.

DN-200 1,2 340,50 408,60

408,60 50,63 20.687,42

01.06.02.04 M   Tuberia FD (K=9) DN-150 mm j. autom.   

Tuberia de fundicion ductil (FD para unión por enchufe y caña), junta elasto-
merica flexible (K=9), Diametro Nominal 150 mm., incluso p.p. piezas espe-
ciales, codos, desvios y anclajes con hormigon segun planos de detalles,
totalmente colocada y probada en obra segun PCTP.

DN-150 1,2 551,00 661,20

661,20 39,88 26.368,66

01.06.02.05 ud  ACOMETIDA DE AGUA POTABLE A PARCELA DE 63mm.  

Acometida de agua potable a parcela con tubería de Polietileno de 63mm. y
16 atm. de alta presión PE 100, con collarín de cabezal de fundición dúctil,
bandas de acero inoxidable y resto de piezas de bronce, con arqueta de hor-
migón prefabricado sin fondo de 40x40cm., con tapa de FD para trafico pe-
sado D-400 s/norma EN-124, con inscripción de anagrama, escudo munici-
pal y servicio, con llave de corte de acero inox. y eje inclinado, totalmente eje-
cutada y probada s/detalle, incluso, excavación, arena y relleno con zahorra
artificial compactada.

11 11,00

11,00 138,94 1.528,34

01.06.02.06 ud  ACOMETIDA DE PCI A PARCELA DE 90 mm PE  

11 11,00

11,00 147,31 1.620,41

TOTAL APARTADO 01.06.02   CONDUCCIONES......... 78.172,97
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 01.06.03   ACCESORIOS   

01.06.03.01 UD Valvula de comp. FD, DN-300 mm 

Valvula de compuerta de fundicion ductil AVK, dotada de un eje de maniobra
en acero inoxidable forjado en frio, carente de tornilleria de fijacion de la tapa
con el cuerpo de la valvula, compuerta revestida completamnete de elatome-
ro, revestimiento intrior por empolvado epoxi en caliente, estanqueidad cuer-
po-tapa por efecto autoclave, con bridas, 16 atm. PS. Diametro Nominal de
300 mm. incluso piezas especiales de instalacion y entronque, y anclajes de
hormigon s/planos, totalmente colocada y probada en obra segun PCTP. In-
cluido arqueta y tapa segun normativa y detalles en planos.

1 1,00

1,00 2.017,15 2.017,15

01.06.03.02 UD Valvula de comp. FD, DN-250 mm 

Valvula de compuerta de fundicion ductil AVK, dotada de un eje de maniobra
en acero inoxidable forjado en frio, carente de tornilleria de fijacion de la tapa
con el cuerpo de la valvula, compuerta revestida completamnete de elatome-
ro, revestimiento intrior por empolvado epoxi en caliente, estanqueidad cuer-
po-tapa por efecto autoclave, con bridas, 16 atm. PS. Diametro Nominal de
250 mm. incluso piezas especiales de instalacion y entronque, y anclajes de
hormigon s/planos, totalmente colocada y probada en obra segun PCTP. In-
cluido arqueta y tapa segun normativa y detalles en planos.

3 3,00

3,00 1.333,00 3.999,00

01.06.03.03 UD Valvula de comp. FD, DN-200 mm 

Valvula de compuerta de fundicion ductil AVK, dotada de un eje de maniobra
en acero inoxidable forjado en frio, carente de tornilleria de fijacion de la tapa
con el cuerpo de la valvula, compuerta revestida completamnete de elatome-
ro, revestimiento intrior por empolvado epoxi en caliente, estanqueidad cuer-
po-tapa por efecto autoclave, con bridas, 16 atm. PS. Diametro Nominal de
200 mm. incluso piezas especiales de instalacion y entronque, y anclajes de
hormigon s/planos, totalmente colocada y probada en obra segun PCTP. In-
cluido arqueta y tapa segun normativa y detalles en planos.

2 2,00

2,00 960,15 1.920,30

01.06.03.04 UD Valvula de comp. FD, DN-150 mm 

Valvula de compuerta de fundicion ductil AVK, dotada de un eje de maniobra
en acero inoxidable forjado en frio, carente de tornilleria de fijacion de la tapa
con el cuerpo de la valvula, compuerta revestida completamnete de elatome-
ro, revestimiento intrior por empolvado epoxi en caliente, estanqueidad cuer-
po-tapa por efecto autoclave, con bridas, 16 atm. PS. Diametro Nominal de
150 mm. incluso piezas especiales de instalacion y entronque, y anclajes de
hormigon s/planos, totalmente colocada y probada en obra segun PCTP. In-
cluido arqueta y tapa segun normativa y detalles en planos.

4 4,00

4,00 687,70 2.750,80

01.06.03.05 UD Hidrante aereo DN-100 mm 

Hidrante aereo recto tipo columna seca de fundicion ductil, con nivel de rotu-
ra sobre la rasante del pavimento, carcasa de fibra de vidrio, con salidas
normalizadas por el Servicio Municipal de Bomberos, compuestas por dos
bocas de 70 mm. y una boca de 100 mm. tipo Storz, con conexion directa a
la red, segun detalle de planos, incluso anclaje de hormigon armado H-175,
s/detalle de planos y piezas especiales de fundicion ductil para conexion a
la red, totalmente colocado en red existente y probado.

5 5,00

5,00 1.207,49 6.037,45
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.06.03.06 UD Pozo de desagüe para vaciado de la red.  

Pozo de desagüe constituido por  Te fundición dúctil ø 180 mm. incluso co-
nexiones,  anclajes, tubería salida PVC ø 180, válvula de compuerta de
180mm y antirretorno de 180mm y conexión cuneta más cercana o tuberia
de alcantarillado  y P.P. ayudas de albañilería y piezas especiales. Total-
mente instalado.

1 1,00

1,00 1.418,47 1.418,47

01.06.03.07 UD Ventosa trifuncional 2 cuerpos, Ventex SR DN65 

Válvula ventosa trifuncional de dos cuerpos, compuesta por una ventosa de
llenado y vaciado y un purgador, modelo VENTEX SR DN65 o similar con go-
ma de baja presión PN-16, incluyendo pieza en T en derivación, material au-
xiliar y colocación. Totalmente colocada, anclada, probada y calibrada.

1 1,00

1,00 389,04 389,04

01.06.03.08 UD Entronque con la red general abastecimiento   

Entronque con la red general de abastecimiento incluso piezas especiales
de instalación.

1 1,00

1,00 1.850,00 1.850,00

TOTAL APARTADO 01.06.03   ACCESORIOS............. 20.382,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 ABASTECIMIENTO....... 109.543,37

SUBCAPÍTULO 01.07 SANEAMIENTO 

APARTADO 01.07.01 SANEAMIENTO DE FECALES 

SUBAPARTADO 01.07.01.01   EXPLANACIONES   

01.07.01.01.01M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

  EJE 1-R2-3

-DN500

1N-2N 1 36,51 1,95 4,50 320,38

2N-3N 1 40,00 1,88 4,15 312,08

3N-4N 1 40,00 1,75 3,95 276,50

4N-5N 1 40,00 1,70 3,75 255,00

5N-6N 1 39,48 1,65 3,55 231,25

6N-7N 1 39,80 1,63 3,38 219,27

7N-8N 1 31,70 1,60 3,20 162,30

-DN400

8N-9N 1 32,07 1,55 3,00 149,13

9N-10N 1 33,52 1,50 2,80 140,78

10N-11N 1 30,39 1,43 2,40 104,30

11N-12N 1 39,00 1,41 2,34 128,68

12N-13N 1 40,01 1,53 2,90 177,52

13N-14N 1 36,40 1,65 3,48 209,01

14N-15N 1 32,62 1,31 1,70 72,64

15N-16N 1 39,88 1,40 2,25 125,62

16N-17N 1 51,90 1,50 2,77 215,64 3.100,10

.

Acometidas a parcelas
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

-DN200

EJE 1 10 10,00 0,60 1,70 102,00

EJE 3 11 10,00 0,60 1,70 112,20 214,20

3.314,30 2,84 9.412,61

01.07.01.01.02M3 Arena en lecho de conduccion  

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho de
asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo, regado y com-
pactacion.

  EJE 1-R2-3

-DN500

1N-2N 1 36,51 1,05 0,95 36,42

2N-3N 1 40,00 1,05 0,95 39,90

3N-4N 1 40,00 1,05 0,95 39,90

4N-5N 1 40,00 1,05 0,95 39,90

5N-6N 1 39,48 1,05 0,95 39,38

6N-7N 1 39,80 1,05 0,95 39,70

7N-8N 1 31,70 1,05 0,95 31,62

-DN400

8N-9N 1 32,07 0,95 0,85 25,90

9N-10N 1 33,52 0,95 0,85 27,07

10N-11N 1 30,39 0,95 0,85 24,54

11N-12N 1 39,00 0,95 0,85 31,49

12N-13N 1 40,01 0,95 0,85 32,31

13N-14N 1 36,40 0,95 0,85 29,39

14N-15N 1 32,62 0,95 0,85 26,34

15N-16N 1 39,88 0,95 0,85 32,20

16N-17N 1 51,90 0,95 0,85 41,91

.

Acometidas a parcelas

-DN200

EJE 1 10 10,00 0,60 0,50 30,00

EJE 3 11 10,00 0,60 0,50 33,00 600,97

A DEDUCIR

Volumen tuberias

-DN400 -1 3,14 0,26 0,27 -74,02

-DN500 -1 3,14 0,31 0,32 -83,32

-DN200 -1 3,14 0,11 0,11 -7,98 -165,32

435,65 10,44 4.548,19

01.07.01.01.03M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

Excavacion 1 3.314,30 3.314,30

A DEDUCIR

Relleno arena -1 -435,65 -435,65

Volumen tuberias

-DN400 -1 3,14 0,26 0,27 -74,02

-DN500 -1 3,14 0,31 0,32 -83,32

-DN200 -1 3,14 0,11 0,11 -7,98 -165,32

2.713,33 11,03 29.928,03

TOTAL SUBAPARTADO 01.07.01.01 
EXPLANACIONES

43.888,83
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 01.07.01.02   TUBERIAS   

01.07.01.02.01M   Tuberia SAN.HA 400 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996,  0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 400 mm. de diametro inte-
rior,CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en
zanja segun PCTP.

  EJE 1-R2-3

-DN400

8N-9N 1 32,07 32,07

9N-10N 1 33,52 33,52

10N-11N 1 30,39 30,39

11N-12N 1 39,00 39,00

12N-13N 1 40,01 40,01

13N-14N 1 36,40 36,40

14N-15N 1 32,62 32,62

15N-16N 1 39,88 39,88

16N-17N 1 51,90 51,90 335,79

335,79 17,41 5.846,10

01.07.01.02.02M   Tuberia SAN.HA 500 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 500 mm. de diametro interior,
CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja
segun PCTP.

  EJE 1-R2-3

-DN500

1N-2N 1 36,51 36,51

2N-3N 1 40,00 40,00 76,51

3N-4N 1 40,00 40,00

4N-5N 1 40,00 40,00

5N-6N 1 39,48 39,48

6N-7N 1 39,80 39,80

7N-8N 1 31,70 31,70

267,49 24,03 6.427,78

01.07.01.02.03M   Tuberia PVC.PN-6.S20, D=200 mm..   

Tuberia para saneamiento (acometidas/redes)  de PVC.PN-6.S20 s/EN
1452-2:1999 y UNE 53962:2000 EX, 200 mm. de diámetro, unión mediante
junta elastica, totalmente colocada.

Acometidas a parcelas

EJE 1 10 10,00 100,00

EJE 3 11 10,00 110,00

210,00 9,90 2.079,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.07.01.02   TUBERIAS....... 14.352,88
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 01.07.01.03    ACCESORIOS 

01.07.01.03.01UD Pozo registro D=1200 H=3,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por modulo base, modulo de recrecido y modulo conico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm de espesor minimo, 1200 mm. de diametro
interior, hasta 3,00 m. de altura libre,  incluso marco y tapa de cubrimiento
de fundicion ductil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/PCTP.

5 5,00

5,00 462,78 2.313,90

01.07.01.03.02UD Pozo registro D=1200 H=4,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por módulo base, módulo de recrecido y módulo cónico, unidos me-
diante junta elástica, de  16 cm. de espesor mínimo, 1200 mm. de diamtro
interior, hasta 4,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento de
fundicion ductil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/ PCTP.

8 8,00

8,00 549,15 4.393,20

01.07.01.03.03UD Pozo registro D=1200 H=5,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por módulo base, módulo de recrecido y módulo cónico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm. de espesor mínimo, 1200 mm. de diametro
interior, hasta 5,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento de
fundición dúctil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/PCTP.

4 4,00

4,00 655,96 2.623,84

01.07.01.03.04UD Injerto elastico acometida D=200 mm.  

Base elástica de arranque de acometida en la red de saneamiento para alo-
jamiento de tuberia de PVC. de 200 mm. de diametro, constituida por junta
tórica de caucho SBR, clase de dureza 40 (rango de durezas, IRHD 36/45),
clase WC, s/EN 681.1:1996, incluso perforación mediante maquina taladra-
dora de tubos con broca de diamante de 226 mm de diametro, incluso codo
a 45º de PVC.PN-6.S20, 200 mm. de diámetro, totalmente ejecutada.

Acometidas 21 21,00

21,00 31,89 669,69

01.07.01.03.05UD Arq.Pref.PVC Circ. 315 mm. Dtub=200 mm.  

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y
de diámetro de tuberías 200 mm. y 315 mm, con tapa y marco de PVC inclui-
dos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

Acometidas 21 21,00

21,00 134,95 2.833,95

TOTAL SUBAPARTADO 01.07.01.03    ACCESORIOS. 12.834,58

TOTAL APARTADO 01.07.01 SANEAMIENTO DE
FECALES

71.076,29
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 01.07.02 SANEAMIENTO DE PLUVIALES 

SUBAPARTADO 01.07.02.01 EXPLANACIONES  

01.07.02.01.01M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

CARRETERA

-DN-800

ACOM. RED GENERAL 1 75,00 2,30 3,70 638,25

A BARRANCO LOS GRAJOS 1 130,00 2,00 3,00 780,00

  EJE 1-R2-3

-DN1200

Aliviadero-1N 1 55,00 2,50 3,29 452,38

1N-2N 1 40,00 2,50 3,02 302,00

2N-3N 1 40,00 2,50 2,74 274,00 2.446,63

-DN1000

3N-4N 1 40,00 2,07 2,54 210,31

4N-5N 1 40,00 2,05 2,34 191,88

5N-6N 1 40,00 2,00 2,14 171,20

6N-7N 1 40,00 2,00 1,94 155,20

7N-8N 1 31,93 1,95 1,76 109,58

8N-9N 1 32,00 1,90 1,59 96,67

9N-10N 1 32,86 1,90 1,43 89,28

10N-11N 1 30,02 1,90 1,27 72,44 1.096,56

-DN600

11N-12N 1 38,20 1,50 1,28 73,34

12N-13N 1 40,09 1,50 1,31 78,78 152,12

-DN500

13N-14N 1 37,19 1,40 1,44 74,98

14N-15N 1 32,69 1,40 1,66 75,97

15N-16N 1 39,92 1,40 1,70 95,01 245,96

-DN400

16N-17N 1 40,75 1,20 1,30 63,57 63,57

.

Imbornales

-DN200 15 9,00 0,60 1,10 89,10

15 6,00 0,60 1,10 59,40

1 16,00 0,60 1,10 10,56

1 25,00 0,60 1,10 16,50

1 43,00 0,60 1,10 28,38 203,94

Acometidas a parcelas

-DN200

EJE 1 12 10,00 0,60 1,10 79,20

EJE 3 10 10,00 0,60 1,10 66,00 145,20

-DN315

EJE 1 3 11,00 0,75 1,20 29,70 29,70

-DN500

EJE 1 1 11,00 0,95 1,30 13,59 13,59

4.397,27 2,84 12.488,25

01.07.02.01.02M3 Arena en lecho de conduccion  

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho de
asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo, regado y com-
pactacion.

CARRETERA

-DN-800
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

ACOM. RED GENERAL 1 75,00 1,35 1,35 136,69

A BARRANCO LOS GRAJOS 1 130,00 1,35 1,35 236,93

  EJE 1-R2-3

-DN1200

Aliviadero-1N 1 55,00 1,75 1,70 163,63

1N-2N 1 40,00 1,75 1,70 119,00

2N-3N 1 40,00 1,75 1,70 119,00 775,25

-DN1000

3N-4N 1 40,00 1,55 1,50 93,00

4N-5N 1 40,00 1,55 1,50 93,00

5N-6N 1 40,00 1,55 1,50 93,00

6N-7N 1 40,00 1,55 1,50 93,00

7N-8N 1 31,93 1,55 1,50 74,24

8N-9N 1 32,00 1,55 1,50 74,40

9N-10N 1 32,86 1,55 1,50 76,40

10N-11N 1 30,02 1,55 1,50 69,80 666,84

-DN600

11N-12N 1 38,20 1,15 1,05 46,13

12N-13N 1 40,09 1,15 1,05 48,41 94,54

-DN500

13N-14N 1 37,19 1,05 0,95 37,10

14N-15N 1 32,69 1,05 0,95 32,61

15N-16N 1 39,92 1,05 0,95 39,82 109,53

-DN400

16N-17N 1 40,75 0,95 0,85 32,91 32,91

.

Imbornales

-DN200 15 9,00 0,60 0,50 40,50

15 6,00 0,60 0,50 27,00

1 16,00 0,60 0,50 4,80

1 25,00 0,60 0,50 7,50

1 43,00 0,60 0,50 12,90 92,70

Acometidas a parcelas

-DN200

EJE 1 12 10,00 0,60 0,50 36,00

EJE 3 10 10,00 0,60 0,50 30,00 66,00

-DN315

EJE 1 3 11,00 0,75 0,65 16,09 16,09

-DN500

EJE 1 1 11,00 0,95 0,85 8,88 8,88

.

A DEDUCIR:

-DN400 -3,14 0,27 0,26 -11,44

-DN500 -3,14 0,32 0,31 -34,20

-DN600 -3,14 0,38 0,38 -35,50

-DN800 -3,14 0,50 0,50 -204,10

-DN1000 -3,14 0,61 0,61 -335,11

-DN1200 -3,14 0,73 0,73 -225,90

Imbornales/Acometidas

-DN200 -3,14 0,10 0,10 -16,61

-DN315 -3,14 0,16 0,16 -2,65

-EN500 -3,14 0,26 0,26 -2,33 -867,84

994,90 10,44 10.386,76

01.07.02.01.03M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

Excavacion 1 4.397,27 4.397,27

.

A DEDUCIR:

Relleno arena -1 -994,90 -994,90
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

Tuberias

-DN400 -3,14 0,26 0,27 -11,44

-DN500 -3,14 0,31 0,32 -34,20

-DN600 -3,14 0,38 0,38 -35,50

-DN800 -3,14 0,50 0,50 -204,10

-DN1000 -3,14 0,61 0,61 -335,11

-DN1200 -3,14 0,73 0,73 -225,90

Imbornales/Acometidas

-DN200 -3,14 0,10 0,10 -16,61

-DN315 -3,14 0,16 0,16 -2,65

-EN500 -3,14 0,26 0,26 -2,33 -867,84

2.534,53 11,03 27.955,87

TOTAL SUBAPARTADO 01.07.02.01
EXPLANACIONES

50.830,88

SUBAPARTADO 01.07.02.02 TUBERIAS     

01.07.02.02.01M   Tuberia SAN.HA 400 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996,  0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 400 mm. de diametro inte-
rior,CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en
zanja segun PCTP.

  EJE 1-R2-3

-DN400

16N-17N 1 51,90 51,90 51,90

51,90 17,41 903,58

01.07.02.02.02M   Tuberia SAN.HA 500 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 500 mm. de diametro interior,
CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja
segun PCTP.

  EJE 1-R2-3

-DN500

13N-14N 1 37,19 37,19

14N-15N 1 32,69 32,69

15N-16N 1 39,92 39,92 109,80

109,80 24,03 2.638,49

01.07.02.02.03M   Tuberia SAN.HA 600 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 600 mm. de diametro, CLASE
135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja segun
PCTP.

  EJE 1-R2-3

-DN600

11N-12N 1 38,20 38,20

12N-13N 1 40,09 40,09 78,29

78,29 46,06 3.606,04

01.07.02.02.04M   Tuberia SAN.HA 700 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 700 mm. de diametro interior,
CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja
segun PCTP.

0,00 54,22 0,00
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01.07.02.02.05M   Tuberia SAN.HA 800 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 800 mm. de diametro interior,
CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja
segun PCTP.

ACOM. RED GRAL. 1 75,00 75,00

A BARRANCO LOS GRAJOS 1 185,00 185,00

260,00 67,24 17.482,40

01.07.02.02.06M   Tuberia SAN.HA 1000 mm. clase 135 

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 1.000 mm. de diametro in-
trior, CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en
zanja segun PCTP.

  EJE 1-R2-3

-DN1000

3N-4N 1 40,00 40,00

4N-5N 1 40,00 40,00

5N-6N 1 40,00 40,00

6N-7N 1 40,00 40,00

7N-8N 1 31,93 31,93

8N-9N 1 32,00 32,00

9N-10N 1 32,86 32,86

10N-11N 1 30,02 30,02 286,81

286,81 92,40 26.501,24

01.07.02.02.07M   Tuberia SAN.HA 1200 mm. clase 135 

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 1.200 mm. de diametro inte-
rior, CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en
zanja segun PCTP.

  EJE 1-R2-3

-DN1200

Aliviadero-1N 1 55,00 55,00

1N-2N 1 40,00 40,00

2N-3N 1 40,00 40,00 135,00

.

135,00 109,58 14.793,30

01.07.02.02.08M   Tuberia PVC.PN-6.S20, D=200 mm..   

Tuberia para saneamiento (acometidas/redes)  de PVC.PN-6.S20 s/EN
1452-2:1999 y UNE 53962:2000 EX, 200 mm. de diámetro, unión mediante
junta elastica, totalmente colocada.

Imbornales 15 9,00 135,00

15 6,00 90,00

1 16,00 16,00

1 25,00 25,00

1 43,00 43,00

Acometidas a parcelas

EJE 1 12 10,00 120,00

EJE 3 10 10,00 100,00

529,00 9,90 5.237,10

01.07.02.02.09M   Tuberia POLIETILENO, D=315mm..   

Tuberia para saneamiento (acometidas/redes)  de POLIETILENO BICAPA
SERIE SN-8 (POLYECO), 315 mm. de diámetro, unión mediante junta elasti-
ca, totalmente colocada.

Acometidas 3 11,00 33,00

Página 23



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

33,00 14,00 462,00

01.07.02.02.10M   Tuberia POLIETILENO, D=500mm..   

Tuberia para saneamiento (acometidas/redes)  de POLIETILENO BICAPA
SERIE SN-8 (POLYECO), 500 mm. de diámetro, unión mediante junta elasti-
ca, totalmente colocada.

Acometidas 1 11,00 11,00

11,00 23,36 256,96

TOTAL SUBAPARTADO 01.07.02.02 TUBERIAS......... 71.881,11

SUBAPARTADO 01.07.02.03 ACCESORIOS 

01.07.02.03.01UD Pozo registro D=1200 H=2,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por modulo base, modulo de recrecido y modulo conico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm. de espesor minimo, 1200 mm. de diametro
interior,  hasta 2,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento
de fundición dúctil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, total-
mente acabado y probado a estanqueidad s/PCTP.

13 13,00

13,00 430,28 5.593,64

01.07.02.03.02UD Pozo registro D=1200 H=3,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por modulo base, modulo de recrecido y modulo conico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm de espesor minimo, 1200 mm. de diametro
interior, hasta 3,00 m. de altura libre,  incluso marco y tapa de cubrimiento
de fundicion ductil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/PCTP.

5 5,00

5,00 462,78 2.313,90

01.07.02.03.03UD Pozo registro D=1200 H=4,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por módulo base, módulo de recrecido y módulo cónico, unidos me-
diante junta elástica, de  16 cm. de espesor mínimo, 1200 mm. de diamtro
interior, hasta 4,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento de
fundicion ductil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/ PCTP.

2 2,00

2,00 549,15 1.098,30

01.07.02.03.04UD Pozo registro D=1200 H=5,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por módulo base, módulo de recrecido y módulo cónico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm. de espesor mínimo, 1200 mm. de diametro
interior, hasta 5,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento de
fundición dúctil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/PCTP.

0,00 655,96 0,00
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01.07.02.03.05UD Imbornal sifonico de F.D., clase C.250.  

Imbornal modular unitario de fundicion ductil 665x250x579 mm., con separa-
dor sifonico, con salida para PVC de diametro 200 mm. y codo del mismo
material, CLASE C.250 s/EN 124:1994, totalmente colocado sobre solera de
hormigon HM-10 de 10 cm de espesor.

33 33,00

33,00 100,84 3.327,72

01.07.02.03.06UD Injerto elastico acometida D=200 mm.  

Base elástica de arranque de acometida en la red de saneamiento para alo-
jamiento de tuberia de PVC. de 200 mm. de diametro, constituida por junta
tórica de caucho SBR, clase de dureza 40 (rango de durezas, IRHD 36/45),
clase WC, s/EN 681.1:1996, incluso perforación mediante maquina taladra-
dora de tubos con broca de diamante de 226 mm de diametro, incluso codo
a 45º de PVC.PN-6.S20, 200 mm. de diámetro, totalmente ejecutada.

Imbornales

33 33,00

33,00 31,89 1.052,37

01.07.02.03.07UD Injerto elastico acometida D=315 mm.  

Base elástica de arranque de acometida en la red de saneamiento para alo-
jamiento de tuberia de PVC. de 315
mm. de diametro, constituida por junta tórica de caucho SBR, clase de dure-
za 40 (rango de durezas, IRHD 36/45), clase WC, s/EN 681.1:1996, incluso
perforación mediante maquina taladradora de tubos con broca de diamante
de 226 mm de diametro, incluso codo a 45º de PVC.PN-6.S20, 200 mm. de
diámetro, totalmente ejecutada.

0,00 33,31 0,00

01.07.02.03.08UD Injerto elastico acometida D=500 mm.  

Base elástica de arranque de acometida en la red de saneamiento para alo-
jamiento de tuberia de PVC. de 500 mm. de diametro, constituida por junta
tórica de caucho SBR, clase de dureza 40 (rango de durezas, IRHD 36/45),
clase WC, s/EN 681.1:1996, incluso perforación mediante maquina taladra-
dora de tubos con broca de diamante de 226 mm de diametro, incluso codo
a 45º de PVC.PN-6.S20, 200 mm. de diámetro, totalmente ejecutada.

0,00 49,43 0,00

01.07.02.03.09UD Arq.Pref.PVC Circ. 315 mm. Dtub=200 mm.  

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y
de diámetro de tuberías 200 mm. y 315 mm, con tapa y marco de PVC inclui-
dos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

Acometidas 25 25,00

25,00 134,95 3.373,75

01.07.02.03.10UD Arqueta nº 1 de  4,50.x2,00 m. interior y h=3,70 m 

Arqueta nº 1 in situ para conexion de aguas pluviales,  y bifurcación en dos
salidas: una de DN-800 hacia la red general, y otra de DN-800 para drenaje
de excesos de caudal hacia la Rambla de los Grajos, con unas dimensio-
nes de base de 4,50 x 2,00 metros libres, profundiadd de 3,70 metros,  in-
cluyendo excavación, cimentación con 10 cm. HM y 50 cm. de losa de
HA-SR, muros perimetrales de 35 cm. de HA-SR,  y losa de cubierta de 35
cm. de HA, con pieza especial prefabricada en cono hasta boca de hombre y
tapa de 60 cm. de diametro, categoria D400. Todo segun detalle en planos,
con HA-250 y cemento SR, incluido armado, conexion interior con 3 tubos de
HA de llegada de pluviales (1x1200) y 2 tubos de salida (2x800), con banca-
das perimetrales interiores para canalizacion de aguas, incluso relleno peri-
metral exterior. Totalmente terminado, incluidos pates interiores.

1 1,00

1,00 7.573,32 7.573,32
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01.07.02.03.11UD Arqueta nº 2 de base 18,70 y h=2,40 interiores 

Arqueta nº 2 in situ para conexion de aguas pluviales, de base 18,70 y altura
2,40 metros de dimensiones interiores,  incluyendo excavación, cimentación
con 10 cm. HM y 50 cm. de losa de HA-SR, muros perimetrales de 35 cm. de
HA-SR,  y losa de cubierta de 35 cm. de HA, con boca de hombre y tapa de
60 cm. de diametro, categoria D400. Todo segun detalle en planos, con
HA-250 y cemento SR, incluido armado, conexion interior con 2 tubos de HA
de llegada de pluviales (2x1200) y 1 marco colector rectangular de salida
(1x2000x1500), con bancadas laterales interiores para canalizacion de
aguas, incluso relleno perimetral exterior. Totalmente terminado, incluidos
pates interiores.

0,00 6.944,87 0,00

01.07.02.03.12UD ALETAS Y BASE VERTIDO AGUAS EN RAMBLA  

Formación de aletas y base para vertido de aguas de drenaje de la red de
pluviales en el cauce de la rambla de Los Grajos, junto al puente, para an-
claje de la tuberia de vertido y evitar erosiones, incluso colocación de reja
abatible y mecanismo de cierre para proteccion del acceso al interior de la
arqueta, en hueco de conexion del marco con la salida a la rambla.

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.07.02.03 ACCESORIOS.... 26.833,00

TOTAL APARTADO 01.07.02 SANEAMIENTO DE
PLUVIALES

149.544,99

APARTADO 01.07.03 RED DRENAJE LOS GRAJOS 

SUBAPARTADO 01.07.03.01 EXPLANACIONES  

01.07.03.01.01M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

BALSA INUND. LAMIN.

Volumen s/perf iles 1 111.034,42 111.034,42

CANAL ESCOLLERA

PK 0,00 A PK 260,00 1 260,00 7,81 4,40 8.934,64

ARQUETON RESALTO

PK 260 A PK 272 1 12,00 10,00 10,00 1.200,00

MARCO H.A. PREF.

PK 272 A PK 695 1 423,00 6,00 3,50 8.883,00

130.052,06 2,84 369.347,85

01.07.03.01.02M3 Terraplen suelo tolerable proced. desmonte 

Terraplen de suelo tolerable procedente de desmonte, selecionado de zo-
nas que cumplen con estas caracteristicas, extendido, regado y compactado
en capas de 25 cm. de espesor maximo, 100% PM medido s/perfil.

ARQUETON RESALTO

PK 260 A PK 272 1 12,00 10,00 10,00 1.200,00

MARCO H.A. PREF.

PK 272 A PK 695 1 423,00 6,00 3,60 9.136,80

A DEDUCIR:

Arqueton Resalto -1 7,80 4,00 10,00 -312,00

Marco H.A. Pref. -1 427,20 3,50 3,60 -5.382,72

4.642,08 1,68 7.798,69
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TOTAL SUBAPARTADO 01.07.03.01
EXPLANACIONES

377.146,54

SUBAPARTADO 01.07.03.02 CANALES Y MARCOS      

01.07.03.02.01Ml  CANAL ESCOLLERA 3,00 X 2,50 M.  

Canal escollera de 5,50 X 2,50 de sección media (3,00 metros de ancho en
base, 8,00 metros de ancho en coronación, y 2,50 metros de altura), realiza-
do con piedra de escollera con un espesor de 50 cm tanto en base como en
paredes laterales, con resaltos de cambio de altura segun secciones de
proyecto, totalmente terminado, incluso rasanteo compactación de la esco-
llera, segun detalles en planos, normativa en vigor para escolleras, e ins-
trucciones de la Direccion Facultativa.

CANAL ESCOLLERA

PK 0,00 A PK 260,00 1 260,00 260,00

260,00 105,73 27.489,80

01.07.03.02.02M3 BASE HORMIGON EN MASA HM-20/B/25/I.  

Base rigida de hormigón en masa HM-20/B/25/I, procedente de PLANTA, to-
talmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado, formacion de
juntas, acabado texturizado y antideslizante, según memoria.

ARQUETON RESALTO

PK 260 A PK 272 1 8,00 4,00 0,10 3,20

MARCO H.A. PREF.

PK 272 A PK 695 1 427,20 4,00 0,10 170,88

174,08 58,20 10.131,46

01.07.03.02.03Ml  MARCO COLECTOR.HA  3,00x3,00 M. PREF.  

 Marco Colector rectangular de 3,00x3,00 metros de dimensiones interiores,
1,50 metros de longitud, y 25 cm de espesor, prefabricado de HA segun nor-
ma UNE EN 14844,  realizados con hormigon HA35/S/20 y barras de acero
B-500-SD, y malla de acero B-500-T, con cemento SR para ambiente Qb, y
aditivo hidrofugante, union machihembrada con junta elastica,  totalmente
colocado  y terminado.    colocados sobre solera de 10 cm de espesor de
hormigon en masa HA-20/B/20/IIa,

MARCO H.A. PREF.

PK 272 A PK 695 1 427,20 427,20

427,20 524,29 223.976,69

TOTAL SUBAPARTADO 01.07.03.02 CANALES Y
MARCOS

261.597,95

SUBAPARTADO 01.07.03.03 ACCESORIOS        

01.07.03.03.01UD ARQUETA RESALTO ESCALONADA, 7,20 x 3,00 x 9,00 M.   

Arqueta de resalto escalonada, de 7,20 x 3,00 metros interiores de base, y
9,00 metros de altura libre,  incluyendo excavación, cimentación con losa de
50 cm. de espesor, muros perimetrales de 35 cm. de espesor,  y losa de cu-
bierta de 50 cm. de espesor, incluso cono prefabricado de 1200x600 mm de
diametro inferior-superior, boca de hombre y tapa de 60 cm. de diametro, ca-
tegoria D400, y escalera de pates. Todo segun detalle en planos, con
HA-30/B/IIIa+Qb y cemento SR, incluido armado, conexion interior con canal
de escollera para llegada de aguas pluviales, y conexion con marco de sali-
da de 3,00 x 3,00 m2, Incluso bancadas creando resaltos segun detalles en
planos, y canalizacion de aguas hacia el tubo inferior de salida, incluso relle-
no perimetral exterior. Totalmente terminado, con reja abatible y mecanismo
de cierre para proteccion del acceso al interior de la arqueta, en hueco de
conexion con la canal de escollera.

1 1,00

1,00 7.287,32 7.287,32

Página 27



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.07.03.03.02UD ALETAS Y BASE VERTIDO AGUAS EN RAMBLA  

Formación de aletas y base para vertido de aguas de drenaje de la red de
pluviales en el cauce de la rambla de Los Grajos, junto al puente, para an-
claje de la tuberia de vertido y evitar erosiones, incluso colocación de reja
abatible y mecanismo de cierre para proteccion del acceso al interior de la
arqueta, en hueco de conexion del marco con la salida a la rambla.

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

01.07.03.03.03UD POZO REGISTRO D=1200 HASTA H=1,50 M.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por modulo de recrecido de 1200 mm de diametro interior, modulo co-
nico de 1200 mm de diametro inferior y 600 mm de diametro superior, uni-
dos mediante junta elastica, de 16 cm. de espesor minimo, para una altura
total de hasta 1,50 m., incluso marco y tapa de cubrimiento de fundición dúc-
til con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400 s/EN 124:1994,
incluso pates formando escalera para registro de marcos. Incluye sobrecos-
to de marco con taladro y armado de refuerzo, y escalera de pates para re-
gistro interior de marcos de canalización de aguas pluviales procedentes de
las ramblas. Totalmente acabado y probado.

Registro marcos

6 6,00

6,00 253,54 1.521,24

TOTAL SUBAPARTADO 01.07.03.03 ACCESORIOS.... 11.308,56

TOTAL APARTADO 01.07.03 RED DRENAJE LOS
GRAJOS

650.053,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 SANEAMIENTO ............ 870.674,33

SUBCAPÍTULO 01.08 RED DE TELECOMUNICACIONES 

APARTADO 01.08.01 EXPLANACIONES    

01.08.01.01 M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

4D63 + 1 Tritubo D40

1 785,00 0,40 0,40 125,60

2D63

Cruces arqueta M

1 13,65 0,40 0,20 1,09

2 8,65 0,40 0,20 1,38

128,07 2,84 363,72

01.08.01.02 M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

4D63 + 1 Tritubo D40

1 785,00 0,40 0,04 12,56

2D63

Cruces arqueta M

1 13,65 0,40 0,02 0,11

2 8,65 0,40 0,02 0,14
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12,81 11,03 141,29

TOTAL APARTADO 01.08.01 EXPLANACIONES......... 505,01

APARTADO 01.08.02 CONDUCCIONES 

01.08.02.01 M   Canalización telecomunicaciones 4D63+1TrituboD40 

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 4 conductos PVC de 63
mm. y 1 tritubo PEHD de 40 mm. de diametro interior, cada uno embebido
en prisma de hormigón ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

1 785,00 785,00

785,00 21,93 17.215,05

01.08.02.02 M   Canalizacion telecomunicaciones 2d63 

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos PVC de 63
mm. de diametro interior, cada uno embebido en prisma de hormigón eje-
cutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra.

Cruces arqueta M

1 13,65 13,65

2 8,65 17,30

30,95 13,49 417,52

TOTAL APARTADO 01.08.02 CONDUCCIONES........... 17.632,57

APARTADO 01.08.03 ACCESORIOS  

01.08.03.01 M   Cinta de señalización s/ ER.f1.024.  

Cinta plastica de señalización de instalaciones enterradas s/ ER.f1.024 de
TE., totalmente colocada en zanja.

4D63 + 1 Tritubo D40

1 785,00 785,00

Cruces arqueta M

1 13,65 13,65

2 8,65 17,30

815,95 0,25 203,99

01.08.03.02 UD Arqueta tipo "D" conexion aereo-subt.  

Arqueta prefabricada de hormigón armado HA-35 SR, tipo "D" para conexion
aereo subterranea, segun detalles y normas de telefonica, totalmente colo-
cada en zanja.

1 1,00

1,00 788,15 788,15

01.08.03.03 UD Cerco y tapa de hormigon pref. "D"  

Cerco y tapa  prefabricada de hormigón armado HA-35, tipo "D", segun nor-
mas de telefonica, totalmente colocada  sobre la arqueta y enrasada con el
pavimento de contorno.

1 1,00

1,00 181,92 181,92

01.08.03.04 UD Arqueta tipo "H" paso pral. s/detalles 

Arqueta prefabricada de hormigón armado HA-35 SR, tipo "H" para paso de
canalizaciones 4d63 + 1 tritubo d40, segun detalles y normas de telefonica,
totalmente colocada en zanja.

3 3,00

3,00 641,87 1.925,61
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01.08.03.05 UD Cerco y tapa de hormigón pref. "H"  

Cerco y tapa  prefabricada de hormigón armado HA-35 tipo "H", segun nor-
mas de telefonica, totalmente colocada  sobre la arqueta y enrasada con el
pavimento de contorno.

3 3,00

3,00 137,92 413,76

01.08.03.06 UD Arqueta tipo "DM" paso sec. s/detalles  

Arqueta prefabricada de hormigón armado HA-35 SR, tipo "DM" para paso
de canalizaciones con 4d63 mm, segun detalles y normas de telefonica, to-
talmente colocada en zanja.

9 9,00

9,00 574,82 5.173,38

01.08.03.07 UD Cerco y tapa de hormigon pref. "DM" 

Cerco y tapa  prefabricada de hormigón armado HA-35  tipo "DM", segun nor-
mas de telefonica, totalmente colocada  sobre la arqueta y enrasada con el
pavimento de contorno.

9 9,00

9,00 122,52 1.102,68

01.08.03.08 UD Arqueta tipo "M" acometidas s/detalles 

Arqueta prefabricada de hormigón armado HA-35 SR,  tipo "M" para acometi-
das a parcelas, segun detalles y normas de telefonica, totalmente colocada
en zanja.

3 3,00

3,00 310,11 930,33

01.08.03.09 UD Cerco y tapa de hormigón pref. "M"  

Cerco y tapa  prefabricada de hormigón armado HA-35  tipo "M", segun nor-
mas de telefonica, totalmente colocada  sobre la arqueta y enrasada con el
pavimento de contorno.

3 3,00

3,00 92,66 277,98

01.08.03.10 UD Armario conexion fibra optica junto CT  

Armario para conexion de fibra optica colocado junto a Centro de Transfor-
mación, incluso pedestal, arqueta de toma de tierra, entronque de canaliza-
ciones, segun normas de telefonica, totalmente colocado.

1 1,00

1,00 1.306,82 1.306,82

TOTAL APARTADO 01.08.03 ACCESORIOS............... 12.304,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 RED DE
TELECOMUNICACIONES

30.442,20
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SUBCAPÍTULO 01.09 PROYECTO ELECTRICO ANEXO 

APARTADO 01.09.01 ACOMETIDA EXTERIOR    

TOTAL APARTADO 01.09.01 ACOMETIDA EXTERIOR 59.620,54

APARTADO 01.09.02 RED MEDIA TENSION 1F   

TOTAL APARTADO 01.09.02 RED MEDIA TENSION
1F

96.327,37

APARTADO 01.09.03 CENTROS DE TRANSFORMACION 1F 

TOTAL APARTADO 01.09.03 CENTROS DE
TRANSFORMACION 1F

98.810,13

APARTADO 01.09.04 RED DE BAJA TENSION 1F  

TOTAL APARTADO 01.09.04 RED DE BAJA TENSION
1F

29.481,62

APARTADO 01.09.05 ALUMBRADO PUBLICO 1F 

TOTAL APARTADO 01.09.05 ALUMBRADO PUBLICO
1F

53.206,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 PROYECTO
ELECTRICO ANEXO

337.446,36

SUBCAPÍTULO 01.10 SEGURIDAD Y SALUD ANEXO 

01.10.01 UD Seguridad y Salud segun anexo aparte 

Seguridad y Salud

0,28 54.004,45 15.121,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 SEGURIDAD Y SALUD
ANEXO

15.121,25

SUBCAPÍTULO 01.11 GESTION DE RESIDUOS 

01.11.01 UD GESTION DE RESIDUOS        

Gestion de residuos segun desglose en Anexo de E.G.R.

1 1,00

1,00 18.099,96 18.099,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 GESTION DE
RESIDUOS

18.099,96

TOTAL CAPÍTULO 01 URBANIZACION FASE 1............................................................... 2.152.424,28
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CAPÍTULO 02 URBANIZACION FASE 2 

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

02.01.01.01 M3 Despeje y desbroce de terreno vegetal  

Despeje y desbroce del terreno, incluido el arranque de arboles y tocones,
incluso el transporte a vertedero

Eje R-1 1 1.426,00 1.426,00

Eje R-2 1 596,00 596,00

Eje 1 1 1.586,00 1.586,00

Eje 2 1 869,00 869,00

Eje 3 1 5.866,00 5.866,00

Eje 4 1 2.599,00 2.599,00

Eje 5 1 847,00 847,00

Eje 6 1 1.043,00 1.043,00

Eje 7 1 955,00 955,00

Eje 8 1 983,00 983,00

Eje 9 1 2.061,00 2.061,00

Eje 10 1 1.206,00 1.206,00

Eje 11 1 1.371,00 1.371,00

Eje 12 1 2.241,00 2.241,00

Eje 13 1 832,00 832,00

Eje 14 1 1.752,00 1.752,00

Eje 15 1 1.871,00 1.871,00

Eje 16 1 1.289,00 1.289,00

Eje 17 1 562,00 562,00

Embalse 1 5.579,10 5.579,10

A DEDUCIR

FASE 1 -1 6.531,00 -6.531,00

29.003,10 0,73 21.172,26

02.01.01.02 M3 Desmonte en tierras (m. mecánicos).  

Desmonte en tierras, con medios mecanicos, incluso transporte de produc-
tos a vertedero, escarificado  , nivelado y compactacion de la base medido
s/perfil.

Eje R-1 1 18.140,00 18.140,00

Eje R-2 1 485,00 485,00

Eje 1 1 18.182,00 18.182,00

Eje 2 1 13.548,00 13.548,00

Eje 3 1 44.094,00 44.094,00

Eje 4 1 14.150,00 14.150,00

Eje 5 1 8.174,00 8.174,00

Eje 6 1 19.380,00 19.380,00

Eje 7 1 7.480,00 7.480,00

Eje 8 1 647,00 647,00

Eje 9 1 11.192,00 11.192,00

Eje 10 1 1.991,00 1.991,00

Eje 11 1 5.308,00 5.308,00

Eje 12 1 1.392,00 1.392,00

Eje 13 1 1.369,00 1.369,00

Eje 14 1 382,00 382,00

Eje 15 1 263,00 263,00

Eje 16 1 377,00 377,00

Eje 17 1 2.372,00 2.372,00

Embalse 1 25.427,59 25.427,59

A DEDUCIR

FASE 1 -1 114.526,88 -114.526,88

79.826,71 2,30 183.601,43
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02.01.01.03 M3 Terraplen suelo tolerable proced. desmonte 

Terraplen de suelo tolerable procedente de desmonte, selecionado de zo-
nas que cumplen con estas caracteristicas, extendido, regado y compactado
en capas de 25 cm. de espesor maximo, 100% PM medido s/perfil.

S/ Mediciones Auxiliares

Eje R-1

Eje R-2 1 793,00 793,00

Eje 1

Eje 2

Eje 3 1 12.592,00 12.592,00

Eje 4 1 4.660,00 4.660,00

Eje 5 1 964,00 964,00

Eje 6

Eje 7 1 1,00 1,00

Eje 8 1 952,00 952,00

Eje 9 1 2.587,00 2.587,00

Eje 10 1 234,00 234,00

Eje 11 1 39,00 39,00

Eje 12 1 9.285,00 9.285,00

Eje 13 1 2.856,00 2.856,00

Eje 14 1 9.813,00 9.813,00

Eje 15 1 9.996,00 9.996,00

Eje 16 1 2.864,00 2.864,00

Eje 17

Embalse

57.636,00 1,68 96.828,48

TOTAL APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE
TIERRAS

301.602,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE
TIERRAS

301.602,17

SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTACION 

APARTADO 02.02.01 FIRMES   

02.02.01.01 T   Emulsion bituminosa catiónica ECL-1.  

Emulsion bituminosa cationica  ECL-1 empleada en riego de imprimación
mediante rampa de riego, con dotación de 1,5 k/m2, incluso limpieza previa
de la superficie.

FIREMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3+5+8 0,15 16.452,23 0,01 24,68

FIRME VIAL SECUNDARIO

Tramo 4+6+17+7+ 0,15 8.072,95 0,01 12,11

Tramo
9+10+11+12+13+14+15+16

0,15 24.272,58 0,01 36,41

A DEDUCIR

FASE 1 -1 11,59 -11,59

61,61 214,71 13.228,28

02.02.01.02 T   Emulsion bituminosa catiónica ECR-1.  

Emulsion bituminosa cationica  ECR-1 empleada en riego de adherencia
mediante rampa de riego, con dotación de 0,6 k/m2, incluso limpieza previa
de la superficie.

FIRMES SOBRE TERRAPLENADO

VIAL PRINCIPAL

FIRMES SOBRE DESMONTE

 VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3+5+8 0,06 16.452,23 0,01 9,87

FIRMES SOBRE TERRAPLEN

VIAL SECUNDARIO

FIRME SOBRE DESMONTE

VIAL SECUNDARIO
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Tramo 4+6+17+7+ 0,06 8.072,95 0,01 4,84

Tramo
9+10+11+12+13+14+15+16

0,06 24.272,58 0,01 14,56

A DEDUCIR

FASE 1 -1 4,63 -4,63

24,64 194,37 4.789,28

02.02.01.03 T   Mezcla bituminosa S-12 (árido pórfido) 

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, excepto ligante, con árido 3/15 mm.
porfídico,  extendida y compactada en capa de rodadura.

FIREMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3+5+8 2,45 16.452,23 0,06 2.418,48

FIRME VIAL SECUNDARIO

Tramo 4+6+17+7+ 2,45 8.072,95 0,04 791,15

Tramo
9+10+11+12+13+14+15+16

2,45 24.272,58 0,04 2.378,71

A DEDUCIR

FASE 1 -1 1.135,16 -1.135,16

4.453,18 17,81 79.311,14

02.02.01.04 T   Mezcla bituminosa G-20 (árido calizo).  

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, excepto ligante, con árido calizo,
extendida y compactada en capa de binder.

FIREMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3+5+8 2,45 16.452,23 0,09 3.627,72

FIRME VIAL SECUNDARIO

Tramo 4+6+17+7+ 2,45 8.072,95 0,06 1.186,72

Tramo
9+10+11+12+13+14+15+16

2,45 24.272,58 0,06 3.568,07

A DEDUCIR

FASE 1 -1 1.702,73 -1.702,73

6.679,78 19,77 132.059,25

02.02.01.05 M3 Sub-base de suelo seleccionado  

Sub-base  Suelo Selecionado segun PG3, extendida, regada y compactada
100% PM en tongadas no superiores  a 20 cm., medido s/perfil.

FIREMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3+5+8 1 16.452,23 0,55 9.048,73

FIRME VIAL SECUNDARIO

Tramo 4+6+17+7+ 1 8.072,95 0,55 4.440,12

Tramo
9+10+11+12+13+14+15+16

1 24.272,58 0,55 13.349,92

A DEDUCIR

FASE 1 -1 4.247,17 -4.247,17

22.591,60 5,75 129.901,70

02.02.01.06 M3 Base de zahorra artificial tipo ZA(25).  

Base granular de zahorra artificial tipo ZA(25) s/PG3, extendida, regada y
compactada 100% PM en tongadas no superiores a 20 cm., medido s/perfil.

FIREMES VIAL PRINCIPAL

Tramo 1+2+3+5+8 1 16.452,23 0,35 5.758,28

FIRME VIAL SECUNDARIO

Tramo 4+6+17+7+ 1 8.072,95 0,30 2.421,89

Tramo
9+10+11+12+13+14+15+16

1 24.272,58 0,30 7.281,77

A DEDUCIR

FASE 1 -1 2.702,74 -2.702,74

12.759,20 11,00 140.351,20

Página 34



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

02.02.01.07 T   Betún tipo B 40/50.  

Betún tipo B 40/50 empleado en mezclas bituminosas con una proporción
del 4,5% en peso de la mezcla tipo G-20 y del 5% en peso de la mezcla tipo
S-12.

Mezcla bituminosa tipo G-20 4,5 0,01 8.382,51 377,21

Mezcla bituminosa tipo S-12 5 0,01 5.588,34 279,42

A DEDUCIR

FASE 1 -1 133,38 -133,38

523,25 173,63 90.851,90

TOTAL APARTADO 02.02.01 FIRMES ........................ 590.492,75

APARTADO 02.02.02 ACERAS 

02.02.02.01 M3 Sub-base de suelo seleccionado  

Sub-base  Suelo Selecionado segun PG3, extendida, regada y compactada
100% PM en tongadas no superiores  a 20 cm., medido s/perfil.

ACERAS

1 1 5.631,79 0,55 3.097,48

2 1 2.771,20 0,55 1.524,16

3 1 1.129,78 0,55 621,38

4 1 1.372,69 0,55 754,98

5 1 2.057,05 0,55 1.131,38

6 1 1.217,05 0,55 669,38

7 1 1.677,43 0,55 922,59

8 1 1.577,93 0,55 867,86

9 1 1.794,86 0,55 987,17

10 1 1.781,24 0,55 979,68

11 1 623,00 0,55 342,65

1 115,58 0,55 63,57

12 1 160,81 0,55 88,45

1 100,59 0,55 55,32

1 61,04 0,55 33,57

1 100,59 0,55 55,32

* 1 880,13 0,55 484,07

A DEDUCIR

FASE 1 -1 1.857,41 -1.857,41

10.821,60 5,75 62.224,20

02.02.02.02 M3 Base de zahorra artificial tipo ZA(25).  

Base granular de zahorra artificial tipo ZA(25) s/PG3, extendida, regada y
compactada 100% PM en tongadas no superiores a 20 cm., medido s/perfil.

ACERAS

1 1 5.631,79 0,35 1.971,13

2 1 2.771,20 0,35 969,92

3 1 1.129,78 0,35 395,42

4 1 1.372,69 0,35 480,44

5 1 2.057,05 0,35 719,97

6 1 1.217,05 0,35 425,97

7 1 1.677,43 0,35 587,10

8 1 1.577,93 0,35 552,28

9 1 1.794,86 0,35 628,20

10 1 1.781,24 0,35 623,43

11 1 623,00 0,35 218,05

1 115,58 0,35 40,45

12 1 160,81 0,35 56,28

1 100,59 0,35 35,21

1 61,04 0,35 21,36

1 100,59 0,35 35,21

* 1 880,13 0,35 308,05

A DEDUCIR

FASE 1 -1 1.181,99 -1.181,99
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6.886,48 11,00 75.751,28

02.02.02.03 M3 BASE HORMIGON EN MASA HM-20/B/25/I.  

Base rigida de hormigón en masa HM-20/B/25/I, procedente de PLANTA, to-
talmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado, formacion de
juntas, acabado texturizado y antideslizante, según memoria.

ACERAS

1 1 5.631,79 0,15 844,77

2 1 2.771,20 0,15 415,68

3 1 1.129,78 0,15 169,47

4 1 1.372,69 0,15 205,90

5 1 2.057,05 0,15 308,56

6 1 1.217,05 0,15 182,56

7 1 1.677,43 0,15 251,61

8 1 1.577,93 0,15 236,69

9 1 1.794,86 0,15 269,23

10 1 1.781,24 0,15 267,19

11 1 623,00 0,15 93,45

1 115,58 0,15 17,34

12 1 160,81 0,15 24,12

1 100,59 0,15 15,09

1 61,04 0,15 9,16

1 100,59 0,15 15,09

* 1 880,13 0,15 132,02

ZONAS BAJO FAROLAS 15 2,50 5,00 0,15 28,13

33 2,25 2,50 0,15 27,84

A DEDUCIR

FASE 1 -1 506,57 -506,57

3.007,33 58,20 175.026,61

02.02.02.04 M   Bordillo DC.C3.28x17, R6, L=0,50 m. ACERAS A CALZADAS 

Bordillo para delimitación de aceras de hormigón bicapa prefabricado
DC.C3.28x17, CLASE R 6 UNE-127025, L=0,50 m., colocado y rejuntado. Pa-
ra delimitación de aceras a calzadas

1 1 1.276,12 1.276,12

2 1 2.257,91 2.257,91

3 1 689,62 689,62

4 1 522,76 522,76

5 1 439,31 439,31

6 1 418,65 418,65

7 1 703,87 703,87

8 1 596,16 596,16

9 1 681,01 681,01

10 1 736,63 736,63

11 1 251,00 251,00

12 1 124,50 124,50

ZONAS BAJO FAROLAS 30 5,00 150,00

66 2,50 165,00

A DEDUCIR

FASE 1 -1 1.354,17 -1.354,17

7.658,37 11,54 88.377,59

02.02.02.05 M   Bordillo DC.C7. 22.x12, R6, L=0,50 m. ISLETAS A CALZADAS 

Bordillo para delimitación de aceras de hormigón bicapa prefabricado
DC.C37.22x12, CLASE R 6 UNE-127025, L=0,50 m., colocado y rejuntado.
Para delimitación de isletas a calzadas

1 1 452,16 452,16

2 1 1.115,16 1.115,16

3 1 527,67 527,67

4 1 170,18 170,18

5 1 149,72 149,72

6 1 51,09 51,09

Página 36



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

7 1 25,15 25,15

ROTONDA 1 1 125,66 125,66

ROTONDA 2 1 221,12 221,12

A DEDUCIR

FASE 1 -1 1.310,66 -1.310,66

1.527,25 11,22 17.135,75

02.02.02.06 M2 Pavimento baldosa tactil direccional 40x40x4,5 

Pavimento de baldosa de terrazo USO EXTERIOR s/UNE 127021:1999EX,
textura tactil direccional, con tratamiento superficial mediante resinas, en co-
lor, DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso
juntas de dilatación de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP y detalles en
plano de vados (5.3.2).

1 280,20 280,20

A DEDUCIR

FASE 1 -1 42,00 -42,00

238,20 17,63 4.199,47

02.02.02.07 M2 Pavimento baldosa tactil  de botones 40x40x4,5 

Pavimento de baldosa de terrazo USO EXTERIOR s/UNE 127021:1999EX,
textura tactil de botones, con tratamiento superficial mediante resinas, en co-
lor, DIMENSIONES:40x40x4,5 cm., totalmente colocada y rejuntada, incluso
juntas de dilatación de 5 mm. a la distancia fijada en el PPTP, formación de
rampas para minusválidos, y detalles en plano de vados (5.3.2).

1 314,75 314,75

A DEDUCIR

FASE 1 -1 52,20 -52,20

262,55 17,63 4.628,76

02.02.02.08 M2 PAVIMENTO BALDOSA HORMIGÓN BICAPA 40x40x4,5 

Pavimento de baldosa de hormigón USO EXTERIOR s/UNE 127022EX, bica-
pa, textura lisa en color , DIMENSIONES según proyecto y acera existente, to-
talmente colocado y rejunteado, con juntas de dilatación de 5 mm. a la dis-
tancia fijada en el PPTP. y  formación de rampas de minusválidos y alcor-
ques de arbolado.

ACERAS

1 1 5.631,79 5.631,79

2 1 2.771,20 2.771,20

3 1 1.129,78 1.129,78

4 1 1.372,69 1.372,69

5 1 2.057,05 2.057,05

6 1 1.217,05 1.217,05

7 1 1.677,43 1.677,43

8 1 1.577,93 1.577,93

9 1 1.794,86 1.794,86

10 1 1.781,24 1.781,24

11 1 623,00 623,00

1 115,58 115,58

12 1 160,81 160,81

1 100,59 100,59

1 61,04 61,04

1 100,59 100,59

* 1 880,13 880,13

A DEDUCIR

ACERAS FASE 1 -1 4.053,86 -4.053,86

FASE 2

B. Tactil Direccional -1 238,20 -238,20

B. Tactil Botones -1 262,55 -262,55

18.498,15 17,63 326.122,38

TOTAL APARTADO 02.02.02 ACERAS ....................... 753.466,04
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTACION......... 1.343.958,79

SUBCAPÍTULO 02.03 PARQUES, JARDINES, ROTONDAS, MEDIANAS 

APARTADO 02.03.01 OBRA CIVIL  

02.03.01.01 M3 Tierra vegetal  

Tierra vegetal de caracteristicas fisico-quimicas definidas en el PCTP, total-
mente extendida, rasanteada y nivelada, medida s/perfil.

ZONAS DE GRAMA 1 2.317,82 2.317,82

2.317,82 6,06 14.045,99

02.03.01.02 M3 Tierra vegetal mejorada 

Tierra vegetal mejorada con las siguientes dosificaciones:
Materia orgánica (3 kg/m2)
Puzolanas (6 kg/m2)
Zeolitas (3 kg/m2)
Abono mineral (0.2 kg/m2)
totalmente extendida, rasanteada y nivelada, medida s/perfil.

ZONA DE GRAMA 1 1.390,69 1.390,69

1.390,69 7,15 9.943,43

02.03.01.03 M   Bordillo tipo jardín 40x20x10 

Bordillo para delimitación de distintas zonas y realización de alcorques, de
hormigón  prefabricado de 40x20x10,  colocado y rejuntado.

Bordillo zonas verdes 1 447,15 447,15

447,15 8,02 3.586,14

02.03.01.04 M3 Desmonte en tierras (m. mecánicos).  

Desmonte en tierras, con medios mecanicos, incluso transporte de produc-
tos a vertedero, escarificado  , nivelado y compactacion de la base medido
s/perfil.

EXCAVACIÓN PARA CAJEADOS
DE LOS DISTINTOS ACABADOS 
DEL TERRENO

Sub-base de suelo seleccionado 0,8 650,50 520,40

520,40 2,30 1.196,92

02.03.01.05 M3 Terraplen suelo adecuado procd. préstamos  

Terraplen de suelo adecuado procedente de préstamos autorizados, exten-
dido, regado y compactado en capas de 20 cm. de espesor maximo 98% PM
medido s/perfil.

TERRAPLEN EN LOS DISTINTOS
ACABADOS  DEL TERRENO

Sub-base de suelo seleccionado 0,2 650,50 130,10

130,10 5,06 658,31

02.03.01.06 M3 Arena  tipo Albero. amarilla  

Arena de color amarillo, tipo ALBERO, totalmente extendida y compactada en
areas de jardinería con un espesor mínimo de 5 cm.

ZONAS VERDES 1 5.208,50 5.208,50

5.208,50 17,00 88.544,50

02.03.01.07 m2 Solado continuo de Caucho de 40mm  Zona de juegos 

Solado no adherido, con pavimento continuo antideslizante, elástica, inalte-
rable, impermeable compuesta de gránulos y fibras de caucho procedente
de reciclado de neumáticos, con aglutinante de poliuretano de 500x500x40
mm. con un peso de 32 kg/m2, incluso montaje y colocación con parte pro-
porcional de piezas perimetrales biseladas y de esquina.

JUEGO DE NIÑOS 1 360,00 360,00

360,00 33,36 12.009,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

02.03.01.08 M3 Sub-base de suelo seleccionado  

Sub-base  Suelo Selecionado segun PG3, extendida, regada y compactada
100% PM en tongadas no superiores  a 20 cm., medido s/perfil.

4 1 364,87 364,87

5 1 581,32 581,32

6 1 221,12 221,12

7 1 244,72 244,72

8 1 53,10 53,10

9 1 24,41 24,41

BAJO ROTONDA 2 1 1.029,97 1.029,97

BAJO HORMIGÓN IMPRESO 1 1.164,50 1.164,50

3.684,01 5,75 21.183,06

02.03.01.09 M3 Base de zahorra artificial tipo ZA(25).  

Base granular de zahorra artificial tipo ZA(25) s/PG3, extendida, regada y
compactada 100% PM en tongadas no superiores a 20 cm., medido s/perfil.

4 1 364,87 364,87

5 1 581,32 581,32

6 1 221,12 221,12

7 1 244,72 244,72

8 1 53,10 53,10

9 1 24,41 24,41

BAJO ROTONDA 2 1 1.029,97 1.029,97

BAJO HORMIGÓN IMPRESO 1 1.164,50 1.164,50

3.684,01 11,00 40.524,11

02.03.01.10 M2 Pavimento de hormigón impreso coloreado  e=15 cm.   

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIIa, de 15 cm. de espesor, ar-
mado con mallazo de acero 200x200x8, endurecido y enriquecido superfi-
cialmente, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado,
p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acaba-
do, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Incluye
despiece de juntas, como dibujo de acabado (segun planos).

ZONAS VERDES 1 1.164,50 1.164,50

1.164,50 23,34 27.179,43

02.03.01.11 M3 BASE HORMIGON EN MASA HM-20/B/25/I.  

Base rigida de hormigón en masa HM-20/B/25/I, procedente de PLANTA, to-
talmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado, formacion de
juntas, acabado texturizado y antideslizante, según memoria.

SOLERA BAJO CAUCHO 1 360,00 360,00

360,00 58,20 20.952,00

02.03.01.12 m2 Pavimento cesped artificial en rotondas 

Pavimento de césped sintético, de color verde a elegir por la D.F., compues-
to de mechones rectos monofilamento en forma de "C" de 3/8" de fibra
100% polietileno resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 130 micras de es-
pesor y mechones rectos texturizados de 3/8" de fibra 100% polipropileno re-
sistente a los rayos UV, 3000 decitex, 110 micras de espesor, tejidos sobre
base de polipropileno drenante reforzada con una capa de fieltro, con termo-
fijado y sellado con látex, de 35 mm de altura de pelo, 37 mm de altura total
de moqueta, 2229 g/m² y 16800 mechones/m²; banda de unión de geotextil
de polipropileno, de 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano bicom-
ponente; para uso decorativo

ROTONDA 2 1 1.029,97 1.029,97

1.029,97 21,56 22.206,15

Página 39



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

02.03.01.13 M2 Extendido de gravas de 40mm.de grosor en medianas  

Extendido de gravas  seleccionadas.de río 40/60 mm, canto rodado, de 10
cm. de espesor en medianas, de colores, en formación según diseño a defi-
nir por la D.F. incluso p.p. colocación de lámina antirraiz, bajo la grava.

MEDIANAS 1 1.082,85 1.082,85

ISLETAS 1 114,77 114,77

1.197,62 5,06 6.059,96

02.03.01.14 ML Bordillo jardinero romo   

Bordillo Zonas verdes 1 2.443,37 2.443,37

2.443,37 8,02 19.595,83

02.03.01.15 m2 Taludes realizado con muro de mamposteria ordinaria e=0.30 

Formación de taludes para la contención del terreno con muro de mampos-
tería ordinaria de espesor 0,30 m., de altura variable, máximo 2 m. incluyen-
do mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente ali-
neado, con preparación de la superficie de asiento, completamente termina-
do. con una anchura media de 1m.

1 251,00 251,00

1 560,00 560,00

811,00 60,14 48.773,54

02.03.01.16 ML Camino realizado con traviesas de madera 

Camino realizado con traviesas de 1.50m. sobre talud natural del terreno to-
talmente realizado.

1 251,05 251,05

251,05 15,00 3.765,75

02.03.01.17 M2 ZANJAS DE INFILTRACION  

Zanja de infiltracion de una altura media de 1,65 metros, compuesta por ex-
cavación de zanja segun diseño en planos de proyecto, colocación de lámi-
na de geotextil de 200 gr/m2 en el fondo y en paredes laterales de la zanja,
vertido y rellenado de zanja con grava de 20/40 mm, acabado con relleno de
10 cm de espesor con grava de rio de 40/60 mm de canto redondeado. To-
talmente terminada segun indicaciones de la D.F.

ZANJAS 1 3.852,84 3.852,84

3.852,84 20,70 79.753,79

TOTAL APARTADO 02.03.01 OBRA CIVIL.................. 419.978,51
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 02.03.02 VEGETACION    

02.03.02.01 m2 PL. AROMAT.:ROMERO, SALVIA OFFICINALIS, LAVANDA, TOMILLO  

Suministro  y plantacion de plantas aromaticas: romero, salvia officinalis, to-
millo y lavanda, de 20-30 cm de altura, suministradas en maceta. Incluso
transporte y descarga a pie de zona de ubicación, apertura de hoyo, planta-
ción, relleno de tierra vegetal con nutrientes, abonado y riegos de manteni-
miento.

ROMERO 1 31,00 31,00

SALVIA OFFICINALIS 1 124,00 124,00

LAVANDA 1 124,00 124,00

TOMILLO 1 31,00 31,00

310,00 8,17 2.532,70

02.03.02.02 m2 ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE. GRAMA   

Pradera mezcla de gramíneas con la siguientes proporción: 50% Festuca
Arundinacea y 50% de mezcla de Ray Grass Bianca, Poa Pratense Mosa Y
grama. mezclado en obra, totalmente sembrada, incluso preparación del te-
rreno, Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y retirada
de sobrantes, con abonado previo, riego y mantenimiento hasta el primer
corte. Totalmente terminado según planos.

TOTAL 1 6.040,50 6.040,50

6.040,50 4,00 24.162,00

02.03.02.03 ud  TIPUANA TIPU 14-16 CEP.  

Tipuana tipu (Tipuana) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

ZONAS VERDES 223 223,00

223,00 79,52 17.732,96

02.03.02.04 UD OLIVO DE 60 A 80 CM. DIAMETRO TRONCO   

Plantación de Olivo (Olea europaea), de 60 a 80 cm de diámetro, en hoyo de
110x110x70 cm realizado con medios mecánicos; suministro con cepellón.
Incluso excavación, plantación, relleno de tierra vegetal con nutrientes, abo-
nado y riegos de mantenimiento.

ZONAS VERDES Y ROTONDA 46 46,00

46,00 209,69 9.645,74

02.03.02.05 UD OLMO DE 14 A 16 CM DIAMETRO TRONCO  

Plantación de Olmo (Ulmus) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suminis-
tro en contenedor. Incluso excavación, tierra vegetal cribada, substratos ve-
getales fertilizados y riegos de mantenimiento.

MEDIANA 63 63,00

63,00 139,49 8.787,87

TOTAL APARTADO 02.03.02 VEGETACION................ 62.861,27
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URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 02.03.03 MOBILIARIO URBANO   

02.03.03.01 M   VALLADO ZONA DE JUEGOS EN MADERA TRATADA   

Valla de cerramiento de zona de juegos de niños, con elementos de madera
tratada en color, modelo a determinar por D.F, ajustada a normativa, total-
mente colocada.

VALLADO JUEGO DE NIÑOS 1 96,00 96,00

96,00 32,27 3.097,92

02.03.03.02 UD BANCO SIN RESPAL.HORM. 2 m  

Suministro y colocación de banco doble, de hormigón armado prefabricado
de alta calidad, sin respaldo, de 2 m. de largo y 0,6 m. de ancho y color blan-
co. Peso 350 kg, e incluso base de hormigón en aquellos sitios sin pavi-
mentar como praderas de grama, albero...

ZONAS VERDES 8 8,00

8,00 389,85 3.118,80

02.03.03.03 UD PAPELERA ABATIBLE DE ACERO C=60L.   

Papelera abatible con cubeta de 60 l de capacidad  y pestillo de seguridad,
en plancha de acero de 2 mm. de espesor y agujeros de 0,5 mm., soportada
por una estructuta tubular D=40 mm., electrosoldada, tratamiento superficial
mediante zincado electrolÍtico por inmersión, aplicando una posterior impri-
mación y esmalte en poliéster al horno, color gris Ral 7011, sustentada en
el suelo mediante 2 pletinas solidarias con la estructura y dotadas de 2 orifi-
cios D=12 mm.para su anclaje cada una,  totalmente colocada según Pla-
nos.

ZONAS VERDES 10 10,00

10,00 50,59 505,90

TOTAL APARTADO 02.03.03 MOBILIARIO URBANO .. 6.722,62

APARTADO 02.03.04 JUEGOS INFANTILES    

02.03.04.01 UD JUEGO COMPLEJO HIPER   

Juego complejo serie NARNO "Hiper"  Ref. SA-905, de 6,80x5,60 metros de
dimensiones, con altura libre de caida 140 cm, area de seguridad de
8,34x10,35 m., con planchs de polietileno de 15 mm alta densidad, suelos
yrampas en contrachapado de abedul antideslizante, toboganes de polietile-
no de alta densidad obtenido por rotomoldeo, cuerdas de 16 mm con alma
de acero con resistencia a la rotura de 3.000 kg., herrajes de nylon de gran
calidad, tornilleria galvanizada en caliente, postes de madera tratados en
autoclave, accesorios metalicos con cantos redondeados, totalmente insta-
lado a tierra con hormigon.

1 1,00

1,00 1.241,29 1.241,29

TOTAL APARTADO 02.03.04 JUEGOS INFANTILES ... 1.241,29
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 02.03.05 RED DE RIEGO 

SUBAPARTADO 02.03.05.01   OBRA CIVIL   

02.03.05.01.01M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

Tubería D32 1 1.958,60 0,40 0,40 313,38

Tuberia D25 1 827,75 0,40 0,40 132,44

Cruces calzada 1 147,00 0,50 1,20 88,20

534,02 2,84 1.516,62

02.03.05.01.02M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

Tubería D32 1 1.958,60 0,40 0,20 156,69

Tuberia D25 1 827,75 0,40 0,20 66,22

Cruces calzada 1 147,00 0,50 0,70 51,45

274,36 11,03 3.026,19

02.03.05.01.03M3 Arena en lecho de conduccion  

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho de
asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo, regado y com-
pactacion.

Tubería D32 1 1.958,60 0,40 0,20 156,69

Tuberia D25 1 827,75 0,40 0,20 66,22

222,91 10,44 2.327,18

02.03.05.01.04M3 Base hormigon en masa HM-20/P/25/I.  

Base rigida de hormigón en masa HM-20/P/25/I, procedente de PLANTA, to-
talmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado y formacion
de juntas.

Cruces de Calzada

Fase 2 1 147,00 0,50 0,50 36,75

36,75 52,02 1.911,74

02.03.05.01.05ud  Arqueta registrable pref. HM 40x40x40 cm 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posteriorr, s/ CTE-HS-5.

Fase 2

Arq. paso 11 11,00

11,00 66,90 735,90

TOTAL SUBAPARTADO 02.03.05.01   OBRA CIVIL..... 9.517,63
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 02.03.05.02   CONDUCCIONES   

02.03.05.02.01m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.    

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 32 mm. de diámetro exterior,
colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de
unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Zona Verde 1 471,60 471,60

Viario 1 1.290,00 1.290,00

Acom. limite FFCC 1 197,00 197,00

1.958,60 2,25 4.406,85

02.03.05.02.02m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=25 mm.    

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 25 mm. de diámetro exterior,
colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de
unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

zona verde 1 827,75 827,75

827,75 2,04 1.688,61

02.03.05.02.03m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=12 mm.    

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de
red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 12 mm. de diámetro exterior,
colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de
unión, incluso la apertura y el tapado de la zanja con arena, instalada y co-
nectada a la red principal.

zonas verdes 1 750,50 750,50

750,50 1,11 833,06

02.03.05.02.04ud  GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 4 l/h   

Gotero de pinchar autocompensante de 4 litros/hora, colocado sobre tube-
ría, i/perforación manual de la línea para su instalación.

ZONAS VERDES Y ROTONDAS 64 64,00

MEDIANA 72 72,00

136,00 0,39 53,04

02.03.05.02.05m.  CRUCES DE CALZADA CON TUBO DE D110  

Cruce de calzada con 1 tubo de Diametro 110 de PVC corrugado de tipo ur-
banización. Totalmente colocado.

1 35,00 35,00

1 21,00 21,00

1 21,00 21,00

1 33,00 33,00

1 27,00 27,00

1 10,00 10,00

147,00 12,47 1.833,09

TOTAL SUBAPARTADO 02.03.05.02 
CONDUCCIONES

8.814,65
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 02.03.05.03   ACCESORIOS  

02.03.05.03.01ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=180mm A 32mm.  

Acometida de red de agua potable para red de riego realizada con tubería de
polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal
de abastecimiento de PVC de 180 mm. de diámetro, con collarín de toma de
fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de
20x20 en acera y llave de corte de 1". Medida la unidad terminada, instalada
y funcionando.

4 4,00

4,00 585,15 2.340,60

02.03.05.03.02ud  ARQUETA PREF. Y CENTRO DE MANDO   

Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostank registrable de 35x35x60 cm.
(Tipo D), incluso marco y tapa de fundición clase B-125.  Colocada sobre ca-
pa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, inclu-
so la excavación y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Conjunto de
riego compuesto por valvula de corte PVC, reductora de presión, válvula anti-
sifón, filtro y programador de riego con electroválvula marca Euro-Rain. To-
talmente instalado, comprobado, p.p. de accesorios y pequeño material. Ins-
talado y funcionando según servicio de riego de Ayto. de Cieza.

4 4,00

4,00 971,13 3.884,52

02.03.05.03.03ud  ARQUETA 30x30 POLIET. TIPOB+TOMA MUESTRA  

Arqueta de 30x30(TIPO B) en derivaciones y pasos de la red general, realiza-
da en polietileno reforzado con fibra de vidrio, tapa y cierre allen, pequeño
material, accesorios metálicos,  excavación, instalación de arqueta, montaje
y conexionado de enlace. Incluso toma de muestras con grifo y válvulas. Ins-
talado y funcionando según servicio de riego de Ayto. de Cieza.

4 4,00

4,00 156,00 624,00

02.03.05.03.04ud  ARQUETA 30x30 POLIET. TIPOB+BOCA DESAGUE  

Arqueta de 30x30(TIPO B) en derivaciones y pasos de la red general, realiza-
da en polietileno reforzado con fibra de vidrio, tapa y cierre allen, pequeño
material, accesorios metálicos,  excavación, instalación de arqueta, montaje
y conexionado de enlace. Incluso desagüe con entronque a red de sanea-
miento.

4 4,00

4,00 350,29 1.401,16

02.03.05.03.05ud  CONTADOR DN32 mm. EN ARQUETA   

Contador de agua de 32 mm. 1 1/2", colocado en arqueta de acometida, y
conexionado al ramal de acometida y a la red de riego, incluso instalación
de dos válvulas de corte de esfera de 50 mm., grifo de prueba, válvula de re-
tención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso verifica-
ción.  Incluso colocación de la arqueta, la excavación y el relleno perimetral
posterior,s/CTE-HS-4.

4 4,00

4,00 545,11 2.180,44

02.03.05.03.06ud  ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2" 

Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de múlti-
ples trayectorias con sector y alcance regulables con un alcance mínimo de
3 m. y máximo de 10 m., , i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de
toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, total-
mente instalado, probado, regulado y funcionado según modelo de Ayunta-
miento de Murcia.

ZONAS VERDES 25 25,00

25,00 29,29 732,25
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBAPARTADO 02.03.05.03   ACCESORIOS.. 11.162,97

TOTAL APARTADO 02.03.05 RED DE RIEGO.............. 29.495,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 PARQUES, JARDINES,
ROTONDAS MEDIANAS

520.298,94

SUBCAPÍTULO 02.04 SEÑALIZACION    

APARTADO 02.04.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL   

02.04.01.01 M   Pintura blanca lineal ACR. de 10 cm.    

Pintura blanca de trafico ACRILICA de 10 cm. de anchura, en señalización li-
neal y zonas cebreadas, incluso premarcaje y p.p. señal bici en pavimento.

Plazas de Aparcamiento

Eje 1 2 155,00 310,00

60 2,50 150,00

Eje 3 1 55,00 55,00

1 11,00 11,00

1 80,00 80,00

12 2,50 30,00

15 2,50 37,50

Eje 3 2 85,00 170,00

32 2,50 80,00

1 80,00 80,00

1 100,00 100,00

15 2,50 37,50

19 2,50 47,50

1 43,00 43,00

8 2,50 20,00

1 140,00 140,00

1 165,00 165,00

32 2,50 80,00

27 2,50 67,50

2 110,00 220,00

21 2,50 52,50

21 2,50 52,50

1 30,00 30,00

5 2,50 12,50

2 75,00 150,00

28 2,50 70,00

Eje 8 2 40,00 80,00

14 2,50 35,00

2 25,00 50,00

10 2,50 25,00

Eje 4 1 90,00 90,00

17 2,50 42,50

1 120,00 120,00

23 2,50 57,50

1 80,00 80,00

15 2,50 37,50

1 15,00 15,00

3 2,50 7,50

Eje 6 1 90,00 90,00

17 2,50 42,50

1 93,00 93,00

18 2,50 45,00

Eje 7 2 125,00 250,00

48 2,50 120,00

Eje 17 1 33,00 33,00

5 2,50 12,50

Eje 9 1 75,00 75,00

15 2,50 37,50
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 60,00 60,00

12 2,50 30,00

1 153,00 153,00

31 2,50 77,50

1 155,00 155,00

31 2,50 77,50

1 30,00 30,00

5 2,50 12,50

Eje 11 1 148,00 148,00

28 2,50 70,00

1 85,00 85,00

18 2,50 45,00

1 56,00 56,00

11 2,50 27,50

Eje 10 2 149,00 298,00

120 5,00 600,00

Eje 12 1 30,00 30,00

5 2,50 12,50

2 155,00 310,00

62 2,50 155,00

1 23,00 23,00

5 2,50 12,50

2 75,00 150,00

30 2,50 75,00

1 45,00 45,00

9 2,50 22,50

1 58,00 58,00

12 2,50 30,00

Eje 13 2 115,00 230,00

46 2,50 115,00

Eje 14 1 157,00 157,00

31 2,50 77,50

1 51,00 51,00

10 2,50 25,00

Eje 15 2 223,00 446,00

180 5,00 900,00

Eje 16 1 170,00 170,00

69 5,00 345,00

Separación carriles

Rotonda 1 1 148,00 148,00

Rotonda 2 1 164,00 164,00

Eje 4 1 460,00 460,00

Eje 6 1 105,00 105,00

Eje 7 1 156,00 156,00

Eje 17 1 103,00 103,00

Eje 9-11-12 1 919,00 919,00

Eje 10 1 183,00 183,00

Eje 13 1 143,00 143,00

Eje 14 1 322,00 322,00

Eje 15 1 246,00 246,00

Eje 16 1 237,00 237,00

A DEDUCIR

FASE 1 -1 1.335,50 -1.335,50

10.945,50 0,56 6.129,48

02.04.01.02 M   Pintura blanca lineal ACR. de 40 cm.    

Pintura blanca de trafico ACRILICA de 40 cm. de anchura, en señalización li-
neal, incluso premarcaje.

Linea Ceda

5 18,00 90,00

8 13,50 108,00

A DEDUCIR
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URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

FASE 1 -1 36,00 -36,00

162,00 2,42 392,04

02.04.01.03 M2 Pintura blanca D.C. en p. peatonales 

Pintura blanca de tráfico DOBLE COMPONENTE, en señalización de pasos
de peatones, incluso premarcaje.

Paso cebra 15 8,00 0,40 4,00 192,00

34 7,00 0,40 4,00 380,80

1 10,00 0,40 4,00 16,00

A DEDUCIR

FASE 1 -1 76,80 -76,80

512,00 7,92 4.055,04

02.04.01.04 M2 Pintura blanca D.C. en flechas 

Pintura blanca de tráfico DOBLE COMPONENTE, en señalización de flechas
y simbolos, incluso premarcaje.

Flechas 98 5,00 490,00

Ceda 13 3,60 46,80

A DEDUCIR

FASE 1 -1 67,20 -67,20

469,60 8,85 4.155,96

02.04.01.05 UD Señalización plazas minusvalidos  

Señalizacion plazas de aparcamiento de minusvalidos con pintura en color
azul segun normativa municipal, incluido cebreado en pasillo lateral junto a
plaza de aparcamiento, totalmente terminado

34 34,00

A DEDUCIR

FASE 1 -6 -6,00

28,00 20,00 560,00

02.04.01.06 M2 PINTURA CICLOCALLE  

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para
exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura
lisa, para marcas viales longitudinales continuas, de 10 cm de anchura, fle-
chas direccionales y dibujos normalizados "bici" en vías ciclistas. Incluso
microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco y con
humedad o lluvia. Totalmente terminado segun normativa municipal. Medida
la superficie total de la ciclocalle.

CICLOCALLE 1 3.818,33 3.818,33

3.818,33 2,60 9.927,66

TOTAL APARTADO 02.04.01 SEÑALIZACION
HORIZONTAL

25.220,18
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 02.04.02 SEÑALIZACION VERTICAL  

02.04.02.01 UD Doble Señal R. circular reflec. D=60 cm.   

Doble Señal de REGLAMENTACIÓN circular reflectante de 60 cm. de diame-
tro, incluso poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40 mm (0,30
m. de cimentación, 2,20 m de galibo y 0,60 m. de señal) , incluso rotura de
pavimento con compresor y excavación MANUAL en terreno granular para el
hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón  HM-20/P/25/IIa+Qb-SR
de 0,50x0,50x0,60 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

Carril bici 9 9,00

9,00 249,85 2.248,65

02.04.02.02 UD Señal R. circular reflec. D=90 cm.   

Señal de REGLAMENTACIÓN circular reflectante de 90 cm. de diámetro, in-
cluso poste de sustentación de acero galvanizado de 100x50 mm ,incluso
rotura de pavimento con compresor y excavación MANUAL en terreno granu-
lar para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón  HM-20/P/25/I
de 0,60x0,40x0,70 m., incluso elementos de anclaje de acero galvanizado,
totalmente colocada.

Rotonda, R-402 2 2,00

Velocidad máxima 40, R-301 4 4,00

A DEDUCIR

FASE 1 -3 -3,00

3,00 220,60 661,80

02.04.02.03 UD Señal P. triangular reflec. L=135 cm.   

Señal de PRIORIDAD (CEDA EL PASO) triangular reflectante de 135 cm. de
lado, incluso poste de sustentación de acero galvanizado de 100x50 mm.,
incluso rortura de pavimento con compresor y excavación MANUAL en terre-
no granular para el hueco de la cimentación, incluso dado de hormigón
HM-20/P/25/I de 0,60x0,40x0,70 m., incluso elementos de anclaje de acero
galvanizado, totalmente colocada.

Ceda el paso R-1 21 21,00

P-4 4 4,00

P-23 5 5,00

A DEDUCIR

FASE 1 -4 -4,00

26,00 349,68 9.091,68

02.04.02.04 UD Señal S. rectangular reflect. 90x90 cm.  

Señal de INDICACIÓN reflectante de 90x90 cm., incluso poste de sustenta-
ción de acero galvanizado de 80x40 mm. (0,30 m. de cimentación, 2,20 m.
de galibo y 0,60 m. de señal), incluso rotura de pavimento con compresor y
excavación MANUAL en terreno granular para el hueco de la cimentación, in-
cluso dado de hormigón HM-20/P/25/IIa+Qb-SR de 0,50x0,50x0,60 m., inclu-
so elementos de anclaje de acero galvanizado, totalmente colocada.

Peatones, S13 38 2,00 76,00

6 2,00 12,00

A DEDUCIR

FASE 1 -14 -14,00

74,00 215,96 15.981,04

TOTAL APARTADO 02.04.02 SEÑALIZACION
VERTICAL

27.983,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 SEÑALIZACION............ 53.203,35
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 02.05 ABASTECIMIENTO 

APARTADO 02.05.01   EXPLANACIONES 

02.05.01.01 M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

Red interior DN-200 1 390,70 0,60 1,00 234,42

Red interior DN-150 1 4.411,60 0,60 0,95 2.514,61

Acometida DN-150 1 443,70 0,60 0,95 252,91

3.001,94 2,84 8.525,51

02.05.01.02 M3 Arena en lecho de conduccion  

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho de
asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo, regado y com-
pactacion.

Red interior DN-200 1 390,70 0,60 0,55 128,93

Red interior DN-150 1 4.411,60 0,60 0,50 1.323,48

Acometida DN-150 1 443,70 0,60 0,50 133,11

A DESCONTAR

Red interior DN-200 -1 390,70 3,14 0,01 -12,27

Red interior DN-150 -1 4.411,60 3,14 0,01 -138,52

Acometida DN-150 -1 443,70 3,14 0,01 -13,93

1.420,80 10,44 14.833,15

02.05.01.03 M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

Red interior DN-200 1 390,70 0,60 0,50 117,21

Red interior DN-150 1 4.411,60 0,60 0,45 1.191,13

Acometida DN-150 1 443,70 0,60 0,45 119,80

1.428,14 11,03 15.752,38

TOTAL APARTADO 02.05.01   EXPLANACIONES....... 39.111,04
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 02.05.02   CONDUCCIONES 

02.05.02.01 M   Tuberia FD (K=9) DN-200 mm j. autom.   

uberia de fundicion ductil (FD para unión por enchufe y caña), junta elasto-
merica flexible (K=9), Diametro Nominal 200 mm., incluso p.p. piezas espe-
ciales, codos, desvios y anclajes con hormigon segun planos de detalles,
totalmente colocada y probada en obra segun PCTP.

DN-200 1,2 390,70 468,84

468,84 50,63 23.737,37

02.05.02.02 M   Tuberia FD (K=9) DN-150 mm j. autom.   

Tuberia de fundicion ductil (FD para unión por enchufe y caña), junta elasto-
merica flexible (K=9), Diametro Nominal 150 mm., incluso p.p. piezas espe-
ciales, codos, desvios y anclajes con hormigon segun planos de detalles,
totalmente colocada y probada en obra segun PCTP.

DN-150 1,2 4.411,60 5.293,92

Acometida DN-150 1,2 443,70 532,44

5.826,36 39,88 232.355,24

02.05.02.03 ud  ACOMETIDA DE AGUA POTABLE A PARCELA DE 63mm.  

Acometida de agua potable a parcela con tubería de Polietileno de 63mm. y
16 atm. de alta presión PE 100, con collarín de cabezal de fundición dúctil,
bandas de acero inoxidable y resto de piezas de bronce, con arqueta de hor-
migón prefabricado sin fondo de 40x40cm., con tapa de FD para trafico pe-
sado D-400 s/norma EN-124, con inscripción de anagrama, escudo munici-
pal y servicio, con llave de corte de acero inox. y eje inclinado, totalmente eje-
cutada y probada s/detalle, incluso, excavación, arena y relleno con zahorra
artificial compactada.

46 46,00

46,00 138,94 6.391,24

02.05.02.04 ud  ACOMETIDA DE PCI A PARCELA DE 90 mm PE  

46 46,00

46,00 147,31 6.776,26

TOTAL APARTADO 02.05.02   CONDUCCIONES......... 269.260,11
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APARTADO 02.05.03   ACCESORIOS   

02.05.03.01 UD Valvula de comp. FD, DN-200 mm 

Valvula de compuerta de fundicion ductil AVK, dotada de un eje de maniobra
en acero inoxidable forjado en frio, carente de tornilleria de fijacion de la tapa
con el cuerpo de la valvula, compuerta revestida completamnete de elatome-
ro, revestimiento intrior por empolvado epoxi en caliente, estanqueidad cuer-
po-tapa por efecto autoclave, con bridas, 16 atm. PS. Diametro Nominal de
200 mm. incluso piezas especiales de instalacion y entronque, y anclajes de
hormigon s/planos, totalmente colocada y probada en obra segun PCTP. In-
cluido arqueta y tapa segun normativa y detalles en planos.

5 5,00

5,00 960,15 4.800,75

02.05.03.02 UD Valvula de comp. FD, DN-150 mm 

Valvula de compuerta de fundicion ductil AVK, dotada de un eje de maniobra
en acero inoxidable forjado en frio, carente de tornilleria de fijacion de la tapa
con el cuerpo de la valvula, compuerta revestida completamnete de elatome-
ro, revestimiento intrior por empolvado epoxi en caliente, estanqueidad cuer-
po-tapa por efecto autoclave, con bridas, 16 atm. PS. Diametro Nominal de
150 mm. incluso piezas especiales de instalacion y entronque, y anclajes de
hormigon s/planos, totalmente colocada y probada en obra segun PCTP. In-
cluido arqueta y tapa segun normativa y detalles en planos.

53 53,00

53,00 687,70 36.448,10

02.05.03.03 UD Hidrante aereo DN-100 mm 

Hidrante aereo recto tipo columna seca de fundicion ductil, con nivel de rotu-
ra sobre la rasante del pavimento, carcasa de fibra de vidrio, con salidas
normalizadas por el Servicio Municipal de Bomberos, compuestas por dos
bocas de 70 mm. y una boca de 100 mm. tipo Storz, con conexion directa a
la red, segun detalle de planos, incluso anclaje de hormigon armado H-175,
s/detalle de planos y piezas especiales de fundicion ductil para conexion a
la red, totalmente colocado en red existente y probado.

13 13,00

13,00 1.207,49 15.697,37

02.05.03.04 UD Pozo de desagüe para vaciado de la red.  

Pozo de desagüe constituido por  Te fundición dúctil ø 180 mm. incluso co-
nexiones,  anclajes, tubería salida PVC ø 180, válvula de compuerta de
180mm y antirretorno de 180mm y conexión cuneta más cercana o tuberia
de alcantarillado  y P.P. ayudas de albañilería y piezas especiales. Total-
mente instalado.

1 1,00

1,00 1.418,47 1.418,47

02.05.03.05 UD Ventosa trifuncional 2 cuerpos, Ventex SR DN65 

Válvula ventosa trifuncional de dos cuerpos, compuesta por una ventosa de
llenado y vaciado y un purgador, modelo VENTEX SR DN65 o similar con go-
ma de baja presión PN-16, incluyendo pieza en T en derivación, material au-
xiliar y colocación. Totalmente colocada, anclada, probada y calibrada.

2 2,00

2,00 389,04 778,08

02.05.03.06 UD Entronque con la red general abastecimiento   

Entronque con la red general de abastecimiento incluso piezas especiales
de instalación.

1 1,00

1,00 1.850,00 1.850,00

TOTAL APARTADO 02.05.03   ACCESORIOS............. 60.992,77

Página 52



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ABASTECIMIENTO....... 369.363,92

SUBCAPÍTULO 02.06 REPOSICION TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO 

APARTADO 02.06.01 EXPLANACIONES    

02.06.01.01 M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

TUBERIA REGANTES

-DN600 HA C-135 1 620,00 1,30 1,80 1.450,80

TUBERIA ABASTECIM.

-DN90 PE-PN16 1 200,00 0,50 1,00 100,00

1.550,80 2,84 4.404,27

02.06.01.02 M3 Arena en lecho de conduccion  

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho de
asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo, regado y com-
pactacion.

TUBERIA REGANTES

-DN600 HA C-135 1 620,00 1,15 1,05 748,65

TUBERIA ABASTECIM.

-DN90 PE-PN16 1 200,00 0,50 0,45 45,00

.

A DEDUCIR:

TUBERIA REGANTES

-DN600 HA C-135 -0,41 620,00 -254,20

TUBERIA ABASTECIM.

-DN90 PE-PN16 -0,01 200,00 -2,00

537,45 10,44 5.610,98

02.06.01.03 M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

Excavacion 1 1.550,80

A DEDUCIR

Relleno arena -1 -537,45

TUBERIA REGANTES

-DN600 HA C-135 -0,41 620,00 -254,20

TUBERIA ABASTECIM.

-DN90 PE-PN16 -0,01 200,00 -2,00

757,15 11,03 8.351,36

TOTAL APARTADO 02.06.01 EXPLANACIONES......... 18.366,61

Página 53



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  
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APARTADO 02.06.02 TUBERIAS 

02.06.02.01 M   Tuberia SAN.HA 600 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 600 mm. de diametro, CLASE
135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja segun
PCTP.

TUBERIA REGANTES

-DN600 HA 1 620,00 620,00

620,00 46,06 28.557,20

02.06.02.02 M   Tuberia de PE-100, PN-16, DN-90 mm.  

Tuberia de polietileno PE100, PN16, DN=90 mm., juntas con collarin termo-
soldado, incluso p.p. piezas especiales y anclajes con hormigon segun pla-
nos de detalles, totalmente colocada y probada en obra segun PCTP.

TUBERIA ABASTECIM.

1 200,00 200,00

200,00 15,71 3.142,00

TOTAL APARTADO 02.06.02 TUBERIAS .................... 31.699,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 REPOSICION
TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO

50.065,81

SUBCAPÍTULO 02.07 SANEAMIENTO 

APARTADO 02.07.01 SANEAMIENTO DE FECALES 

SUBAPARTADO 02.07.01.01   EXPLANACIONES   

02.07.01.01.01M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

  EJE 1-R2-3

-DN400

17N-18N 1 21,69 1,60 3,20 111,05

18N-19N 1 31,25 1,65 3,53 182,02

  EJE 3-R5-8

-DN500

11-12 1 39,26 1,95 4,50 344,51

12-13 1 39,26 1,93 4,37 331,12

13-14 1 39,26 1,88 4,08 301,14

14-15 1 39,26 1,82 3,82 272,95

15-16 1 39,26 1,80 3,68 260,06

16-17 1 39,26 1,85 3,95 286,89

-DN400

1-2 1 43,22 1,65 3,50 249,60

2-3 1 43,23 1,55 3,00 201,02

3-4 1 43,24 1,38 2,14 127,70

4-5 1 43,25 1,61 3,30 229,79

5-6 1 43,23 1,45 2,50 156,71

6-7 1 43,25 1,60 3,25 224,90

7-8 1 46,74 1,55 2,52 182,57

8-9 1 40,52 1,83 3,94 292,16

9-10 1 38,76 1,78 3,63 250,44

10-11 1 28,69 1,85 4,07 216,02

EJE 9-11

-DN400
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

18-19 1 39,05 1,43 2,40 134,02

19-20 1 33,31 1,45 2,53 122,20

20-21 1 31,36 1,46 2,56 117,21

21-22 1 40,00 1,48 2,65 156,88

22-23 1 40,00 1,50 2,77 166,20

23-24 1 40,00 1,50 2,77 166,20

24-25 1 40,00 1,48 2,66 157,47

25-26 1 40,03 1,46 2,55 149,03

26-27 1 30,77 1,45 2,46 109,76

27-28 1 34,17 1,43 2,38 116,29

28-7 1 30,46 1,45 2,57 113,51

EJE-10-12

-DN-400

29-30 1 40,00 1,50 2,74 164,40

30-31 1 40,00 1,53 2,92 178,70

31-32 1 37,00 1,58 3,10 181,23

32-90 1 29,60 1,60 3,25 153,92

90-33 1 15,71 1,62 3,35 85,26

33-34 1 42,76 1,65 3,42 241,29

34-35 1 42,76 1,65 3,46 244,12

35-36 1 42,76 1,65 3,50 246,94

36-37 1 42,76 1,65 3,56 251,17

37-38 1 42,76 1,65 3,54 249,76

38-39 1 42,76 1,65 3,48 245,53

39-40 1 42,83 1,65 3,53 249,46

40-41 1 20,00 1,65 3,56 117,48

41-42 1 40,00 1,65 3,59 236,94

42-43 1 40,00 1,72 3,86 265,57

43-11 1 24,04 1,82 4,30 188,14

EJE 13

-DN400

44-45 1 40,00 1,52 2,84 172,67

45-46 1 37,00 1,57 3,16 183,56

46-47 1 31,38 1,65 3,49 180,70

47-38 1 31,26 1,65 3,56 183,62

EJE 4-17

-DN400

48-49 1 30,73 1,38 2,19 92,87

49-50 1 40,00 1,41 2,32 130,85

50-51 1 40,01 1,55 2,93 181,71

51-52 1 40,00 1,65 3,54 233,64

52-53 1 40,01 1,62 3,37 218,43

53-54 1 40,02 1,65 3,57 235,74

54-55 1 40,01 1,71 3,81 260,67

55-56 1 35,46 1,72 3,84 234,21

56-57 1 40,71 1,50 2,75 167,93

57-58 1 41,00 1,58 3,15 204,06

58-59 1 41,00 1,63 3,41 227,89

59-17 1 55,00 1,72 3,83 362,32

EJE 6

-DN400

60-61 1 40,00 1,60 3,27 209,28

61-62 1 40,00 1,50 2,73 163,80

62-63 1 40,00 1,48 2,65 156,88

63-11 1 26,67 1,68 3,67 164,44

EJE 7

-DN-400

64-65 1 40,00 1,46 2,59 151,26

65-66 1 40,00 1,52 2,87 174,50

66-67 1 40,00 1,58 3,16 199,71

67-14 1 20,01 1,68 3,62 121,69

EJE 15

-DN400
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

68-69 1 37,60 1,53 2,92 167,98

69-70 1 37,60 1,52 2,89 165,17

70-71 1 37,61 1,52 2,87 164,07

71-72 1 37,60 1,52 2,84 162,31

72-73 1 37,60 1,58 3,12 185,35

73-74 1 37,60 1,67 3,70 232,33

74-14 1 20,00 1,75 3,98 139,30

EJE 14-16

-DN400

75-76 1 40,00 1,42 2,37 134,62

76-77 1 40,00 1,45 2,51 145,58

77-78 1 40,00 1,48 2,65 156,88

78-79 1 37,19 1,50 2,78 155,08

79-80 1 37,59 1,53 2,91 167,36

80-81 1 40,00 1,55 3,05 189,10

81-82 1 29,16 1,57 3,13 143,30

82-83 1 36,48 1,57 3,13 179,27

83-84 1 39,22 1,57 3,13 192,73

84-85 1 40,00 1,57 3,15 197,82

85-86 1 40,00 1,58 3,17 200,34

86-87 1 45,04 1,58 3,19 227,01

87-88 1 40,00 1,60 3,25 208,00

88-89 1 45,00 1,65 3,50 259,88

89-17 1 43,88 1,75 3,95 303,32 17.718,56

-DN500

ACOM. RED EXISTENTE

F17-CF1 1 21,30 3,00 4,20 268,38

CF1-CF2 1 60,00 3,00 3,55 639,00

CF2-CF3 1 60,00 5,00 4,95 1.485,00

CF3-CF4 1 60,00 5,00 7,00 2.100,00

CF4-CF5 1 47,00 7,00 9,00 2.961,00

CF5-CF6 1 60,00 7,00 9,25 3.885,00

CF6-CF7 1 60,00 7,00 8,70 3.654,00

CF7-CF8 1 58,70 7,00 8,70 3.574,83

CF8-CF9 1 50,00 7,00 8,20 2.870,00

CF9-CF10 1 50,00 5,00 6,90 1.725,00

CF10-CF11 1 47,50 5,00 5,60 1.330,00

CF11-CF12 1 47,50 4,00 4,60 874,00

CF12-CF13 1 60,00 4,00 4,60 1.104,00

CF13-CF14 1 60,00 3,50 4,40 924,00

CF14-PE2 1 14,00 3,00 4,00 168,00 27.562,21

Acometidas a parcelas

-DN200

EJE 3 6 10,00 0,60 1,70 61,20

EJE 4-17 12 8,00 0,60 1,70 97,92

EJE 6 4 8,00 0,60 1,70 32,64

EJE 7 8 8,00 0,60 1,70 65,28

EJE 8 6 10,00 0,60 1,70 61,20

EJE 9-11 10 7,00 0,60 1,70 71,40

EJE 10-12 14 7,00 0,60 1,70 99,96

EJE 13 7 8,00 0,60 1,70 57,12

EJE 14-16 13 7,00 0,60 1,70 92,82

EJE 15 14 11,00 0,60 1,70 157,08 796,62

46.077,39 2,84 130.859,79

02.07.01.01.02M3 Arena en lecho de conduccion  

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho de
asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo, regado y com-
pactacion.

  EJE 1-R2-3

-DN400

17N-18N 1 21,69 0,95 0,85 17,51
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

18N-19N 1 31,25 0,95 0,85 25,23

  EJE 3-R5-8

-DN500

11-12 1 39,26 1,05 0,95 39,16

12-13 1 39,26 1,05 0,95 39,16

13-14 1 39,26 1,05 0,95 39,16

14-15 1 39,26 1,05 0,95 39,16

15-16 1 39,26 1,05 0,95 39,16

16-17 1 39,26 1,05 0,95 39,16

-DN400

1-2 1 43,22 0,95 0,85 34,90

2-3 1 43,23 0,95 0,85 34,91

3-4 1 43,24 0,95 0,85 34,92

4-5 1 43,25 0,95 0,85 34,92

5-6 1 43,23 0,95 0,85 34,91

6-7 1 43,25 0,95 0,85 34,92

7-8 1 46,74 0,95 0,85 37,74

8-9 1 40,52 0,95 0,85 32,72

9-10 1 38,76 0,95 0,85 31,30

10-11 1 28,69 0,95 0,85 23,17

EJE 9-11

-DN400

18-19 1 39,05 0,95 0,85 31,53

19-20 1 33,31 0,95 0,85 26,90

20-21 1 31,36 0,95 0,85 25,32

21-22 1 40,00 0,95 0,85 32,30

22-23 1 40,00 0,95 0,85 32,30

23-24 1 40,00 0,95 0,85 32,30

24-25 1 40,00 0,95 0,85 32,30

25-26 1 40,03 0,95 0,85 32,32

26-27 1 30,77 0,95 0,85 24,85

27-28 1 34,17 0,95 0,85 27,59

28-7 1 30,46 0,95 0,85 24,60

EJE-10-12

-DN-400

29-30 1 40,00 0,95 0,85 32,30

30-31 1 40,00 0,95 0,85 32,30

31-32 1 37,00 0,95 0,85 29,88

32-90 1 29,60 0,95 0,85 23,90

90-33 1 15,71 0,95 0,85 12,69

33-34 1 42,76 0,95 0,85 34,53

34-35 1 42,76 0,95 0,85 34,53

35-36 1 42,76 0,95 0,85 34,53

36-37 1 42,76 0,95 0,85 34,53

37-38 1 42,76 0,95 0,85 34,53

38-39 1 42,76 0,95 0,85 34,53

39-40 1 42,83 0,95 0,85 34,59

40-41 1 20,00 0,95 0,85 16,15

41-42 1 40,00 0,95 0,85 32,30

42-43 1 40,00 0,95 0,85 32,30

43-11 1 24,04 0,95 0,85 19,41

EJE 13

-DN400

44-45 1 40,00 0,95 0,85 32,30

45-46 1 37,00 0,95 0,85 29,88

46-47 1 31,38 0,95 0,85 25,34

47-38 1 31,26 0,95 0,85 25,24

EJE 4-17

-DN400

48-49 1 30,73 0,95 0,85 24,81

49-50 1 40,00 0,95 0,85 32,30

50-51 1 40,01 0,95 0,85 32,31

51-52 1 40,00 0,95 0,85 32,30
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52-53 1 40,01 0,95 0,85 32,31

53-54 1 40,02 0,95 0,85 32,32

54-55 1 40,01 0,95 0,85 32,31

55-56 1 35,46 0,95 0,85 28,63

56-57 1 40,71 0,95 0,85 32,87

57-58 1 41,00 0,95 0,85 33,11

58-59 1 41,00 0,95 0,85 33,11

59-17 1 55,00 0,95 0,85 44,41

EJE 6

-DN400

60-61 1 40,00 0,95 0,85 32,30

61-62 1 40,00 0,95 0,85 32,30

62-63 1 40,00 0,95 0,85 32,30

63-11 1 26,67 0,95 0,85 21,54

EJE 7

-DN-400

64-65 1 40,00 0,95 0,85 32,30

65-66 1 40,00 0,95 0,85 32,30

66-67 1 40,00 0,95 0,85 32,30

67-14 1 20,01 0,95 0,85 16,16

EJE 15

-DN400

68-69 1 37,60 0,95 0,85 30,36

69-70 1 37,60 0,95 0,85 30,36

70-71 1 37,61 0,95 0,85 30,37

71-72 1 37,60 0,95 0,85 30,36

72-73 1 37,60 0,95 0,85 30,36

73-74 1 37,60 0,95 0,85 30,36

74-14 1 20,00 0,95 0,85 16,15

EJE 14-16

-DN400

75-76 1 40,00 0,95 0,85 32,30

76-77 1 40,00 0,95 0,85 32,30

77-78 1 40,00 0,95 0,85 32,30

78-79 1 37,19 0,95 0,85 30,03

79-80 1 37,59 0,95 0,85 30,35

80-81 1 40,00 0,95 0,85 32,30

81-82 1 29,16 0,95 0,85 23,55

82-83 1 36,48 0,95 0,85 29,46

83-84 1 39,22 0,95 0,85 31,67

84-85 1 40,00 0,95 0,85 32,30

85-86 1 40,00 0,95 0,85 32,30

86-87 1 45,04 0,95 0,85 36,37

87-88 1 40,00 0,95 0,85 32,30

88-89 1 45,00 0,95 0,85 36,34

89-17 1 43,88 0,95 0,85 35,43 2.820,09

-DN500

ACOM. RED EXISTENTE

F17-CF1 1 21,30 1,05 0,95 21,25

CF1-CF2 1 60,00 1,05 0,95 59,85

CF2-CF3 1 60,00 1,05 0,95 59,85

CF3-CF4 1 60,00 1,05 0,95 59,85

CF4-CF5 1 47,00 1,05 0,95 46,88

CF5-CF6 1 60,00 1,05 0,95 59,85

CF6-CF7 1 60,00 1,05 0,95 59,85

CF7-CF8 1 58,70 1,05 0,95 58,55

CF8-CF9 1 50,00 1,05 0,95 49,88

CF9-CF10 1 50,00 1,05 0,95 49,88

CF10-CF11 1 47,50 1,05 0,95 47,38

CF11-CF12 1 47,50 1,05 0,95 47,38

CF12-CF13 1 60,00 1,05 0,95 59,85

CF13-CF14 1 60,00 1,05 0,95 59,85

CF14-PE2 1 14,00 1,05 0,95 13,97 754,12
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

Acometidas a parcelas

-DN200

EJE 3 6 10,00 0,60 0,50 18,00

EJE 4-17 12 8,00 0,60 0,50 28,80

EJE 6 4 8,00 0,60 0,50 9,60

EJE 7 8 8,00 0,60 0,50 19,20

EJE 8 6 10,00 0,60 0,50 18,00

EJE 9-11 10 7,00 0,60 0,50 21,00

EJE 10-12 14 7,00 0,60 0,50 29,40

EJE 13 7 8,00 0,60 0,50 16,80

EJE 14-16 13 7,00 0,60 0,50 27,30

EJE 15 14 11,00 0,60 0,50 46,20 234,30

.

A DEDUCIR

TUBERIAS DN-400 -3,14 0,26 0,26 -679,54

TUBERIAS DN-500 -3,14 0,31 0,31 -299,21

TUBERIAS DN-200 -3,14 0,10 0,10 -24,52

2.805,24 10,44 29.286,71

02.07.01.01.03M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

Excavacion 1 46.077,39 46.077,39

A DEDUCIR

Relleno arena -1 -2.805,24

A DEDUCIR

TUBERIAS DN-400 -3,14 0,26 0,26 -679,54

TUBERIAS DN-500 -3,14 0,31 0,31 -299,21

TUBERIAS DN-200 -3,14 0,10 0,10 -24,52 -3.808,51

42.268,88 11,03 466.225,75

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.01.01 
EXPLANACIONES

626.372,25

SUBAPARTADO 02.07.01.02   TUBERIAS       

02.07.01.02.01M   Tuberia SAN.HA 400 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996,  0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 400 mm. de diametro inte-
rior,CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en
zanja segun PCTP.

  EJE 1-R2-3

-DN400

17N-18N 1 21,69 21,69

18N-19N 1 31,25 31,25 52,94

  EJE 3-R5-8

-DN400

1-2 1 43,22 43,22

2-3 1 43,23 43,23

3-4 1 43,24 43,24

4-5 1 43,25 43,25

5-6 1 43,23 43,23

6-7 1 43,25 43,25

7-8 1 46,74 46,74

8-9 1 40,52 40,52

9-10 1 38,76 38,76

10-11 1 28,69 28,69 414,13

EJE 9-11

-DN400

18-19 1 39,05 39,05

19-20 1 33,31 33,31

20-21 1 31,36 31,36
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21-22 1 40,00 40,00

22-23 1 40,00 40,00

23-24 1 40,00 40,00

24-25 1 40,00 40,00

25-26 1 40,03 40,03

26-27 1 30,77 30,77

27-28 1 34,17 34,17

28-7 1 30,46 30,46 399,15

EJE-10-12

-DN-400

29-30 1 40,00 40,00

30-31 1 40,00 40,00

31-32 1 37,00 37,00

32-90 1 29,60 29,60

90-33 1 15,71 15,71

33-34 1 42,76 42,76

34-35 1 42,76 42,76

35-36 1 42,76 42,76

36-37 1 42,76 42,76

37-38 1 42,76 42,76

38-39 1 42,76 42,76

39-40 1 42,83 42,83

40-41 1 20,00 20,00

41-42 1 40,00 40,00

42-43 1 40,00 40,00

43-11 1 24,04 24,04 585,74

EJE 13

-DN400

44-45 1 40,00 40,00

45-46 1 37,00 37,00

46-47 1 31,38 31,38

47-38 1 31,26 31,26 139,64

EJE 4-17

-DN400

48-49 1 30,73 30,73

49-50 1 40,00 40,00

50-51 1 40,01 40,01

51-52 1 40,00 40,00

52-53 1 40,01 40,01

53-54 1 40,02 40,02

54-55 1 40,01 40,01

55-56 1 35,46 35,46

56-57 1 40,71 40,71

57-58 1 41,00 41,00

58-59 1 41,00 41,00

59-17 1 55,00 55,00 483,95

EJE 6

-DN400

60-61 1 40,00 40,00

61-62 1 40,00 40,00

62-63 1 40,00 40,00

63-11 1 26,67 26,67 146,67

EJE 7

-DN-400

64-65 1 40,00 40,00

65-66 1 40,00 40,00

66-67 1 40,00 40,00

67-14 1 20,01 20,01 140,01

EJE 15

-DN400

68-69 1 37,60 37,60

69-70 1 37,60 37,60

70-71 1 37,61 37,61
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

71-72 1 37,60 37,60

72-73 1 37,60 37,60

73-74 1 37,60 37,60

74-14 1 20,00 20,00 245,61

EJE 14-16

-DN400

75-76 1 40,00 40,00

76-77 1 40,00 40,00

77-78 1 40,00 40,00

78-79 1 37,19 37,19

79-80 1 37,59 37,59

80-81 1 40,00 40,00

81-82 1 29,16 29,16

82-83 1 36,48 36,48

83-84 1 39,22 39,22

84-85 1 40,00 40,00

85-86 1 40,00 40,00

86-87 1 45,04 45,04

87-88 1 40,00 40,00

88-89 1 45,00 45,00

89-17 1 43,88 43,88 593,56

3.201,40 17,41 55.736,37

02.07.01.02.02M   Tuberia SAN.HA 500 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 500 mm. de diametro interior,
CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja
segun PCTP.

-DN500

EJE 3-R5-8

11-12 1 39,26 39,26

12-13 1 39,26 39,26

13-14 1 39,26 39,26

14-15 1 39,26 39,26

15-16 1 39,26 39,26

16-17 1 39,26 39,26 235,56

ACOM. RED EXISTENTE

CF1-CF2 1 60,00 60,00

CF2-CF3 1 60,00 60,00

CF3-CF4 1 60,00 60,00

F17-CF1 1 21,30 21,30

CF4-CF5 1 47,00 47,00

CF5-CF6 1 60,00 60,00

CF6-CF7 1 60,00 60,00

CF7-CF8 1 58,70 58,70

CF8-CF9 1 50,00 50,00

CF9-CF10 1 50,00 50,00

CF10-CF11 1 47,50 47,50

CF11-CF12 1 47,50 47,50

CF12-CF13 1 60,00 60,00

CF13-CF14 1 60,00 60,00

CF14-PE2 1 14,00 14,00 756,00

991,56 24,03 23.827,19

02.07.01.02.03M   Tuberia PVC.PN-6.S20, D=200 mm..   

Tuberia para saneamiento (acometidas/redes)  de PVC.PN-6.S20 s/EN
1452-2:1999 y UNE 53962:2000 EX, 200 mm. de diámetro, unión mediante
junta elastica, totalmente colocada.

Acometidas a parcelas

EJE 3 6 10,00 60,00

EJE 4-17 12 8,00 96,00
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EJE 6 4 8,00 32,00

EJE 7 8 8,00 64,00

EJE 8 6 10,00 60,00

EJE 9-11 10 7,00 70,00

EJE 10-12 14 7,00 98,00

EJE 13 7 8,00 56,00

EJE 14-16 13 7,00 91,00

EJE 15 14 11,00 154,00

781,00 9,90 7.731,90

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.01.02   TUBERIAS....... 87.295,46

SUBAPARTADO 02.07.01.03    ACCESORIOS 

02.07.01.03.01UD Pozo registro D=1200 H=3,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por modulo base, modulo de recrecido y modulo conico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm de espesor minimo, 1200 mm. de diametro
interior, hasta 3,00 m. de altura libre,  incluso marco y tapa de cubrimiento
de fundicion ductil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/PCTP.

23 23,00

23,00 462,78 10.643,94

02.07.01.03.02UD Pozo registro D=1200 H=4,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por módulo base, módulo de recrecido y módulo cónico, unidos me-
diante junta elástica, de  16 cm. de espesor mínimo, 1200 mm. de diamtro
interior, hasta 4,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento de
fundicion ductil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/ PCTP.

57 57,00

57,00 549,15 31.301,55

02.07.01.03.03UD Pozo registro D=1200 H=5,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por módulo base, módulo de recrecido y módulo cónico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm. de espesor mínimo, 1200 mm. de diametro
interior, hasta 5,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento de
fundición dúctil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/PCTP.

9 9,00

Acome. red gral.

9 9,00

18,00 655,96 11.807,28
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02.07.01.03.04UD Pozo registro D=1200 H=7,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por módulo base, módulo de recrecido y módulo cónico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm. de espesor mínimo, 1200 mm. de diametro
interior, hasta 7
,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento de fundición dúctil
con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400 s/EN 124:1994, in-
cluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incremento de excava-
ción y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a estanqueidad
s/PCTP.

Acome. red gral. 1 1,00

1,00 905,03 905,03

02.07.01.03.05UD Pozo registro D=1200 H=10,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por módulo base, módulo de recrecido y módulo cónico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm. de espesor mínimo, 1200 mm. de diametro
interior, hasta 10,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento
de fundición dúctil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/PCTP.

Acome. red gral. 6 6,00

6,00 1.200,28 7.201,68

02.07.01.03.06UD Injerto elastico acometida D=200 mm.  

Base elástica de arranque de acometida en la red de saneamiento para alo-
jamiento de tuberia de PVC. de 200 mm. de diametro, constituida por junta
tórica de caucho SBR, clase de dureza 40 (rango de durezas, IRHD 36/45),
clase WC, s/EN 681.1:1996, incluso perforación mediante maquina taladra-
dora de tubos con broca de diamante de 226 mm de diametro, incluso codo
a 45º de PVC.PN-6.S20, 200 mm. de diámetro, totalmente ejecutada.

Acometidas 94 94,00

94,00 31,89 2.997,66

02.07.01.03.07UD Arq.Pref.PVC Circ. 315 mm. Dtub=200 mm.  

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y
de diámetro de tuberías 200 mm. y 315 mm, con tapa y marco de PVC inclui-
dos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

Acometidas 94 94,00

94,00 134,95 12.685,30

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.01.03    ACCESORIOS. 77.542,44

TOTAL APARTADO 02.07.01 SANEAMIENTO DE
FECALES

791.210,15
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APARTADO 02.07.02 SANEAMIENTO DE PLUVIALES 

SUBAPARTADO 02.07.02.01 EXPLANACIONES  

02.07.02.01.01M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

  EJE 1-R2-3

-DN400

17N-18N 1 20,02 1,33 1,90 50,59

18N-19N 1 19,65 1,40 2,30 63,27

19N-20N 1 25,48 1,42 2,35 85,03 198,89

.

  EJE 3-R5-8

-DN400

1-2 1 40,00 1,61 3,37 217,03

2-3 1 40,01 1,57 3,13 196,61

3-4 1 40,01 1,59 3,21 204,21

4-5 1 40,01 1,60 3,30 211,25 829,10

-DN500

5-6 1 35,56 1,55 2,50 137,80

6-7 1 35,92 1,63 2,90 169,79

7-8 1 28,10 1,73 3,38 164,31 471,90

-DN700

8-9 1 46,72 1,83 2,84 242,81

9-10 1 40,67 1,75 2,41 171,53 414,34

-DN800

10-11 1 38,76 1,81 2,31 162,06

11-12 1 20,18 1,97 3,10 123,24 285,30

-DN1000

12-13 1 40,00 2,32 3,87 359,14

13-14 1 40,01 2,27 3,60 326,96

14-15 1 38,10 2,12 2,86 231,01

15-16 1 40,00 2,08 2,69 223,81 1.140,92

-DN1200

16-17 1 40,00 2,25 2,55 229,50

17-18 1 40,00 2,35 3,05 286,70 516,20

.

  EJE 9-11

-DN400

19-20 1 39,90 1,27 1,60 81,08

20-21 1 34,16 1,28 1,65 72,15 153,23

-DN500

21-22 1 32,05 1,39 1,70 75,73

22-23 1 40,00 1,40 1,75 98,00 173,73

-DN600

23-24 1 40,00 1,50 1,79 107,40

24-25 1 40,00 1,50 1,79 107,40

25-26 1 40,00 1,52 1,84 111,87

26-27 1 39,99 1,53 1,92 117,47

27-28 1 29,97 1,53 1,92 88,04 532,18

-DN700

28-29 1 34,17 1,63 1,89 105,27

29-8 1 33,92 1,63 1,89 104,50 209,77

.

 EJE-10-12

-DN400
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30-31 1 40,00 1,27 1,60 81,28

31-32 1 35,67 1,27 1,60 72,48

32.33 1 33,05 1,29 1,70 72,48 226,24

-DN500

33-34 1 33,67 1,40 1,82 85,79 85,79

-DN600

34-35 1 40,00 1,50 1,82 109,20

35-36 1 40,00 1,50 1,79 107,40

36-37 1 40,00 1,50 1,79 107,40

37-38 1 40,00 1,50 1,84 110,40 434,40

-DN700

38-39 1 40,00 1,60 1,89 120,96

39-40 1 40,00 1,60 1,89 120,96

40-41 1 39,05 1,60 1,89 118,09

41-42 1 30,61 1,63 1,94 96,79

42-43 1 43,51 1,67 2,10 152,59

43-12 1 43,52 1,75 2,50 190,40 799,79

.

 EJE 10

-DN400

44-45 1 40,00 1,27 1,60 81,28

45-46 1 40,00 1,27 1,65 83,82 165,10

-DN500

46-47 1 40,00 1,40 1,70 95,20

47-33 1 40,00 1,40 1,75 98,00 193,20

.

 EJE 13

-DN400

48-49 1 40,00 1,27 1,60 81,28

49-50 1 40,00 1,27 1,60 81,28

50-38 1 40,00 1,27 1,60 81,28 243,84

.

 EJE 6

-DN400

51-52 1 40,00 1,27 1,60 81,28

52-53 1 40,00 1,27 1,60 81,28

53-54 1 40,00 1,27 1,65 83,82 246,38

-DN500

54-12 1 27,74 1,40 1,70 66,02 66,02

.

 EJE 7

-DN-400

55-56 1 40,00 1,27 1,60 81,28

56-57 1 40,00 1,27 1,60 81,28

57-58 1 40,00 1,28 1,65 84,48

58-15 1 25,85 1,34 1,94 67,20 314,24

.

 EJE 15

-DN-400

59-60 1 40,00 1,27 1,60 81,28

60-61 1 40,00 1,27 1,60 81,28

61-62 1 40,00 1,27 1,60 81,28

62-63 1 40,00 1,27 1,60 81,28

63-64 1 40,00 1,32 1,85 97,68 422,80

-DN500

64-15 1 40,00 1,48 2,15 127,28 127,28

.

 EJE 4-17

-DN400

65-66 1 40,00 1,27 1,60 81,28

66-67 1 40,00 1,27 1,60 81,28

67-68 1 40,00 1,27 1,60 81,28

68-69 1 40,00 1,27 1,60 81,28
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69-70 1 40,00 1,27 1,60 81,28

70-71 1 40,00 1,27 1,60 81,28

71-72 1 40,00 1,27 1,65 83,82 571,50

-DN500

72-73 1 40,00 1,40 1,70 95,20

73-74 1 40,00 1,40 1,70 95,20

74-75 1 38,15 1,40 1,70 90,80

75-76 1 40,00 1,40 1,70 95,20

76-77 1 28,08 1,40 1,80 70,76 447,16

-DN700

77-78 1 39,99 1,67 2,12 141,58

78-18 1 78,77 1,80 2,78 394,17 535,75

.

 EJE 14-16

-DN400

79-80 1 40,00 1,27 1,60 81,28

80-81 1 40,00 1,27 1,65 83,82 165,10

-DN500

81-82 1 40,00 1,40 1,70 95,20

82-83 1 38,12 1,40 1,70 90,73

83-84 1 37,53 1,40 1,70 89,32

84-85 1 40,00 1,40 1,74 97,44

85-86 1 31,34 1,44 1,90 85,75

86-87 1 40,00 1,44 1,90 109,44

87-88 1 39,51 1,40 1,79 99,01

88-89 1 40,00 1,40 1,79 100,24 767,13

-DN600

89-90 1 40,00 1,50 1,79 107,40

90-91 1 40,00 1,50 1,79 107,40

91-92 1 40,00 1,52 1,85 112,48 327,28

-DN700

92-93 1 40,00 1,63 1,90 123,88

93-18 1 51,22 1,75 2,55 228,57 352,45

.

VERTIDO A RAMBLA

P18-RAMBLA 1 95,00 2,85 3,40 920,55

.

IMBORNALES

EJE 3 28 5,00 0,60 1,40 117,60

EJE 4-17 28 5,00 0,60 1,40 117,60

EJE 6 8 5,00 0,60 1,40 33,60

EJE 7 10 5,00 0,60 1,40 42,00

EJE 8 10 5,00 0,60 1,40 42,00

EJE 9-11 30 5,00 0,60 1,40 126,00

EJE 10-12 34 5,00 0,60 1,40 142,80

EJE 13 8 5,00 0,60 1,40 33,60

EJE 14-16 28 5,00 0,60 1,40 117,60

EJE 15 14 5,00 0,60 1,40 58,80 1.752,15

Acometidas a parcelas

EJE 3 12 10,00 0,60 1,40 100,80

EJE 4-17 10 10,00 0,60 1,40 84,00

EJE 6 6 10,00 0,60 1,40 50,40

EJE 7 8 10,00 0,60 1,40 67,20

EJE 8 6 10,00 0,60 1,40 50,40

EJE 9-11 8 10,00 0,60 1,40 67,20

EJE 10-12 14 10,00 0,60 1,40 117,60

EJE 13 6 10,00 0,60 1,40 50,40

EJE 14-16 13 10,00 0,60 1,40 109,20

EJE 15 12 11,00 0,60 1,40 110,88 808,08

13.977,24 2,84 39.695,36
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02.07.02.01.02M3 Arena en lecho de conduccion  

Arena procedente de trituracion, lavada, totalmente colocada en lecho de
asiento y recubrimiento de conducciones, incluso rasanteo, regado y com-
pactacion.

  EJE 1-R2-3

-DN400

17N-18N 1 20,02 0,95 0,85 16,17

18N-19N 1 19,65 0,95 0,85 15,87

19N-20N 1 25,48 0,95 0,85 20,58 52,62

.

  EJE 3-R5-8

-DN400

1-2 1 40,00 0,95 0,85 32,30

2-3 1 40,01 0,95 0,85 32,31

3-4 1 40,01 0,95 0,85 32,31

4-5 1 40,01 0,95 0,85 32,31 129,23

-DN500

5-6 1 35,56 1,05 0,95 35,47

6-7 1 35,92 1,05 0,95 35,83

7-8 1 28,10 1,05 0,95 28,03 99,33

-DN700

8-9 1 46,72 1,25 1,15 67,16

9-10 1 40,67 1,25 1,15 58,46 125,62

-DN800

10-11 1 38,76 1,35 1,25 65,41

11-12 1 20,18 1,35 1,25 34,05 99,46

-DN1000

12-13 1 40,00 1,55 1,50 93,00

13-14 1 40,01 1,55 1,50 93,02

14-15 1 38,10 1,55 1,50 88,58

15-16 1 40,00 1,55 1,50 93,00 367,60

-DN1200

16-17 1 40,00 1,75 1,70 119,00

17-18 1 40,00 1,75 1,70 119,00 238,00

.

  EJE 9-11

-DN400

19-20 1 39,90 0,95 0,85 32,22

20-21 1 34,16 0,95 0,85 27,58 59,80

-DN500

21-22 1 32,05 1,05 0,95 31,97

22-23 1 40,00 1,05 0,95 39,90 71,87

-DN600

23-24 1 40,00 1,15 1,05 48,30

24-25 1 40,00 1,15 1,05 48,30

25-26 1 40,00 1,15 1,05 48,30

26-27 1 39,99 1,15 1,05 48,29

27-28 1 29,97 1,15 1,05 36,19 229,38

-DN700

28-29 1 34,17 1,25 1,15 49,12

29-8 1 33,92 1,25 1,15 48,76 97,88

.

 EJE-10-12

-DN400

30-31 1 40,00 0,95 0,85 32,30

31-32 1 35,67 0,95 0,85 28,80

32.33 1 33,05 0,95 0,85 26,69 87,79

-DN500

33-34 1 33,67 1,05 0,95 33,59 33,59

-DN600

34-35 1 40,00 1,15 1,05 48,30

35-36 1 40,00 1,15 1,05 48,30
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36-37 1 40,00 1,15 1,05 48,30

37-38 1 40,00 1,15 1,05 48,30 193,20

-DN700

38-39 1 40,00 1,25 1,15 57,50

39-40 1 40,00 1,25 1,15 57,50

40-41 1 39,05 1,25 1,15 56,13

41-42 1 30,61 1,25 1,15 44,00

42-43 1 43,51 1,25 1,15 62,55

43-12 1 43,52 1,25 1,15 62,56 340,24

.

 EJE 10

-DN400

44-45 1 40,00 0,95 0,85 32,30

45-46 1 40,00 0,95 0,85 32,30 64,60

-DN500

46-47 1 40,00 1,05 0,95 39,90

47-33 1 40,00 1,05 0,95 39,90 79,80

.

 EJE 13

-DN400

48-49 1 40,00 0,95 0,85 32,30

49-50 1 40,00 0,95 0,85 32,30

50-38 1 40,00 0,95 0,85 32,30 96,90

.

 EJE 6

-DN400

51-52 1 40,00 0,95 0,85 32,30

52-53 1 40,00 0,95 0,85 32,30

53-54 1 40,00 0,95 0,85 32,30 96,90

-DN500

54-12 1 27,74 1,05 0,95 27,67 27,67

.

 EJE 7

-DN-400

55-56 1 40,00 0,95 0,85 32,30

56-57 1 40,00 0,95 0,85 32,30

57-58 1 40,00 0,95 0,85 32,30

58-15 1 25,85 0,95 0,85 20,87 117,77

.

 EJE 15

-DN-400

59-60 1 40,00 0,95 0,85 32,30

60-61 1 40,00 0,95 0,85 32,30

61-62 1 40,00 0,95 0,85 32,30

62-63 1 40,00 0,95 0,85 32,30

63-64 1 40,00 0,95 0,85 32,30 161,50

-DN500

64-15 1 40,00 1,05 0,95 39,90 39,90

.

 EJE 4-17

-DN400

65-66 1 40,00 0,95 0,85 32,30

66-67 1 40,00 0,95 0,85 32,30

67-68 1 40,00 0,95 0,85 32,30

68-69 1 40,00 0,95 0,85 32,30

69-70 1 40,00 0,95 0,85 32,30

70-71 1 40,00 0,95 0,85 32,30

71-72 1 40,00 0,95 0,85 32,30 226,10

-DN500

72-73 1 40,00 1,05 0,95 39,90

73-74 1 40,00 1,05 0,95 39,90

74-75 1 38,15 1,05 0,95 38,05

75-76 1 40,00 1,05 0,95 39,90
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76-77 1 28,08 1,05 0,95 28,01 185,76

-DN700

77-78 1 39,99 1,25 1,15 57,49

78-18 1 78,77 1,25 1,15 113,23 170,72

.

 EJE 14-16

-DN400

79-80 1 40,00 0,95 0,85 32,30

80-81 1 40,00 0,95 0,85 32,30 64,60

-DN500

81-82 1 40,00 1,05 0,95 39,90

82-83 1 38,12 1,05 0,95 38,02

83-84 1 37,53 1,05 0,95 37,44

84-85 1 40,00 1,05 0,95 39,90

85-86 1 31,34 1,05 0,95 31,26

86-87 1 40,00 1,05 0,95 39,90

87-88 1 39,51 1,05 0,95 39,41

88-89 1 40,00 1,05 0,95 39,90 305,73

-DN600

89-90 1 40,00 1,15 1,05 48,30

90-91 1 40,00 1,15 1,05 48,30

91-92 1 40,00 1,15 1,05 48,30 144,90

-DN700

92-93 1 40,00 1,25 1,15 57,50

93-18 1 51,22 1,25 1,15 73,63 131,13

.

VERTIDO A RAMBLA

P18-RAMBLA 1 95,00 2,85 2,00 541,50

.

IMBORNALES

EJE 3 28 5,00 0,60 0,50 42,00

EJE 4-17 28 5,00 0,60 0,50 42,00

EJE 6 8 5,00 0,60 0,50 12,00

EJE 7 10 5,00 0,60 0,50 15,00

EJE 8 10 5,00 0,60 0,50 15,00

EJE 9-11 30 5,00 0,60 0,50 45,00

EJE 10-12 34 5,00 0,60 0,50 51,00

EJE 13 8 5,00 0,60 0,50 12,00

EJE 14-16 28 5,00 0,60 0,50 42,00

EJE 15 14 5,00 0,60 0,50 21,00 838,50

Acometidas a parcelas

EJE 3 12 10,00 0,60 0,50 36,00

EJE 4-17 10 10,00 0,60 0,50 30,00

EJE 6 6 10,00 0,60 0,50 18,00

EJE 7 8 10,00 0,60 0,50 24,00

EJE 8 6 10,00 0,60 0,50 18,00

EJE 9-11 8 10,00 0,60 0,50 24,00

EJE 10-12 14 10,00 0,60 0,50 42,00

EJE 13 6 10,00 0,60 0,50 18,00

EJE 14-16 13 10,00 0,60 0,50 39,00

EJE 15 12 11,00 0,60 0,50 39,60 288,60

.

A DEDUCIR:

-DN400 -3,14 0,26 0,27 1.433,81 -316,05

-DN500 -3,14 0,31 0,32 845,77 -263,45

-DN600 -3,14 0,38 0,38 469,96 -213,09

-DN700 -3,14 0,43 0,43 602,15 -349,60

-DN800 -3,14 0,49 0,50 58,94 -45,34

-DN1000 -3,14 0,61 0,61 158,11 -184,73

-DN1200 -3,14 0,73 0,73 168,00 -281,12

-DN1500 -3,14 0,88 0,88 95,00 -231,00 -1.884,38

Imbornales/acometidas

-DN200 -3,14 0,10 0,10 1.952,00 -61,29
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3.321,02 10,44 34.671,45

02.07.02.01.03M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

Excavacion 1 13.977,24 13.977,24

.

A DEDUCIR:

Relleno arena -1 -3.321,02 -3.321,02

Tuberias

-DN400 -3,14 1.433,81 0,26 0,26 -304,35

-DN500 -3,14 845,77 0,31 0,31 -255,21

-DN600 -3,14 469,96 0,38 0,38 -213,09

-DN700 -3,14 602,15 0,44 0,44 -366,05

-DN800 -3,14 58,94 0,50 0,50 -46,27

-DN1000 -3,14 158,11 0,61 0,61 -184,73

-DN1200 -3,14 168,00 0,73 0,73 -281,12

-DN-1500 -3,14 95,00 0,90 0,90 -241,62 -1.892,44

Imbornales/Acometidas

-DN200 -3,14 1.952,00 0,10 0,10 -61,29 -61,29

8.702,49 11,03 95.988,46

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.02.01
EXPLANACIONES

170.355,27

SUBAPARTADO 02.07.02.02 TUBERIAS     

02.07.02.02.01M   Tuberia SAN.HA 400 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996,  0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 400 mm. de diametro inte-
rior,CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en
zanja segun PCTP.

  EJE 1-R2-3

-DN400

17N-18N 1 20,02 20,02

18N-19N 1 19,65 19,65

19N-20N 1 25,48 25,48 65,15

.

  EJE 3-R5-8

-DN400

1-2 1 40,00 40,00

2-3 1 40,01 40,01

3-4 1 40,01 40,01

4-5 1 40,01 40,01 160,03

.

  EJE 9-11

-DN400

19-20 1 39,90 39,90

20-21 1 34,16 34,16 74,06

.

 EJE-10-12

-DN400

30-31 1 40,00 40,00

31-32 1 35,67 35,67

32.33 1 33,05 33,05 108,72

.

 EJE 10

-DN400

44-45 1 40,00 40,00

45-46 1 40,00 40,00 80,00

.

 EJE 13
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-DN400

48-49 1 40,00 40,00

49-50 1 40,00 40,00

50-38 1 40,00 40,00 120,00

.

 EJE 6

-DN400

51-52 1 40,00 40,00

52-53 1 40,00 40,00

53-54 1 40,00 40,00 120,00

.

 EJE 7

-DN-400

55-56 1 40,00 40,00

56-57 1 40,00 40,00

57-58 1 40,00 40,00

58-15 1 25,85 25,85 145,85

.

 EJE 15

-DN-400

59-60 1 40,00 40,00

60-61 1 40,00 40,00

61-62 1 40,00 40,00

62-63 1 40,00 40,00

63-64 1 40,00 40,00 200,00

.

 EJE 4-17

-DN400

65-66 1 40,00 40,00

66-67 1 40,00 40,00

67-68 1 40,00 40,00

68-69 1 40,00 40,00

69-70 1 40,00 40,00

70-71 1 40,00 40,00

71-72 1 40,00 40,00 280,00

.

 EJE 14-16

-DN400

79-80 1 40,00 40,00

80-81 1 40,00 40,00 80,00

.

1.433,81 17,41 24.962,63

02.07.02.02.02M   Tuberia SAN.HA 500 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 500 mm. de diametro interior,
CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja
segun PCTP.

  EJE 3-R5-8

-DN500

5-6 1 35,56 35,56

6-7 1 35,92 35,92

7-8 1 28,10 28,10 99,58

EJE 9-11

-DN500

21-22 1 32,05 32,05

22-23 1 40,00 40,00 72,05

EJE-10-12

-DN500

33-34 1 33,67 33,67 33,67

 EJE 10
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-DN500

46-47 1 40,00 40,00

47-33 1 40,00 40,00 80,00

EJE 6

-DN500

54-12 1 27,74 27,74 27,74

 EJE 15

-DN500

64-15 1 40,00 40,00 40,00

 EJE 4-17

-DN500

72-73 1 40,00 40,00

73-74 1 40,00 40,00

74-75 1 38,15 38,15

75-76 1 40,00 40,00

76-77 1 28,08 28,08 186,23

EJE 14-16

-DN500

81-82 1 40,00 40,00

82-83 1 38,12 38,12

83-84 1 37,53 37,53

84-85 1 40,00 40,00

85-86 1 31,34 31,34

86-87 1 40,00 40,00

87-88 1 39,51 39,51

88-89 1 40,00 40,00 306,50

845,77 24,03 20.323,85

02.07.02.02.03M   Tuberia SAN.HA 600 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 600 mm. de diametro, CLASE
135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja segun
PCTP.

  EJE 9-11

-DN600

23-24 1 40,00 40,00

24-25 1 40,00 40,00

25-26 1 40,00 40,00

26-27 1 39,99 39,99

27-28 1 29,97 29,97 189,96

EJE-10-12

-DN600

34-35 1 40,00 40,00

35-36 1 40,00 40,00

36-37 1 40,00 40,00

37-38 1 40,00 40,00 160,00

EJE 14-16

-DN600

89-90 1 40,00 40,00

90-91 1 40,00 40,00

91-92 1 40,00 40,00 120,00

469,96 46,06 21.646,36

02.07.02.02.04M   Tuberia SAN.HA 700 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 700 mm. de diametro interior,
CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja
segun PCTP.

  EJE 3-R5-8

-DN700
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8-9 1 46,72 46,72

9-10 1 40,67 40,67 87,39

EJE 9-11

-DN700

28-29 1 34,17 34,17

29-8 1 33,92 33,92 68,09

EJE-10-12

-DN700

38-39 1 40,00 40,00

39-40 1 40,00 40,00

40-41 1 39,05 39,05

41-42 1 30,61 30,61

42-43 1 43,51 43,51

43-12 1 43,52 43,52 236,69

EJE 4-17

-DN700

77-78 1 39,99 39,99

78-18 1 78,77 78,77 118,76

EJE 14-16

-DN700

92-93 1 40,00 40,00

93-18 1 51,22 51,22 91,22

602,15 54,22 32.648,57

02.07.02.02.05M   Tuberia SAN.HA 800 mm. clase 135.  

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 800 mm. de diametro interior,
CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en zanja
segun PCTP.

  EJE 3-R5-8

-DN800

10-11 1 38,76 38,76

11-12 1 20,18 20,18 58,94

58,94 67,24 3.963,13

02.07.02.02.06M   Tuberia SAN.HA 1000 mm. clase 135 

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 1.000 mm. de diametro in-
trior, CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en
zanja segun PCTP.

  EJE 3-R5-8

-DN1000

12-13 1 40,00 40,00

13-14 1 40,01 40,01

14-15 1 38,10 38,10

15-16 1 40,00 40,00 158,11

158,11 92,40 14.609,36

02.07.02.02.07M   Tuberia SAN.HA 1200 mm. clase 135 

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 1.200 mm. de diametro inte-
rior, CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en
zanja segun PCTP.

  EJE 3-R5-8

-DN1200

16-17 1 40,00 40,00

17-18 1 40,00 40,00

18-Rambla 1 88,00 88,00 168,00

168,00 109,58 18.409,44
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02.07.02.02.08M   Tuberia SAN.HA 1500 mm. clase 135 

Tuberia de hormigon armado compactado por vibrocentrifugación SAN.HA,
cemento SR s/UNE 80303:1996, 0,10 Mp. de presion interior de servicio mi-
nima, junta elastica de enchufe y campana, de 1.500 mm. de diametro inte-
rior, CLASE 135 s/UNE EN 1916:2008, totalmente colocada y probada en
zanja segun PCTP.

VERTIDO A RAMBLA

P18-RAMBLA 1 95,00 95,00

95,00 183,02 17.386,90

02.07.02.02.09M   Tuberia PVC.PN-6.S20, D=200 mm..   

Tuberia para saneamiento (acometidas/redes)  de PVC.PN-6.S20 s/EN
1452-2:1999 y UNE 53962:2000 EX, 200 mm. de diámetro, unión mediante
junta elastica, totalmente colocada.

IMBORNALES

EJE 3 28 5,00 140,00

EJE 4-17 28 5,00 140,00

EJE 6 8 5,00 40,00

EJE 7 10 5,00 50,00

EJE 8 10 5,00 50,00

EJE 9-11 30 5,00 150,00

EJE 10-12 34 5,00 170,00

EJE 13 8 5,00 40,00

EJE 14-16 28 5,00 140,00

EJE 15 14 5,00 70,00 990,00

Acometidas a parcelas

EJE 3 12 10,00 120,00

EJE 4-17 10 10,00 100,00

EJE 6 6 10,00 60,00

EJE 7 8 10,00 80,00

EJE 8 6 10,00 60,00

EJE 9-11 8 10,00 80,00

EJE 10-12 14 10,00 140,00

EJE 13 6 10,00 60,00

EJE 14-16 13 10,00 130,00

EJE 15 12 11,00 132,00 962,00

1.952,00 9,90 19.324,80

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.02.02 TUBERIAS......... 173.275,04

SUBAPARTADO 02.07.02.03 ACCESORIOS 

02.07.02.03.01UD Pozo registro D=1200 H=2,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por modulo base, modulo de recrecido y modulo conico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm. de espesor minimo, 1200 mm. de diametro
interior,  hasta 2,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento
de fundición dúctil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, total-
mente acabado y probado a estanqueidad s/PCTP.

46 46,00

46,00 430,28 19.792,88
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02.07.02.03.02UD Pozo registro D=1200 H=3,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por modulo base, modulo de recrecido y modulo conico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm de espesor minimo, 1200 mm. de diametro
interior, hasta 3,00 m. de altura libre,  incluso marco y tapa de cubrimiento
de fundicion ductil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/PCTP.

39 39,00

39,00 462,78 18.048,42

02.07.02.03.03UD Pozo registro D=1200 H=4,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por módulo base, módulo de recrecido y módulo cónico, unidos me-
diante junta elástica, de  16 cm. de espesor mínimo, 1200 mm. de diamtro
interior, hasta 4,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento de
fundicion ductil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/ PCTP.

9 9,00

9,00 549,15 4.942,35

02.07.02.03.04UD Pozo registro D=1200 H=5,0 m.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por módulo base, módulo de recrecido y módulo cónico, unidos me-
diante junta elastica, de 16 cm. de espesor mínimo, 1200 mm. de diametro
interior, hasta 5,00 m. de altura libre, incluso marco y tapa de cubrimiento de
fundición dúctil con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400
s/EN 124:1994, incluso conexión con tuberias mediante junta elastica, incre-
mento de excavación y relleno perimetral, totalmente acabado y probado a
estanqueidad s/PCTP.

3 3,00

3,00 655,96 1.967,88

02.07.02.03.05UD Imbornal sifonico de F.D., clase C.250.  

Imbornal modular unitario de fundicion ductil 665x250x579 mm., con separa-
dor sifonico, con salida para PVC de diametro 200 mm. y codo del mismo
material, CLASE C.250 s/EN 124:1994, totalmente colocado sobre solera de
hormigon HM-10 de 10 cm de espesor.

IMBORNALES

EJE 3 28 28,00

EJE 4-17 28 28,00

EJE 6 8 8,00

EJE 7 10 10,00

EJE 8 10 10,00

EJE 9-11 30 30,00

EJE 10-12 34 34,00

EJE 13 8 8,00

EJE 14-16 28 28,00

EJE 15 14 14,00 198,00

198,00 100,84 19.966,32
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02.07.02.03.06UD Injerto elastico acometida D=200 mm.  

Base elástica de arranque de acometida en la red de saneamiento para alo-
jamiento de tuberia de PVC. de 200 mm. de diametro, constituida por junta
tórica de caucho SBR, clase de dureza 40 (rango de durezas, IRHD 36/45),
clase WC, s/EN 681.1:1996, incluso perforación mediante maquina taladra-
dora de tubos con broca de diamante de 226 mm de diametro, incluso codo
a 45º de PVC.PN-6.S20, 200 mm. de diámetro, totalmente ejecutada.

IMBORNALES

EJE 3 28 28,00

EJE 4-17 28 28,00

EJE 6 8 8,00

EJE 7 10 10,00

EJE 8 10 10,00

EJE 9-11 30 30,00

EJE 10-12 34 34,00

EJE 13 8 8,00

EJE 14-16 28 28,00

EJE 15 14 14,00 198,00

Acometidas a parcelas

EJE 3 12 12,00

EJE 4-17 10 10,00

EJE 6 6 6,00

EJE 7 8 8,00

EJE 8 6 6,00

EJE 9-11 8 8,00

EJE 10-12 14 14,00

EJE 13 6 6,00

EJE 14-16 13 13,00

EJE 15 12 12,00 95,00

293,00 31,89 9.343,77

02.07.02.03.07UD Arq.Pref.PVC Circ. 315 mm. Dtub=200 mm.  

Arqueta prefabricada registrable circular de PVC de 315 mm. de diámetro y
de diámetro de tuberías 200 mm. y 315 mm, con tapa y marco de PVC inclui-
dos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.

IMBORNALES

EJE 3 28 28,00

EJE 4-17 28 28,00

EJE 6 8 8,00

EJE 7 10 10,00

EJE 8 10 10,00

EJE 9-11 30 30,00

EJE 10-12 34 34,00

EJE 13 8 8,00

EJE 14-16 28 28,00

EJE 15 14 14,00 198,00

Acometidas a parcelas

EJE 3 12 12,00

EJE 4-17 10 10,00

EJE 6 6 6,00

EJE 7 8 8,00

EJE 8 6 6,00

EJE 9-11 8 8,00

EJE 10-12 14 14,00

EJE 13 6 6,00

EJE 14-16 13 13,00

EJE 15 12 12,00 95,00

293,00 134,95 39.540,35

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.02.03 ACCESORIOS.... 113.601,97
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TOTAL APARTADO 02.07.02 SANEAMIENTO DE
PLUVIALES

457.232,28

APARTADO 02.07.03 RED DRENAJE CABAÑILES    

SUBAPARTADO 02.07.03.01 EXPLANACIONES  

02.07.03.01.01M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

ZONA VERDE INUNDABLE

Volumen s/perf iles 1 48.418,78 48.418,78

1 124.183,42 124.183,42

CANAL ESCOLLERA

PK 0,00 A PK 290,00 1 290,00 6,75 3,35 6.557,63

PK 440,00 A PK 590,00 1 150,00 6,41 3,00 2.884,50

MARCO H.A. PREF.

PK 290 A PK 440 1 150,00 6,00 3,50 3.150,00

PK 590 A PK 1150 1 560,00 6,00 3,50 11.760,00

196.954,33 2,84 559.350,30

02.07.03.01.02M3 Terraplen suelo tolerable proced. desmonte 

Terraplen de suelo tolerable procedente de desmonte, selecionado de zo-
nas que cumplen con estas caracteristicas, extendido, regado y compactado
en capas de 25 cm. de espesor maximo, 100% PM medido s/perfil.

MARCO H.A. PREF.

PK 290 A PK 440 1 150,00 6,00 3,50 3.150,00

PK 590 A PK 1150 1 560,00 6,00 3,50 11.760,00

A DEDUCIR:

Marco H.A. Pref. -1 150,00 3,50 3,60 -1.890,00

-1 560,00 3,50 3,60 -7.056,00

5.964,00 1,68 10.019,52

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.03.01
EXPLANACIONES

569.369,82

SUBAPARTADO 02.07.03.02 CANALES Y MARCOS      

02.07.03.02.01Ml  CANAL ESCOLLERA 3,00 X 2,50 M.  

Canal escollera de 5,50 X 2,50 de sección media (3,00 metros de ancho en
base, 8,00 metros de ancho en coronación, y 2,50 metros de altura), realiza-
do con piedra de escollera con un espesor de 50 cm tanto en base como en
paredes laterales, con resaltos de cambio de altura segun secciones de
proyecto, totalmente terminado, incluso rasanteo compactación de la esco-
llera, segun detalles en planos, normativa en vigor para escolleras, e ins-
trucciones de la Direccion Facultativa.

CANAL ESCOLLERA

PK 0,00 A PK 290,00 1 290,00 290,00

PK 440,00 A PK 590,00 1 150,00 150,00

440,00 105,73 46.521,20

02.07.03.02.02M3 BASE HORMIGON EN MASA HM-20/B/25/I.  

Base rigida de hormigón en masa HM-20/B/25/I, procedente de PLANTA, to-
talmente colocado y compactado por vibracion, incluso curado, formacion de
juntas, acabado texturizado y antideslizante, según memoria.

MARCO H.A. PREF.

PK 290 A PK 440 1 150,00 4,00 0,10 60,00

PK 590 A PK 1150 1 560,00 4,00 0,10 224,00

284,00 58,20 16.528,80
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02.07.03.02.03Ml  MARCO COLECTOR.HA  3,00x3,00 M. PREF.  

 Marco Colector rectangular de 3,00x3,00 metros de dimensiones interiores,
1,50 metros de longitud, y 25 cm de espesor, prefabricado de HA segun nor-
ma UNE EN 14844,  realizados con hormigon HA35/S/20 y barras de acero
B-500-SD, y malla de acero B-500-T, con cemento SR para ambiente Qb, y
aditivo hidrofugante, union machihembrada con junta elastica,  totalmente
colocado  y terminado.    colocados sobre solera de 10 cm de espesor de
hormigon en masa HA-20/B/20/IIa,

MARCO H.A. PREF.

PK 290 A PK 440 1 150,00 150,00

PK 590 A PK 1150 1 560,00 560,00

710,00 524,29 372.245,90

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.03.02 CANALES Y
MARCOS

435.295,90

SUBAPARTADO 02.07.03.03 ACCESORIOS        

02.07.03.03.01UD ALETAS Y BASE VERTIDO AGUAS EN RAMBLA  

Formación de aletas y base para vertido de aguas de drenaje de la red de
pluviales en el cauce de la rambla de Los Grajos, junto al puente, para an-
claje de la tuberia de vertido y evitar erosiones, incluso colocación de reja
abatible y mecanismo de cierre para proteccion del acceso al interior de la
arqueta, en hueco de conexion del marco con la salida a la rambla.

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

02.07.03.03.02UD POZO REGISTRO D=1200 HASTA H=1,50 M.  

Pozo de registro SERIE NORMAL s/UNE 127011:1995EX de elementos pre-
fabricados de hormigón armado HA-40, cemento SR s/UNE 80303:1996, for-
mado por modulo de recrecido de 1200 mm de diametro interior, modulo co-
nico de 1200 mm de diametro inferior y 600 mm de diametro superior, uni-
dos mediante junta elastica, de 16 cm. de espesor minimo, para una altura
total de hasta 1,50 m., incluso marco y tapa de cubrimiento de fundición dúc-
til con dispositivo de acerrojamiento abatible CLASE D.400 s/EN 124:1994,
incluso pates formando escalera para registro de marcos. Incluye sobrecos-
to de marco con taladro y armado de refuerzo, y escalera de pates para re-
gistro interior de marcos de canalización de aguas pluviales procedentes de
las ramblas. Totalmente acabado y probado.

Registro marcos

10 10,00

10,00 253,54 2.535,40

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.03.03 ACCESORIOS.... 5.035,40
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBAPARTADO 02.07.03.04 PUENTES CANAL ESCOLLERA   

02.07.03.04.01M3 EXCAVACION MECANICA EN ZANJA DE CIMENTACIÓN  

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo las dimensiones en planta de zapatas. Incluso transporte de tierras
a vertedero.

4 Puentes

8 2,50 1,50 0,60 18,00

18,00 3,77 67,86

02.07.03.04.02m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.BOMBA   

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, incluso vertido  y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y
CTE-SE-C.

4 Puentes

8 2,50 1,50 0,10 3,00

3,00 65,08 195,24

02.07.03.04.03m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa V.BOMBA cuantia de hierro 60kg/m3 ZAP.  

Hormigón armado con HA-25/B/20, ambiente tipo IIa, Qb con cemento SR,
realizado con acero B-500-SD según cálculo de proyecto,  en zapatas de ci-
mentación; incluso encofrado,  vertido con grua o bomba según necesida-
des, vibrado y curado,  Todo ello según especificaciones de la instrucción
EHE. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, La
cuantia es orientativa, deberán comprobar sobre los planos de calculos faci-
litados en proyecto.

4 Puentes

8 2,50 1,50 0,50 15,00

15,00 139,20 2.088,00

02.07.03.04.04m2 PUENTE-PASARELA DE MADERA   

Puente pasarela de madera sobre canal de escollera, realizado con madera
laminada GL24 tratada en autoclave al vacio, presion vacio segun normativa
vigente, fijado a las zapatas con placas de anclaje galvanizadas, y compues-
to cada puente por:
- 2 vigas longitudinales de madera laminada de 360x180 mm, clase GL24,
en ambos laterales del puente.
- 1 viga longitudinal de madera laminada de 280x100 mm. clase GL24, en
eje central del puente.
- 5 vigas rigidizadoras de madera laminada de 280x100 mm. clase GL24,
colocadas transversalmente cada 2,00 m de longitud a lo largo del puente.
- Pavimento de tablas de 100x35 mm clase resistente C16, colocadas trans-
versalmente a lo largo de todo el puente.
- 10 Postes de 100x100 mm clase resistente C16, colocados cada 2,00 me-
tros y anclados a las vigas laterales longitudinales para formar las barandi-
llas del puente.
- 2 Tablones de 100x35 mm clase resistente C16, colocados longitudinal-
mente en las barandillas, a media altura de los postes para proteccion late-
ral.
- 2 Tablones de 100x50 mm clase resistente C16, colocados longitudinal-
mente en las barandillas, sobre los postes de madera para formar el pasa-
manos de la barandilla.
Todo ello correctamente anclado con tornilleria y clavos inoxidables, total-
mente terminado y montado, incluso tratamiento de protección con glasures.

4 Puentes

4 8,00 1,50 48,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

48,00 150,00 7.200,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.07.03.04 PUENTES
CANAL ESCOLLERA

9.551,10

TOTAL APARTADO 02.07.03 RED DRENAJE
CABAÑILES

1.019.252,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 SANEAMIENTO ............ 2.267.694,65

SUBCAPÍTULO 02.08 RED DE TELECOMUNICACIONES 

APARTADO 02.08.01 EXPLANACIONES    

02.08.01.01 M3 Excavación mecánica en Zanja 

Excavación con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, en apertura de zan-
jas,  con extracción de tierras a los bordes. Incluso perfilado, nivelación de
fondos, limpieza y compactación de los mismos. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Medición: Volumen ejecutado según secciones tipo de proyecto, mi-
diendo la longitud de tubos entre las caras exteriores de pozos y arqueto-
nes. Incluso transpote de tierras al vertedero y canon de gestión de resi-
duos.
.

4D63 + 1 Tritubo D40

1 194,23 0,40 0,40 31,08

1 1.535,81 0,40 0,40 245,73

1 111,26 0,40 0,40 17,80

4D63

1 231,45 0,40 0,30 27,77

1 333,47 0,40 0,30 40,02

1 924,93 0,40 0,30 110,99

2 134,60 0,40 0,30 32,30

1 358,67 0,40 0,30 43,04

1 372,25 0,40 0,30 44,67

1 129,80 0,40 0,30 15,58 608,98

Cruces arqueta M

3 13,65 0,40 0,20 3,28

2 13,15 0,40 0,20 2,10

1 12,60 0,40 0,20 1,01

6 8,65 0,40 0,20 4,15

4 7,15 0,40 0,20 2,29 12,83

A DEDUCIR

FASE 1 -1 128,07 -128,07

493,74 2,84 1.402,22

02.08.01.02 M3 Zahorra artificial Z-2 s/PG3 en zanja.   

Zahorra artifical tipo Z-2 segun PG-3, extendida en zanjas y compactada por
tongadas de 0,20 m. de espesor maximo, incluso riego hasta alcanzar la hu-
medad optima y perfilado, medido s/perfil.

4D63 + 1 Tritubo D40

1 194,23 0,40 0,04 3,11

1 1.535,81 0,40 0,04 24,57

1 111,26 0,40 0,04 1,78

4D63

1 231,45 0,40 0,04 3,70

1 333,47 0,40 0,04 5,34

1 924,93 0,40 0,04 14,80

2 134,60 0,40 0,04 4,31

1 358,67 0,40 0,04 5,74

1 372,25 0,40 0,04 5,96

1 129,80 0,40 0,04 2,08

Cruces arqueta M

3 13,65 0,40 0,02 0,33

2 13,15 0,40 0,02 0,21

1 12,60 0,40 0,02 0,10
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

6 8,65 0,40 0,02 0,42

4 7,15 0,40 0,02 0,23 72,68

A DEDUCIR

FASE 1 -1 12,81 -12,81

59,87 11,03 660,37

TOTAL APARTADO 02.08.01 EXPLANACIONES......... 2.062,59

APARTADO 02.08.02 CONDUCCIONES 

02.08.02.01 M   Canalización telecomunicaciones 4D63+1TrituboD40 

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 4 conductos PVC de 63
mm. y 1 tritubo PEHD de 40 mm. de diametro interior, cada uno embebido
en prisma de hormigón ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

1 194,23 194,23

1 1.535,81 1.535,81

1 111,26 111,26 1.841,30

A DEDUCIR

FASE 1 -1 785,00 -785,00

1.056,30 21,93 23.164,66

02.08.02.02 M   Canalizacion telecomunicaciones 4D63 

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 4 conductos PVC de 63
mm. de diametro interior, cada uno embebido en prisma de hormigón eje-
cutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra.

1 231,45 231,45

1 333,47 333,47

1 924,93 924,93

2 134,60 269,20

1 358,67 358,67

1 372,25 372,25

1 129,80 129,80

2.619,77 17,78 46.579,51

02.08.02.03 M   Canalizacion telecomunicaciones 2d63 

Canalización telecomunicaciones en zanja, para 2 conductos PVC de 63
mm. de diametro interior, cada uno embebido en prisma de hormigón eje-
cutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares de la obra.

Cruces arqueta M

3 13,65 40,95

2 13,15 26,30

1 12,60 12,60

6 8,65 51,90

4 7,15 28,60 160,35

A DEDUCIR

FASE 1 -1 30,95 -30,95

129,40 13,49 1.745,61

TOTAL APARTADO 02.08.02 CONDUCCIONES........... 71.489,78
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO 02.08.03 ACCESORIOS  

02.08.03.01 M   Cinta de señalización s/ ER.f1.024.  

Cinta plastica de señalización de instalaciones enterradas s/ ER.f1.024 de
TE., totalmente colocada en zanja.

4D63 + 1 Tritubo D40

1 194,23 194,23

1 1.535,81 1.535,81

1 111,26 111,26

4D63

1 231,45 231,45

1 333,47 333,47

1 924,93 924,93

2 134,60 269,20

1 358,67 358,67

1 372,25 372,25

1 129,80 129,80

Cruces arqueta M

3 13,65 40,95

2 13,15 26,30

1 12,60 12,60

6 8,65 51,90

4 7,15 28,60 4.621,42

A DEDUCIR

FASE 1 -1 815,95 -815,95

3.805,47 0,25 951,37

02.08.03.02 UD Arqueta tipo "D" conexion aereo-subt.  

Arqueta prefabricada de hormigón armado HA-35 SR, tipo "D" para conexion
aereo subterranea, segun detalles y normas de telefonica, totalmente colo-
cada en zanja.

2 2,00

A DEDUCIR

FASE 1 -1 -1,00

1,00 788,15 788,15

02.08.03.03 UD Cerco y tapa de hormigon pref. "D"  

Cerco y tapa  prefabricada de hormigón armado HA-35, tipo "D", segun nor-
mas de telefonica, totalmente colocada  sobre la arqueta y enrasada con el
pavimento de contorno.

2 2,00

A DEDUCIR

FASE 1 -1 -1,00

1,00 181,92 181,92

02.08.03.04 UD Arqueta tipo "H" paso pral. s/detalles 

Arqueta prefabricada de hormigón armado HA-35 SR, tipo "H" para paso de
canalizaciones 4d63 + 1 tritubo d40, segun detalles y normas de telefonica,
totalmente colocada en zanja.

23 23,00

A DEDUCIR

FASE 1 -3 -3,00

20,00 641,87 12.837,40

02.08.03.05 UD Cerco y tapa de hormigón pref. "H"  

Cerco y tapa  prefabricada de hormigón armado HA-35 tipo "H", segun nor-
mas de telefonica, totalmente colocada  sobre la arqueta y enrasada con el
pavimento de contorno.

23 23,00

A DEDUCIR

FASE 1 -3 -3,00
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URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

20,00 137,92 2.758,40

02.08.03.06 UD Arqueta tipo "DM" paso sec. s/detalles  

Arqueta prefabricada de hormigón armado HA-35 SR, tipo "DM" para paso
de canalizaciones con 4d63 mm, segun detalles y normas de telefonica, to-
talmente colocada en zanja.

37 37,00

A DEDUCIR

FASE 1 -9 -9,00

28,00 574,82 16.094,96

02.08.03.07 UD Cerco y tapa de hormigon pref. "DM" 

Cerco y tapa  prefabricada de hormigón armado HA-35  tipo "DM", segun nor-
mas de telefonica, totalmente colocada  sobre la arqueta y enrasada con el
pavimento de contorno.

37 37,00

A DEDUCIR

FASE 1 -9 -9,00

28,00 122,52 3.430,56

02.08.03.08 UD Arqueta tipo "M" acometidas s/detalles 

Arqueta prefabricada de hormigón armado HA-35 SR,  tipo "M" para acometi-
das a parcelas, segun detalles y normas de telefonica, totalmente colocada
en zanja.

18 18,00

A DEDUCIR

FASE 1 -3 -3,00

15,00 310,11 4.651,65

02.08.03.09 UD Cerco y tapa de hormigón pref. "M"  

Cerco y tapa  prefabricada de hormigón armado HA-35  tipo "M", segun nor-
mas de telefonica, totalmente colocada  sobre la arqueta y enrasada con el
pavimento de contorno.

18 18,00

A DEDUCIR

FASE 1 -3 -3,00

15,00 92,66 1.389,90

02.08.03.10 UD Armario conexion fibra optica junto CT  

Armario para conexion de fibra optica colocado junto a Centro de Transfor-
mación, incluso pedestal, arqueta de toma de tierra, entronque de canaliza-
ciones, segun normas de telefonica, totalmente colocado.

2 2,00

A DEDUCIR

FASE 1 -1 -1,00

1,00 1.306,82 1.306,82

TOTAL APARTADO 02.08.03 ACCESORIOS............... 44.391,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 RED DE
TELECOMUNICACIONES

117.943,50
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 02.09 PROYECTO ELECTRICO ANEXO 

APARTADO 02.09.01 RED MEDIA TENSION 2F   

TOTAL APARTADO 02.09.01 RED MEDIA TENSION
2F

227.835,59

APARTADO 02.09.02 CENTROS DE TRANSFORMACION 2F 

TOTAL APARTADO 02.09.02 CENTROS DE
TRANSFORMACION 2F

390.720,89

APARTADO 02.09.03 RED DE BAJA TENSION 2F  

TOTAL APARTADO 02.09.03 RED DE BAJA TENSION
2F

368.087,93

APARTADO 02.09.04 ALUMBRADO PUBLICO 2F 

TOTAL APARTADO 02.09.04 ALUMBRADO PUBLICO
2F

214.524,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 PROYECTO
ELECTRICO ANEXO

1.201.168,97

SUBCAPÍTULO 02.10 SEGURIDAD Y SALUD ANEXO 

02.10.01 UD Seguridad y Salud segun anexo aparte 

Seguridad y Salud

0,72 54.004,45 38.883,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 SEGURIDAD Y SALUD
ANEXO

38.883,20

SUBCAPÍTULO 02.11 GESTION DE RESIDUOS 

02.11.01 UD GESTION DE RESIDUOS        

Gestion de residuos segun desglose en Anexo de E.G.R.

1 1,00

1,00 27.199,75 27.199,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 GESTION DE
RESIDUOS

27.199,75

TOTAL CAPÍTULO 02 URBANIZACION FASE 2............................................................... 6.291.383,05

TOTAL............................................................................................................................ 8.443.807,33
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Capítulo Resumen EUROS %

1 URBANIZACION FASE 1........................................................................................................................ 2.152.424,28 25,49

-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................... 268.179,45

--01.01.01 --MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................... 268.179,45

-01.02 -OBRAS DE FABRICAS................................................................................... 123.636,15

--01.02.01 --MUROS DE GAVIONES.......................................................................... 123.636,15

-01.03 -PAVIMENTACION............................................................................................ 300.199,11

--01.03.01 --FIRMES..................................................................................................... 134.578,73

--01.03.02 --ACERAS.................................................................................................... 165.620,38

-01.04 -PARQUES, JARDINES, ROTONDAS, MEDIANAS..................................... 66.803,36

--01.04.01 --OBRA CIVIL.............................................................................................. 52.858,64

--01.04.02 --VEGETACION........................................................................................... 5.999,89

--01.04.05 --RED DE RIEGO....................................................................................... 7.944,83

-01.05 -SEÑALIZACION............................................................................................... 12.278,74

--01.05.01 --SEÑALIZACION HORIZONTAL............................................................. 7.194,78

--01.05.02 --SEÑALIZACION VERTICAL................................................................... 5.083,96

-01.06 -ABASTECIMIENTO.......................................................................................... 109.543,37

--01.06.01 --EXPLANACIONES................................................................................... 10.988,19

--01.06.02 --CONDUCCIONES................................................................................... 78.172,97

--01.06.03 --ACCESORIOS.......................................................................................... 20.382,21

-01.07 -SANEAMIENTO................................................................................................ 870.674,33

--01.07.01 --SANEAMIENTO DE FECALES.............................................................. 71.076,29

--01.07.02 --SANEAMIENTO DE PLUVIALES........................................................... 149.544,99

--01.07.03 --RED DRENAJE LOS GRAJOS.............................................................. 650.053,05

-01.08 -RED DE TELECOMUNICACIONES............................................................. 30.442,20

--01.08.01 --EXPLANACIONES................................................................................... 505,01

--01.08.02 --CONDUCCIONES................................................................................... 17.632,57

--01.08.03 --ACCESORIOS.......................................................................................... 12.304,62

-01.09 -PROYECTO ELECTRICO ANEXO................................................................ 337.446,36

--01.09.01 --ACOMETIDA EXTERIOR........................................................................ 59.620,54

--01.09.02 --RED MEDIA TENSION 1F...................................................................... 96.327,37

--01.09.03 --CENTROS DE TRANSFORMACION 1F.............................................. 98.810,13

--01.09.04 --RED DE BAJA TENSION 1F.................................................................. 29.481,62

--01.09.05 --ALUMBRADO PUBLICO 1F................................................................... 53.206,70

-01.10 -SEGURIDAD Y SALUD ANEXO.................................................................... 15.121,25

-01.11 -GESTION DE RESIDUOS.............................................................................. 18.099,96

2 URBANIZACION FASE 2........................................................................................................................ 6.291.383,05 74,51

-02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................... 301.602,17

--02.01.01 --MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................... 301.602,17

-02.02 -PAVIMENTACION............................................................................................ 1.343.958,79

--02.02.01 --FIRMES..................................................................................................... 590.492,75

--02.02.02 --ACERAS.................................................................................................... 753.466,04

-02.03 -PARQUES, JARDINES, ROTONDAS, MEDIANAS..................................... 520.298,94

--02.03.01 --OBRA CIVIL.............................................................................................. 419.978,51

--02.03.02 --VEGETACION........................................................................................... 62.861,27

--02.03.03 --MOBILIARIO URBANO............................................................................ 6.722,62

--02.03.04 --JUEGOS INFANTILES............................................................................ 1.241,29

--02.03.05 --RED DE RIEGO....................................................................................... 29.495,25

-02.04 -SEÑALIZACION............................................................................................... 53.203,35

--02.04.01 --SEÑALIZACION HORIZONTAL............................................................. 25.220,18

--02.04.02 --SEÑALIZACION VERTICAL................................................................... 27.983,17

-02.05 -ABASTECIMIENTO.......................................................................................... 369.363,92

--02.05.01 --EXPLANACIONES................................................................................... 39.111,04

--02.05.02 --CONDUCCIONES................................................................................... 269.260,11

--02.05.03 --ACCESORIOS.......................................................................................... 60.992,77

-02.06 -REPOSICION TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO..................................... 50.065,81

--02.06.01 --EXPLANACIONES................................................................................... 18.366,61

--02.06.02 --TUBERIAS................................................................................................ 31.699,20

-02.07 -SANEAMIENTO................................................................................................ 2.267.694,65

--02.07.01 --SANEAMIENTO DE FECALES.............................................................. 791.210,15
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Capítulo Resumen EUROS %

--02.07.02 --SANEAMIENTO DE PLUVIALES........................................................... 457.232,28

--02.07.03 --RED DRENAJE CABAÑILES................................................................. 1.019.252,22

-02.08 -RED DE TELECOMUNICACIONES............................................................. 117.943,50

--02.08.01 --EXPLANACIONES................................................................................... 2.062,59

--02.08.02 --CONDUCCIONES................................................................................... 71.489,78

--02.08.03 --ACCESORIOS.......................................................................................... 44.391,13

-02.09 -PROYECTO ELECTRICO ANEXO................................................................ 1.201.168,97

--02.09.01 --RED MEDIA TENSION 2F...................................................................... 227.835,59

--02.09.02 --CENTROS DE TRANSFORMACION 2F.............................................. 390.720,89

--02.09.03 --RED DE BAJA TENSION 2F.................................................................. 368.087,93

--02.09.04 --ALUMBRADO PUBLICO 2F................................................................... 214.524,56

-02.10 -SEGURIDAD Y SALUD ANEXO.................................................................... 38.883,20

-02.11 -GESTION DE RESIDUOS.............................................................................. 27.199,75

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.443.807,33

19,00%  GG + BI.................................... 1.604.323,39

21,00% I.V.A......................................... 2.110.107,45 2.110.107,45

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 12.158.238,17

Asciende el Presupuesto de Contrata a la expresada cantidad de DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Murcia, abril de 2,023

LOS ARQUITECTOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL  

Capítulo Resumen EUROS %

1 URBANIZACION FASE 1........................................................................................................................ 2.152.424,28 25,49

-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................... 268.179,45

-01.02 -OBRAS DE FABRICAS................................................................................... 123.636,15

-01.03 -PAVIMENTACION............................................................................................ 300.199,11

-01.04 -PARQUES, JARDINES, ROTONDAS, MEDIANAS..................................... 66.803,36

-01.05 -SEÑALIZACION............................................................................................... 12.278,74

-01.06 -ABASTECIMIENTO.......................................................................................... 109.543,37

-01.07 -SANEAMIENTO................................................................................................ 870.674,33

-01.08 -RED DE TELECOMUNICACIONES............................................................. 30.442,20

-01.09 -PROYECTO ELECTRICO ANEXO................................................................ 337.446,36

-01.10 -SEGURIDAD Y SALUD ANEXO.................................................................... 15.121,25

-01.11 -GESTION DE RESIDUOS.............................................................................. 18.099,96

2 URBANIZACION FASE 2........................................................................................................................ 6.291.383,05 74,51

-02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................... 301.602,17

-02.02 -PAVIMENTACION............................................................................................ 1.343.958,79

-02.03 -PARQUES, JARDINES, ROTONDAS, MEDIANAS..................................... 520.298,94

-02.04 -SEÑALIZACION............................................................................................... 53.203,35

-02.05 -ABASTECIMIENTO.......................................................................................... 369.363,92

-02.06 -REPOSICION TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO..................................... 50.065,81

-02.07 -SANEAMIENTO................................................................................................ 2.267.694,65

-02.08 -RED DE TELECOMUNICACIONES............................................................. 117.943,50

-02.09 -PROYECTO ELECTRICO ANEXO................................................................ 1.201.168,97

-02.10 -SEGURIDAD Y SALUD ANEXO.................................................................... 38.883,20

-02.11 -GESTION DE RESIDUOS.............................................................................. 27.199,75

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.443.807,33

19,00%  GG + BI.................................... 1.604.323,39

21,00% I.V.A......................................... 2.110.107,45 2.110.107,45

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 12.158.238,17

Asciende el Presupuesto de Contrata a la expresada cantidad de DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Murcia, abril de 2,023

LOS ARQUITECTOS
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